








TURBO HD 4.0

CECHY PRODUKTÓW

• Wyjście Turbo HD, rozdzielczość do 720p
• Doskonałe działanie w słabych warunkach oświetleniowych
• True Day/Night
• DNR, Smart IR
• Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8–12 mm
• Zasięg podczerwieni do 40 m
• Klasa szczelności IP66

DS-2CE16C2T-VFIR3
DS-2CE56C2T-VFIR3
Zewnętrzna kamera 
typu bullet/eyeball 
z obiektywem 
zmiennoogniskowym

• Matryca CMOS 1,3 MP high-performance
• Wyjście Turbo HD, rozdzielczość do 720p
• Doskonałe działanie w słabych warunkach oświetleniowych
• True Day/Night
• 3D DNR, Smart IR
• Zasięg podczerwieni do 20/40/80m z EXIR
• Klasa szczelności IP66

DS-2CE16C5T-IT1/3/5
Kamera zewnętrzna 
EXIR typu bullet

• Matryca CMOS 1,3 MP high-performance
• Wyjście Turbo HD, rozdzielczość do 720p
• Doskonałe działanie w słabych warunkach oświetleniowych
• True Day/Night
• 3D DNR, Smart IR
• Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8–12 mm
• Zasięg podczerwieni do 30 m
• Podwójne napięcie: 12 V DC / 24 V AC (tylko w modelu -A)

• Matryca CMOS 1,3 MP high-performance
• Wyjście Turbo HD, rozdzielczość do 720p
• Doskonałe działanie w słabych warunkach oświetleniowych
• True Day/Night
• 3D DNR, Smart IR
• Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8–12 mm
• Zasięg podczerwieni do 40 m
• Klasa szczelności IP66 i zabezpieczenie przed wandalizmem
• Podwójne napięcie: 12 V DC / 24 V AC (tylko w modelu -A)

DS-2CE56C5T-(A)VFIR
Wewnętrzna kamera 
kopułowa  
ze zmiennoogniskowym 
obiektywem IR

DS-2CE56C5T-(A)VPIR3
Zewnętrzna kamera 
kopułowa IR z 
zabezpieczeniem  
przed wandalizmem

• Matryca CMOS 1,3 MP high-performance
• Wyjście Turbo HD, rozdzielczość do 720p
• Doskonałe działanie w słabych warunkach oświetleniowych
• True Day/Night
• 3D DNR, Smart IR
• Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8–12 mm
• Zasięg podczerwieni do 40/50m
• Klasa szczelności IP66

DS-2CE16C5T-(A)VFIR3
DS-2CE56C5T-VFIT3
Zewnętrzna kamera 
typu bullet/eyeball 
z obiektywem 
zmiennoogniskowym

Kamery Turbo HD 720P

• Matryca CMOS 1,0 MP high-performance
• Wyjście Turbo HD, rozdzielczość do 720p
• True Day/Night
• DNR, Smart IR
• Zasięg podczerwieni do 20 m
• Wyjście wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS

• Matryca CMOS 1,0 MP high-performance
• Wyjście Turbo HD, rozdzielczość do 720p
• True Day/Night
• DNR, Smart IR
• Zasięg podczerwieni do 20 m
• Klasa szczelności IP66
• Wyjście wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS

DS-2CE56C0T-IRMMF
DS-2CE56C0T-IRPF
Wewnętrzna kamera 
kopułowa/eyeball IR

DS-2CE16C0T-IR(P)F
DS-2CE56C0T-IR(M)F
Kamera zewnętrzna IR 
typu bullet/eyeball

Kamery 4-w-1 Turbo HD 720p

• Matryca CMOS 1,0 MP high-performance
• Wyjście Turbo HD, rozdzielczość do 720p
• True Day/Night
• DNR, Smart IR
• Zasięg podczerwieni do 20/40/80m z EXIR
• Klasa szczelności IP66
• Wyjście wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS

DS-2CE16C0T-IT1/3/5F
Kamera zewnętrzna 
EXIR typu bullet
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    TURBO HD 4.0

CECHY PRODUKTÓW

• Matryca CMOS 1,0 MP high-performance
• Wyjście Turbo HD, rozdzielczość do 720p
• True Day/Night
• DNR, Smart IR
• Zasięg podczerwieni do 20/40m z EXIR
• Klasa szczelności IP66
• Wyjście wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS

DS-2CE56C0T-IT1/3F
Kamera zewnętrzna EXIR 
typu eyeball

Urządzenia DVR Turbo HD

• Wejście wideo 4/8/16 kanałów, wejście audio 1 kanał
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Obsługa rozdzielczości do 3 MP na kanale 1 / kanałach 1-2 / 
kanałach 1-4
• Wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 4K (DS-7116HQHI-K1)
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• 1 złącze SATA, 2 porty USB 2.0

• Wejście wideo 8/16 kanałów, wejście audio 1 kanał
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Obsługa rozdzielczości do 3 MP na kanałach 1-2 / 1-4
• Wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 4K (DS-7216HQHI-K2)
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• 2 złącza SATA, 1 port USB 2.0 i 1 port USB 3.0 (DS-7216HQHI-K2)

• Wejście wideo 4/8/16 kanałów, wejście audio 4 kanały
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Nagrywanie 12 kl./s przy 5 MP, 15 kl./s przy 4 MP
• Wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 4K (DS-7208/16HUHI-K2)
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• 2 złącza SATA, 1 port USB 2.0 i 1 port USB 3.0 (DS-7208HUHI-K2,  
DS-7216HUHI-K2)

DS-7104/08/16HQHI-K1
DVR Turbo HD 1080p 
Mini 1U

DS-7208/16HQHI-K2
DVR Turbo HD 1080p 1U

DS-7204/08/16HUHI-K2
DVR Turbo HD 5 MP 1U

DS-7204/08/16HQHI-K1
DVR Turbo HD 1080p 1U

DS-7204/08HUHI-K1
DVR Turbo HD 5 MP 1U

DS-7204HQHI-K1/P
DVR Turbo HD 1080p 1U 
PoC

• Wejście wideo 4/8/16 kanałów, wejście audio 1 kanał
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Obsługa rozdzielczości do 3 MP na kanale 1 / kanałach 1-2 /  
kanałach 1-4
• Wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 4K (DS-7216HQHI-K1)
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• 1 złącze SATA, 1 port USB 2.0 i 1 port USB 3.0 (DS-7216HQHI-K1)

• Wejście wideo 4/8 kanałów, wejście audio 4 kanały
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Nagrywanie 12 kl./s przy 5 MP, 15 kl./s przy 4 MP
• Wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 4K (DS-7208HUHI-K1)
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• 1 złącze SATA, 1 port USB 2.0 i 1 port USB 3.0 (DS-7208HUHI-K1)

• Wejście wideo 4 kanały, wejście audio 1 kanał
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Kanał 1 obsługuje rozdzielczość do 3 MP
• Wyjścia HDMI i VGA przy rozdzielczości do 1920 x 1080p
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• Wbudowane PoC (obsługuje tylko kamery PoC Hikvision)
• 1 złącze SATA, 2 porty USB 2.0

• Wejście wideo 8/16 kanałów, wejście audio 1 kanał
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.265+ / H.265+
• Obsługa rozdzielczości do 3 MP na kanałach 1-2 / 1-4
• Wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 4K (DS-7216HQHI-K2/P) 
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• Wbudowane PoC (obsługuje tylko kamery PoC Hikvision)
• 2 złącza SATA, 1 port USB 2.0 i 1 port USB 3.0 (DS-7216HQHI-K2/P)

DS-7208/16HQHI-K2/P
DVR Turbo HD 1080p 1U 
PoC
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TURBO HD 4.0

• Wejście wideo 8 kanałów, wejście audio 4 kanały
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Nagrywanie 12 kl./s przy 5 MP, 15 kl./s przy 4 MP
• Wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 4K
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• Wbudowane PoC (obsługuje tylko kamery PoC Hikvision)
• 2 złącza SATA, 1 port USB 2.0 i 1 port USB 3.0 (DS-7208HUHI-K2/P)

DS-7208HUHI-K2/P
DVR Turbo HD 5 MP 1U PoC

DS-7204HUHI-K1/P
DVR Turbo HD 5 MP 1U PoC

DS-7304/08/16HUHI-K4
DVR Turbo HD 5 MP 1,5U

DS-7304/08/16HQHI-K4
DVR Turbo HD 3 MP 1,5U

• Wejście wideo 4 kanały, wejście audio 4 kanały
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Nagrywanie 12 kl./s przy 5 MP, 15 kl./s przy 4 MP
• Wyjścia HDMI i VGA przy rozdzielczości do 1920 x 1080p
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• Wbudowane PoC (obsługuje tylko kamery PoC Hikvision)
• 1 złącze SATA, 2 porty USB 2.0

• Wejście wideo 4/8/16 kanałów, wejście audio 4 kanały
• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Nagrywanie 12 kl./s przy 5 MP, 15 kl./s przy 4 MP
• Wyjście dual HDMI, wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 4K
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA, 1 port USB 3.0 i 2 porty USB 2.0

• Obsługa sygnału wideo HD-TVI / CVI / AHD / CVBS / IP
• Kompresja wideo H.264/H.264+/H.265+/H.265
• Obsługa rozdzielczości do 3 MP na kanałach 1-2 / 1-4
• Wyjście HDMI z obsługą rozdzielczości 4K 
• Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
• 4 złącza SATA, 2 porty USB 2.0 i 1 port USB 3.0

•	 Wejścia wideo 4/8/16 kanałów HD TVI/AHD/analog i audio
•	 Hybryda HD-TVI/AHD/analog
•	 Kamery HD-TVI i analogowe: dostęp adaptacyjny
•	 Nagrywanie w czasie rzeczywistym pełnego kanału  
przy rozdzielczości do 720p
•	 Wyjścia HDMI i VGA z obsługą rozdzielczości do 1920 x 1080p
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 1 złącze SATA, 2 porty USB 2.0

DS-7104/08/16HGHI-F1
DVR Turbo HD 720p Mini 
1U

DS-7104/08/16HQHI-F1/N
DVR Turbo HD 1080p Mini 1U

•	 Wejścia wideo 4/8/16 kanałów HD TVI/analog/AHD i audio
•	 Hybryda HD-TVI/AHD/analog
•	 Kompresja wideo H.264+
•	 Nagrywanie pełnego kanału przy rozdzielczości 720p  
w czasie rzeczywistym i 1080p nie w czasie rzeczywistym
•	 Wyjścia HDMI i VGA z obsługą rozdzielczości do 1920 x 1080p
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 1 złącze SATA, 2 porty USB 2.0

DS-7204/08/16HGHI-F1
DS-7208/16HGHI-F2
DVR Turbo HD 720p 1U

•	 Wejścia wideo 4/8/16 kanałów HD TVI/AHD/analog i audio
•	 Poczwórna hybryda HD-TVI/analog/AHD/IP
•	 Kamery HD-TVI i analogowe: dostęp adaptacyjny
•	 Nagrywanie w czasie rzeczywistym pełnego kanału  
przy rozdzielczości do 720p
•	 Wyjścia HDMI i VGA z obsługą rozdzielczości do 1920 x 1080p
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 Panel przedni i we/wy alarmowe dostępne jako opcja
•	 1 złącze SATA (DS-7204/08/16HGHI-F1) / 2 złącza SATA  
(DS-7208/16HGHI-F2), 2 porty USB 2.0

DS-7204/08/16HQHI-F1/N
DVR Turbo HD 1080p 1U

•	 Wejścia wideo 4/8/16 kanałów HD TVI/analog/AHD i audio
•	 Hybryda HD-TVI/analog/AHD/IP
•	 Kompresja wideo H.264+
•	 Nagrywanie pełnego kanału przy rozdzielczości 720p w czasie  
rzeczywistym i 1080p nie w czasie rzeczywistym
•	 Wyjścia HDMI i VGA z obsługą rozdzielczości do 1920 x 1080p
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 Panel przedni i we/wy alarmowe dostępne jako opcja
•	 1 złącze SATA, 2 porty USB 2.0
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    TURBO HD 4.0

DS-7208/16HQHI-F2/N
DVR Turbo HD 1080p 1U

DS-7204/08HUHI-F1/N
DVR Turbo HD 3 MP 1U

•	 Wejścia wideo 8/16 kanałów HD TVI/analog/AHD i audio
•	 Hybryda HD-TVI/analog/AHD/IP
•	 Kompresja wideo H.264+
•	 Nagrywanie pełnego kanału przy rozdzielczości 720p  
w czasie rzeczywistym i 1080p nie w czasie rzeczywistym
•	 Wyjścia HDMI i VGA z obsługą rozdzielczości do 1920 x 1080p
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 Panel przedni i we/wy alarmowe dostępne jako opcja
•	 2 złącza SATA, 2 porty USB 2.0

•	 Wejście wideo 4/8 kanałów, wejście audio 1 kanał
•	 Poczwórna hybryda HD-TVI/analog/AHD/IP
•	 Nagrywanie 15 kl./s przy 3 MP
•	 Nagrywanie pełnego kanału przy rozdzielczości 1080p
•	 Wyjście HDMI przy rozdzielczości do 1920 x 1080p (DS-7204HUHI-F1/N), 
obsługa wyjścia CVBS
•	 Wyjście 4K UHD (DS-7208HUHI-F1/N)
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 Panel przedni i we/wy alarmowe dostępne jako opcja
•	 1 złącze SATA, 2 porty USB 3.0

DS-7204/08/16HUHI-F2/N
DVR Turbo HD 3 MP 1U

•	 Wejście wideo 4/8/16 kanałów, wejście audio 1 kanał
•	 Poczwórna hybryda HD-TVI/analog/AHD/IP
•	 Nagrywanie 15 kl./s przy 3 MP
•	 Nagrywanie pełnego kanału przy rozdzielczości 1080p
•	 Wyjście HDMI przy rozdzielczości do 1920 x 1080p (DS-7204HUHI-F2/N), 
obsługa wyjścia CVBS
•	 Wyjście 4K UHD (DS-7208/16HUHI-F2/N)
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 Panel przedni i we/wy alarmowe dostępne jako opcja
•	 2 złącza SATA, 2 porty USB 3.0

DS-7304/08/16HQHI-F4/N
DVR Turbo HD 1080p 1,5U

•	 Wejście wideo 4/8/16 kanałów, wejście audio 4 kanały
•	 Poczwórna hybryda HD-TVI/analog/AHD/IP
•	 Nagrywanie pełnego kanału przy rozdzielczości 1080p
•	 Wyjście HDMI przy rozdzielczości do 1920 x 1080p  
(DS-7304/08HQHI-F4/N), obsługa wyjścia CVBS
•	 Wyjście 4K UHD (DS-7316HQHI-F4/N)
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA, 3 porty USB 2.0, gigabitowa karta sieciowa 

DS-7324/32HGHI-SH
DVR Turbo HD 1080p 1,5U

•	 Wejścia wideo 24/32 kanały HD TVI/analog i audio
•	 Potrójna hybryda HD-TVI/analog/IP
•	 Kamery HD-TVI i analogowe: dostęp adaptacyjny
•	 Nagrywanie w czasie rzeczywistym pełnego kanału przy rozdzielczości 
do 720p i nagrywanie nie w czasie rzeczywistym przy rozdzielczości 1080p
•	 Wyjścia HDMI i VGA z obsługą rozdzielczości do 1920 x 1080p
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 Gigabitowe karty sieciowe
•	 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA, 3 porty USB 2.0

DS-8124/32 HGHI-SH
DVR Turbo HD 1080p 2U

•	 Wejścia wideo 24/32 kanały HD TVI/analog i audio
•	 Potrójna hybryda HD-TVI/analog/IP
•	 Kamery HD-TVI i analogowe: dostęp adaptacyjny
•	 Nagrywanie w czasie rzeczywistym pełnego kanału  
przy rozdzielczości do 720p i nagrywanie  
nie w czasie rzeczywistym przy rozdzielczości 1080p
•	 Wyjścia HDMI i VGA z obsługą rozdzielczości do 1920 x 1080p
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 Podwójna gigabitowa karta sieciowa  
•	 8 złączy SATA, 1 złącze eSATA, 3 porty USB 2.0

DS-8104/08/16HQHI-
F8/N
DVR Turbo HD 1080p 2U

•	 Wejście wideo 4/8/16 kanałów i audio
•	 Poczwórna hybryda HD-TVI/analog/AHD/IP
•	 Nagrywanie pełnego kanału przy rozdzielczości 1080p
•	 Wyjście HDMI przy rozdzielczości do 1920 x 1080p  
(DS-8104/08HQHI-F8/N), obsługa wyjścia CVBS
•	 Wyjście 4K UHD (DS-8116HQHI-F8/N)
•	 Zwiększony zasięg sygnału po kablu koncentrycznym
•	 8 złączy SATA, 1 złącze eSATA, 3 porty USB 2.0, gigabitowa karta sieciowa

DS-1H18
Balun wideo

DS-1H33
Konwerter HDTVI 

na HDMI

X41T
Tester kamer 

DS-7304/08/16HQHI-K4
DVR Turbo HD 3 MP 1,5U



ROZWIĄZANIE TURBO HD 4.0 
4K I H.265+ 
REWOLUCJA W ŚWIECIE ANALOGOWYM

Produkty firmy Hikvision do wideomonitoringu to godna zaufania odpowiedź na Państwa 
potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.
Nasi kompetentni partnerzy z przyjemnością udzielą wszelkich informacji na ich temat.

Dystrybutor:

HIKVISION POLAND Sp. z o.o.    
The Park Warsaw, Budynek 1
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
T 22 460 01 50
info.pl@hikvision.com


