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BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doswiadczenia w sektorze elektronicznych systemoéw zabezpieczen dato nam szanse
na stworzenie wyjgtkowej grupy produktéw. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jednq z najlepiej rozpoznawalnych marek w branzy CCTV.

Znajqgc bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzowac sie produkt wysokiej jakosci, przy jednoczesnym zachowaniu
konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyzszym poziomie.

Tworzqc marke BCS, wspoétpracujemy z firmami z catego swiata. Wybieramy najlepsze rozwiqzania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia,
czyniqgc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami sq najwieksze $wiatowe koncerny oraz mate lokalne firmy oferujqce
wyjqtkowe rozwigzania. Staramy sie popularyzowac takze polskie idee, tworzqc w kraju wtasne autorskie oprogramowanie dostosowywane
do indywidualnych wymagan klienta. Ponadto wspoétpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczajgcymi unikalne technologie, ktére
adaptujemy do rozwiqgzan oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej
instalacji. W konsekwencji nasze rozwiqzania sq wyjgtkowe - jak garnitur na miare - dostosowane do indywidualnych wymagan.

Na oferte BCS sktada sie kazda linia z grupy produktéow CCTV, obejmujgca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany
do projektéw. Klient moze znalez¢ systemy oparte na kazdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zaréwno
mate rejestratory przeznaczone do obstugi kilku kamer oraz najnowoczesniejsze IP dedykowane dla najwiekszych systeméw stosowanych
na swiecie. Wszelkie akcesoria niezbedne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montazowe sq sprawdzane i testowane przez
naszych inzynieréw i wprowadzane na rynek jako integralna czes¢ systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn gtéwny BCS. Magazyn wysokiego sktadowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych
odbiorcéw. Dbamy o utrzymywanie stokéw magazynowych i co z tym sie wigze statg dostepnosc towaru. W naszym biurze stworzylismy
Dziaty: Jakosci, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedazy, Projektow i Marketingu. Zespoét ds. Jakosci kontroluje produkty dostarczane
przez kazdego Partnera BCS. Zespot techniczny oferuje pomoc w przypadku watpliwosci zwigzanych z instalacjq lub oprogramowaniem
produktéw BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy byty realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu
w Warszawie, ograniczamy wiec zbednq biurokracje szanujqc czas uzytkownikéw BCS. Dziat Projektéw wspomaga naszych klientéw przy
duzych inwestycjach oferujgc pomoc na kazdym etapie. Dziat Sprzedazy aktywnie doradza w doborze sprzetu i tworzeniu zamoéwien. Dziat
Marketingu realizuje strategie, zorientowany na nabywce pomaga i wspiera swoich kontrahentéw. Organizuje wydarzenia branzowe dla
klientow i wspolnie z nimi promujqc marke BCS. Rozwdj firmy bazuje na dtugotrwatych relacjach z dostawcamiii klientami. Oferujemy zarow-
no stabilnosc¢ oferty, jak réwniez wiele nowosci i innowacji. Aspirujgc do roli Partnera a nie wytqcznie dostawcy, stworzylismy dla naszych
klientéw program ,BCS dla profesjonalistow”.

tqcznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracownikow, kompetentnych i gotowych do obstugi nabywcow i uzytkownikéw BCS. Nasza
ustuga oferowana jest w jezyku polskim, angielskim, ukrairiskim i rosyjskim.
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Cechy i funkcje aplikaciji:

O

podglad na zywo trasy i zadania
odtwarzanie reguty alarmow
logi i powiadomienia PC-NVR
e-mapa napisy (POS)

obstuga chmury (P2P) BCS
dodatkowe funkcje
licencje
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BCS

BCS-TIP5240813-IR-TTW BCS-TIP3220607-IR-TTW

* Niechtodzony sensor mikrobolometryczny
z aktywnym materiatem pochtaniajgcym
w postaci tlenku wanadu Vox

* Obiektyw kamery termicznej 13 mm,
czutosc termalna <50mK@f/1.1

* Efektywne pixele 400(H)x300(V),
wielkosé pixela 17 pm

* Charakterystyka widmowa 8~14 pm

* Pomiar Temperatury 30°C~45°C

* Doktadnos¢ Max (+1°C, +1%)
Po skalibrowaniu (+0.3°C, +0.3%)

* Tryb pomiaru Punkt/Linia/Obszar

* Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8”
2 Mpx PS CMOS

* Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG

* Obstuga dwdch strumieni wideo

* 25 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 35 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

* Funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcje inteligentne

* Obiektyw kamery widzialnej 8 mm F1.9

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj$. audio; 2 wej./2 wyj. alarmowe

* Obudowa IP67

* Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-WT

* Niechtodzony sensor mikrobolometryczny
z aktywnym materiatem pochtaniajgcym
w postaci tlenku wanadu Vox

* Obiektyw kamery termicznej 7.5 mm,
czutosc termalna <50mK@f/1.0

* Efektywne pixele 256(H)x192(V),
wielko$¢ pixela 12 ym

» Charakterystyka widmowa 8~14 pm

* Pomiar Temperatury 30°C~45°C

* Doktadnosé Max (x1°C, £1%)
Po skalibrowaniu (+0.3°C, +0.3%)

* Tryb pomiaru Punkt/Linia/Obszar

* Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8”
2 Mpx PS CMOS

* Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG

* Obstuga dwdch strumieni wideo

* 25 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

* Funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcje inteligentne

* Obiektyw kamery widzialnej 6 mm F2.0

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IP67

» Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-WT-E*

» Temperatura pracy 35°C temperatura otoczenia +5°C~50°C =
» Rozdzielczo$¢ temperatury 0.1°C

« Doktadnos$¢ pomiaru temperatury +0.2°C (pojedynczy punkt)

« Stabilno$¢ temperaturowa +( 0.1~0.2 )°C/30 min.

« Efektywna emisyjnos$¢ 0.97+0.02

* Model dedykowany do kamery BCS-TIP3220607-IR-TTW




SYSTEM DO POMIARU TEMPERATURY CIAEA BCS

BCS-IVS12808-Ai BCS-TKD-AT1

, * Zakrzywiony ekran 2,5D
“"* » 7-calowy ekran LCD o rozdzielczosci 1024 x 600
» Kamera 2 Mpx CMOS, WDR

* Automatyczne pod$wietlenie

* Pamig¢ 100 tys. uzytkownikéw, obrazéw twarzy,
kart dostepowych i haset

» Zasieg rozpoznawania twarzy 0,3~2 m;
wysokos$¢ cztowieka 0,9~2,4 m
(kamera na wysokosci 1,4 m)

* Algorytm okresla 360 punktéw na twarzy
przy rozpoznawaniu

» Czas rozpoznawania 0,2 s

« Skuteczne rozpoznanie przy oswietleniu
Z przodu i z tylu

* Obstuga pomiaru temperatury osoby wchodzgcej;
zakres pomiaru 30°C do 45°C; odlegtos¢
pomiaru 0,3~1,8 m; btgd pomiaru < 0,5°C;
raporty alarmoéw

* Wykrycie maski; raporty alarméw o braku maski

* Typy uzytkownikéw: zwykty, patrol, VIP, gosc,

- L 0 d
e Kamera‘ Wej./Wyj.
M pX termowizyjna alarmowe

Kompletny zestaw do pomiaru temperatury ciata
z kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa — kompletny zestaw do pomiaru
temperatury ludzkiego ciata. Wysoce doktadny, szybki i bezkontaktowy pomiar

. o . . ) specjalny
temperatury wielu 0sob jednoczesnie, automatyczna rejestracja « Montaz nascienny
i alert podwyzszonej temperatury. » Waga 2.2 kg

. * Wymiary 312,5 x 129 x 36,7 mm
 Nagrywanie do 128 kamer IP max 12 Mpx

» Kompresja H.265/H.264/MJPEG

* 3 wyjscia HDMI
« Inteligentna analiza obrazu (IVS): 16 kanatéw — przekroczenie linii, naruszenie -
strefy, 8 kanaty — rozpoznawanie twarzy, 4 - klasyfikacja obiektow BCS SKBT
« Inteligentne wyszukiwanie: twarzy — wiek, pte¢, okulary, maska, zarost, posta¢
— rodzaj ubrania (gdra/déf), kolor ubrania (gdra/dét), czapka, torba, pojazdy — BCS'AS KBT

kolor, rodzaj nadwozia, marka, tablica rejestracyjna
* Obstuga 8 dyskdow twardych o pojemosci do 10TB -
* Wejscia/wyjscia: 3x HDMI, 2x VGA, 4x USB (2x USB 2.0, 2x USB 3.0), =T

Audio In/ 2x Out, 16x wej. alarmowe, 8x wyj. alarmowe, RS485, RS232, eSATA 'i -
- Siec: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) o [ E
» Pasmo Bitrate wejsciwe: 400 Mbps D e

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS -
» Obudowa 2U e uud




BCS

BCS-SFIP21200IR-Ai

* Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 Kkl./s przy 12 Mpx (4000x3000)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 10 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR(120dB)

* Funkcja Defog, ROI

* Funkcje inteligentne: linia, intruz, Liczenie ludzi

* Obiektyw 180° typu Fisheye 1.85 mm, F2.0

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj. audio, wbud. mik., 2 wej./2 wyj. al.

* Obudowa IK10, IP67

* Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-SFIP2600IR-IlI BCS-SFIP1501Ai
* Przetwornik 1/1.8” 6 Mpx PS STARVIS CMOS * Przetwornik 1/2,7” 5 Mpx PS CMOS
[ » Kompresja wideo H.265/H.264 » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 6 Mpx (3072x2048)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 10 m

* Inteligentne funkcje: Intruz, przekroczenie linii,
mapa ciepta

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, BLC, HLC

* Funkcja Defog, ROI

* Obiektyw 180° typu Panomorph 1.3 mm, F2.8

* Gniazdo karty micro SD max. 128 GB

* 1 wejscie/1 wyjscie audio, wbud. mikrofon,
2 wejscia/2 wyjscia alarmowe

Y * Obstuga trzech strumieni wideo
8cs « 25 KI./5 przy 5 Mpx (2592x1944)
e * Obstuga Dzier/Noc
P  Czutos¢ 0,006 Lux @F.2.0
* Inteligentne funkcje: Intruz, przekroczenie linii,
liczenie ludzi, mapa ciepta
* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),
BLC, HLC
* Funkcja ROI
* Obiektyw 180° typu Panomorph 1.4 mm, F2.0
* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
« 1 wejscie/1 wyjscie audio, wbud. mikrofon,

* Obudowa IK10, IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

1 wejscia/1 wyjscia alarmowe
* Obudowa IK10, IP67
« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af




BCS-TIP91200IR-Ai

* Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga do pieciu strumieni wideo

* 25 kl./s przy 12 Mpx (4000x3000)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

» Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

* Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektdow (osoba, pojazd),
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, metadane

* Obiektyw 2.7~12 mm, F1.8

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« 3 wejscia/2 wyjscia alarmowe, wejscie/wyjscie audio

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

BCS-TIP9401IR-Ai-0832 produkt na zamdéwienie, obiektyw 8-32 mm




BCS

BCS-TIP9800IR-Ai BCS-TIP9400IR-Ai

* Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS

* Obstuga do pieciu strumieni wideo

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* 25 Kkl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

* Obstuga do pieciu strumieni wideo

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

* 50 KI./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

* Funkcja SMD, ROI, Korytarz

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacja obiektow (metadane, pojazd),
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

* Funkcja SMD, ROI, Korytarz

* Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2
(8~32 mm, F1.6, opcja)

* Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektow (metadane, pojazd),
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi,
rozpoznawanie twarzy (opcja)

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2
(8~32 mm, F1.6, opcja)

* 3 wejscia/2 wyjscia alarmowe,
wejscie/wyjscie audio

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obudowa IP67, IK10

* 3 wejscia/2 wyjscia alarmowe, wejscie/wyjscie audio

» Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC
BCS-TIP9801IR-Ai-0832 produkt na zamdéwienie, obiektyw 8-32 mm

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC




BCS-TIP8801IR-Ai

b 1/
85 Y&
Dzieri/Noc Alarm | sniezaopa

* Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja SMD, ROI, Korytarz

* Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektw (osoba, pojazd),
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

* Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 3 wejscia/2 wyjscia alarmowe, wejscie/wyjscie audio

* Obudowa IP67, IK10

» Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

BCS-TIP8801IR-Ai-0832 produkt na zamdwienie, obiektyw 8-32 mm




BCS

BCS-TIP8501IR-Ai BCS-TIP8401IR-Ai

r‘] p r‘] @
C | WDR 120dB i WDR 140dB 3{e]] G

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS * Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo » Obstuga trzech strumieni wideo

20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944) * 25 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

* 50/60 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080) * 50/60 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dziern/Noc » Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m » Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC « Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (140dB), BLC, HLC

- Detekcja twarzy (wiek, pte¢, nastrdj, okulary, broda, zastonigcie twarzy), - Detekcja twarzy (wiek, ptec, nastréj, okulary, broda, zastonigcie twarzy),
Liczenie ludzi Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna Intruz, linia z klasyfikacja obiektdw (osoba, pojazd) « Ochrona perymetryczna Intruz, linia z klasyfikacja obiektdw (osoba, pojazd)

« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5 « Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.8

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB » Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj. audio, 2 wej./1 wyj. alarmowe * 1 wej./1 wyj. audio, 2 wej./1 wyj. alarmowe

» Obudowa IK10, IP67 » Obudowa IK10, IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af « Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP8501IR-Ai-0735 produkt na zamdwienie, obiektyw 7~35 mm



BCS-TIP8201IR-Ai

BCS-TIP5801IR-V-E-Ai

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

» Detekcja twarzy (wiek, pte¢, nastrj, okulary, broda, zastonigcie twarzy),
Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)

* Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj. audio, 2 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IK10, IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP8201IR-Ai-0735 produkt na zamdwienie, obiektyw 7-35 mm
BCS-TIP8201IR-Ai-5364 produkt na zamdwienie, obiektyw 5.3~64 mm

BCS-TIP5501IR-V-E-Ai

- * Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS
- » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Obstuga trzech strumieni wideo

e i = * 25 Kl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Wejscie/wyjscie audio,
wejscie/wyjscie alarmowe

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

- * Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
- » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

@, « 20 KI./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),
BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.6

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af




BCS

BCS-TIP5201IR-V-E-Ai BCS-TIP5501IR-V-VI
» * Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
* Obstuga trzech strumieni wideo #

“»

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),
BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP5401IR-V-VI

-

-

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga dwdch strumieni wideo

* 20 kI./s przy 4 Mpx (2688x1520)

* 30 Kl./s przy 3 Mpx (2560x1440)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja ROI, Korytarz

* Funkcje inteligentne: przekroczenie linii,
wtargniecie w obszar

* Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obudowa IP67

* Zasilanie DC 12V, PoE

5 <5 I
MPX |pzienNoc | wor 12008]  ROI | aneza pamiee

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

IP67

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga dwdch strumieni wideo

* 20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* 25 Kl./s przy 3 Mpx (2304x1296)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja ROI, Korytarz

* Funkcie inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar

* Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.5

* Gniazdo karty pamigci micro SD max. 256 GB

* Promiennik podczerwieni do 60 m

* Obudowa IP67

* Zasilanie DC 12V, PoE

i
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BCS-TIP5201IR-V-VI BCS-TIP5501IR-Ai
= * Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS a * Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
- » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
Y * Obstuga dwdch strumieni wideo =Y « Obstuga trzech strumieni wideo
e * 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080) - oy * 20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja ROI, Korytarz

* Funkcje inteligentne: przekroczenie linii,
wtargniecie w obszar

* Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.5

* Gniazdo karty pamieci micro SD max. 256 GB

* Promiennik podczerwieni do 60 m

* Obudowa IP67

» Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TIP5401IR-Ai

* 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),
BLC, HLC

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)

« Obiektyw 3.6 mm, F1.6

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

» Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP5201IR-Ai

* Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 55 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),
BLC, HLC

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacja obiektdw (osoba, pojazd)

* Obiektyw 3.6 mm, F1.6

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

@

B3

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

» 25 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m

» Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),
BLC, HLC

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektow (osoba, pojazd)

« Obiektyw 3.6 mm, F1.6

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af




BCS

BCS-TIP45011R-Ai

BCS-TIP4401IR-Ai

S 0 I ]
MPX |pzien/Noc| wor 12008] ROI Jon =

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzier/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),
BLC, HLC

« Funkcja ROI, Korytarz

« Detekcja twarzy (wiek, pte¢, nastrdj, okulary,
broda, zastonigcie twarzy), Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)

« Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP4201IR-Ai

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 Kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja ROI, Korytarz

» Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),
BLC, HLC

- Detekcja twarzy (wiek, pte¢, nastroj, okulary, broda, zastonigcie twarzy),
Liczenie ludzi

« Funkcja ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacja obiektéw (0osoba, pojazd)

« Detekcja twarzy (wiek, pte¢, nastrdj, okulary,
broda, zastonigcie twarzy), Liczenie ludzi

 Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacja obiektdw (osoba, pojazd)

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

+ Obiektyw 2.8 mm, F1.6

* Obudowa IP67

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af
13
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BCS-TIP4801IR-E-Ai BCS-TIP4501IR-E-Ai
= * Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
, . » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
u g « Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 Kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

» Obstuga ICR Dzier/Noc

» Whudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),
BLC, HLC

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfik-
acja obiektow (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-TIP4201IR-E-Ai
\
” « Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

. » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
« Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CM0S @ + Obstuga trzech strumieni wideo

a4

Dzieri/Noc

- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG i = * 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

- Obstuga trzech strumieni wideo + Obstuga ICR Dzien/Noc

« 25 Kl./s przy 8 Mpx (3840x2160) » Whudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Obstuga ICR Dzienr/Noc ) « Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB),

« Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m BLC, HLC

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) » Funkcja SMD, RO, Korytarz

« Funkcja SMD, RO, Korytarz « Ochrona perymetryczna: intruz,

- Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd) linia z klasyfikacjg obiektow (0soba, pojazd)

« Obiektyw 2.8 mm, F1.4 » Obiektyw 2.8 mm, F1.6

- Gniazdo karty micro SD max. 256 GB « Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» Wbudowany mikrofon, wejscie/wyijscie audio, wejscie/wyjscie alarmowe * 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IP67 * Obudowa IP67

+ Zasilanie DC 12V, PoE « Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af
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BCS-TIP3501IR-E-V BCS-TIP3401 IR-E-V
* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
a o il » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga dwdch strumieni wideo
2 -, = 'Bs * 20 KL./s przy 4 Mpx (2688x1520)
~ 4 « Obstuga ICR Dzieri/Noc
o » Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
( o * Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
% / * Funkcja ROI, Korytarz
« Funkgcje Inteligentne: przekroczenie linii, intruz
- _E__C__g - Obiektyw 2.8 mm, F1.6
» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
4 ES y - Obudowa IP67
« Zasilanie DC 12V, PoE
Dzieri/Noc WDR120dB
~ l

S I ]
M [OX | Dzier/Noc | wor 12048 ROI ‘Gniazdo pamieci

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga dwoch strumieni wideo

* 20 KI./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja ROI, Korytarz

« Funkcije Inteligentne: przekroczenie linii, intruz

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-TI P3201IR-E-V

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

gl  Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
{ » Obstuga dwdch strumieni wideo
= 'Bs * 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

4 » Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

- » Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja ROI, Korytarz

« Funkcje Inteligentne: przekroczenie linii, intruz

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE
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BCS-DMIP91200IR-Ai

BCS DMIP9800IR-AI

* Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx PS CMOS

* Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga do pieciu strumieni wideo
* 25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160)
« Obstuga ICR Dzier/Noc
» Whudowany promiennik podczerwieni do 40 m
* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
« Funkcja SMD, ROI, Korytarz
« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd),
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, metadane
* Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2
» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio
* Obudowa IP67, IK10
« Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC
BCS-DMIP9801IR-Ai-0832 produkt na zamdowienie, obiektyw 8-32 mm

BCS-DMIP9400IR-Ai

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga do pieciu strumieni wideo

* 25/30 Kl./s przy 12 Mpx (4000x3000)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

* Funkcja SMD, ROI, Korytarz

= Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektow (osoba, pojazd),

Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, metadane

* Obiektyw 2.7~12 mm, F1.8

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

* Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga do pieciu strumieni wideo

* 50 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

» Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja
obiektéw (osoba, pojazd), Detekcja twarzy,
Liczenie ludzi, rozpoznawanie twarzy (opcja)

* Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC

BCS-TIP9401IR-Ai-0832 produkt na zaméwienie, obiektyw 8-32 mm

17
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BCS-DMIP5501IR-Ai

BCS-DMIP580

* Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja SMD, ROI, Korytarz

* Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektow (osoba, pojazd),
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

* Obiektyw 2.7~12 mm, F1.2

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

* Obudowa IP67, IK10

» Zasilanie DC 12V, PoE
BCS-DMIP5801IR-Ai-0832 produkt na zamowienie, obiektyw 8~32 mm

BCS-DMIP5401IR-Ai

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
§ - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo
* 20 Kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)
* 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
» Obstuga ICR Dzieri/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
* Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC, Detekcja twarzy
« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)
« Liczenie ludzi. Detekcja twarzy (wiek, ptec, nastrgj,
okulary, broda, zastoniecie twarzy), Liczenie ludzi
« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
* 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
« IK10, IP67; Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af
BCS-DMIP5501IR-Ai-0735 produkt na zamowienie, obiektyw 7~35 mm

BCS-DMIP5201IR-Ai

18

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

 Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

25 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

« Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC, Detekcja twarzy

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)

« Detekcja twarzy (wiek, pte¢, nastrdj, okulary,
broda, zastonigcie twarzy), Liczenie ludzi

* Obiektyw motozoom 2.7~12 mm, F1.8

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa K10, IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

» Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

i » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo
» 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
« Obstuga ICR Dzieri/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
« Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
- Detekcja twarzy (wiek, pteé, nastroj, okulary,

broda, zastoniecie twarzy), Liczenie ludzi
« Ochrona perymetryczna: intruz,

linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)
« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
* 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
* Obudowa IK10, IP67
« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-DMIP5201IR-Ai-0735 produkt na zaméwienie, obiektyw 7~35 mm
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BCS-DMIP3801IR-V-E-Ai BCS-DMIP3501IR-V-E-Ai

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

Bcs L L 20Ki/s przy 5 Mpx (2592x1944)

« Obstuga ICR Dzier/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja
obiektow (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

* Obudowa IP67, IK10

. E . « Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP3201IR-V-E-Ai

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CM0S \ N - Obstuga trzech strumieni wideo
- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG * 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

- Obstuga trzech strumieni wideo * Obstuga ICR Dzien/Noc

« 20 Kl./s przy 8 Mpx (3840x2160) » Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

« Obstuga ICR Dzier/Noc * Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m * Funkcja SMD, ROI, Korytarz o
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) » Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja

- Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (osoba, pojazd) * Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5

- Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5 * Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB 1 wej./ 1 wyj. alarmowe, wej./wy]. audio

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz Obiekdtu (gspba, pojazd)
o A
“a] 41
Dzieri/Noc
[ ]

: ; e : * Obudowa IP67, IK10
* 1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio e 2
« Obudowa IP67, IK10 * Zasilanie DC 12V, PoE

« Zasilanie DC 12V, PoE

19
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KAMERY KOPUEOWE

BCS-DMIP3501IR-V-V

BCS-DMIP3401IR-V-V

5[5/ 4
MpX Dzieri/Noc | wpR 120dB

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

Gniaze

o pamieci | Wandaloodpomosé

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga dwdch strumieni wideo

* 15 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* 25 kl./s przy 3 Mpx (2304x1296)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja ROI, Korytarz

* Funkcje inteligentne

* Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.6

* Gniazdo karty pamigci micro SD do 128 GB

 Promiennik podczerwieni do 30 m

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
* Obstuga dwdch strumieni wideo
\ BCs ! < 20K./s przy 4 Mpx (2688x1520)
* 25 kl./s przy 3 Mpx (2560x1440)
* Obstuga ICR Dzier/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
* Funkcja WDR (120dB)
* Funkcja ROI, Korytarz
* Funkgje inteligentne
* Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5

Dzier/Noc

* ) (] + Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
AR * Obudowa IP67, IK10
[ ]

« Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP3201IR-V-V

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMQS
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
* Obstuga dwdch strumieni wideo
/ * 25 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)
* Obstuga ICR Dzier/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
* Funkcja WDR (120dB)
* Funkcja ROI, Korytarz
* Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5
* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
* Obudowa IP67, IK10

- .| \ « Zasilanie DC 12V, PoE
)
/Noc | WDR 120dB
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BCS-DMIP3501IR-Ai

BCS-DMIP3401IR-Ai

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

+ 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (0soba, pojazd)

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

 Obudowa IK10, IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

\ BCS

* 25Kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520)

« Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

* Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektdw (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

. (] « Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
— » Obudowa IK10, IP67

- Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-DMIP3201IR-Ai

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

\ BCS F « Obstuga trzech strumieni wideo

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzier/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

* Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

\
2 "> ﬂ
MpX Dzieri/Noc | wpR 120dB

+ Obudowa IK10, IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af
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BCS-DMIP3801IR-E-Ai BCS-DMIP3501IR-E-Ai

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

« Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja
obiektéw (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» 1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

» Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE

\ BCcs

——

A4

BCS-DMIP3201IR-E-Ai

« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo

« Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS

- Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG * 25 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga trzech strumieni wideo + Obstuga ICR Dzieri/Noc

« 20 kI./s przy 8 Mpx (3840x2160) * Whudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Obstuga ICR Dzien/Noc

« Funkcja SMD, RO, Korytarz

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) « Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz obiektow (0soba, pojazd)

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (0soba, pojazd) * Obiektyw 2.8 mm, 1.6

« Obiektyw 2.8 mm, F1.4 * Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obudowa IP67, IK10

1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

» Obudowa IP67, IK10 « Zasilanie DC 12V, PoE

« Zasilanie DC 12V, PoE




BCS

BCS-DMIP3501IR-E-V BCS-DMIP3401IR-E-V
« Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

s ] I ]
MPX |pziervNoc|wor 12008] | amezec pamiect | wentalotpurness

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Obstuga dwdch strumieni wideo

* 15 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* 25 Kl./s przy 3 Mpx (2304x1296))

« Obstuga ICR Dzie/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja ROI, Korytarz

« Funkcje inteligentne

« Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

* Promiennik podczerwieni do 30 m

» Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE

" » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
i « Obstuga dwdch strumieni wideo

* 20 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

* 25 Kl./s przy 3 Mpx (2560x1440)

« Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja ROI, Korytarz

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

(] « Obudowa IP67, IK10
A « Zasilanie DC 12V, PoE

'WDR 120dB

Gniazdo pamieci | Wandaloodpornosé

BCS-DMIP3201IR-E-V
« Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx PS CMOS

& » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
i » Obstuga dwdch strumieni wideo

* 25 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja ROI, Korytarz

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obudowa IP67, IK10

\ ] « Zasilanie DC 12V, PoE
i |
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BCS-DMIP2501IR-V-Ai

BCS-DMIP2201IR-V-Ai

5{e]]

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

 Obstuga trzech strumieni wideo

» Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

» 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzien/Noc

» Obstuga ICR Dzie/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

« Whudowany promiennik podczerwieni do 40 m

« Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC, Detekcja twarzy

» Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)

» Detekcja twarzy (wiek, ptec, nastrdj, okulary, broda, zastonigcie twarzy),
Liczenie ludzi

« Liczenie Ludzi. Detekcja twarzy (wiek, pte¢, nastroj, okulary, broda,
zastoniecie twarzy), Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)

« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5

 Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» Wbudowany mikrofon

» Wbudowany mikrofon

« [P67; Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

« |P67; Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af



BCS

BCS-DMIP2801IR-V-E-Ai

BCS-DMIP2501IR-V-E-Ai

e
-
\

« Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
* Obstuga trzech strumieni wideo
* 20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)
» Obstuga ICR Dzien/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
« Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
« Funkcja SMD, ROI, Korytarz
« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektow (osoba, pojazd)
* Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
» Wbudowany mikrofon
* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
* Obudowa IP67
« Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2201IR-V-E-Ai

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

» Obstuga ICR Dzien/Noc

* Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

» Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)

« Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Whudowany mikrofon

« Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
» Obstuga trzech strumieni wideo
* 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
» Obstuga ICR Dzien/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m
« Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
» Funkcja SMD, ROI, Korytarz
« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)
~» Obiektyw 2.7~13.5 mm, F1.5
» Wbudowany mikrofon
» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
» Obudowa IP67
« Zasilanie DC 12V, PoE

25
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BCS-DMIP2501IR-V-V BCS-DMIP2401IR-V-V

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga dwdch strumieni wideo

* 20 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

* 25 Kl./s przy 3 Mpx (2560x1440)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

* Funkcja poszerzonej WDR (120dB), HLC, BLC

* Funkcja ROI, Korytarz

* Funkcje inteligentne: przekroczenie linii,
wtargniecie w obszar

* Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

Dzieri/Noc

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

_ BCS-DMIP2201IR-V-V
Ty « Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

* Obstuga dwdch strumieni wideo

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga dwdch strumieni wideo * Obstuga ICR Dzieri/Noc

+ 20 kI./s przy 5 Mpx (2592x1944) * Funkcja poszerzonej WDR (120dB), HLC, BLC

* Funkcja ROI, Korytarz

* 25 Kkl./s przy 4 Mpx (2688x1520)
* Obstuga ICR Dzie/Noc

* Funkcje inteligentne: przekroczenie linii,
wtargniecie w obszar

* Funkcja poszerzonej WDR (120dB), HLC, BLC
* Funkcja ROI, Korytarz

* Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm, F1.5

« Funkcje inteligentne * Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.5 * Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP67

* Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB
* Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

« Zasilanie DC 12V, PoE




BCS

BCS-DMIP2501IR-Ai

BCS-DMIP2401IR-Ai

L

Se- \

al 67
Dzier/Noc | wpR 120dB 3{e]] & fect

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

* Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacja obiektdw (osoba, pojazd)

+ Obiektyw 2.8 mm, F1.6

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» Wbudowany mikrofon

+ Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2201IR-Ai

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* 20 KI./s przy 5 Mpx (2592x1944)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

* Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

» Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (0soba, pojazd)

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacja obiektdw (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

+ Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» Wbhudowany mikrofon

» Wbudowany mikrofon

« Obudowa IP67

+ Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

« Zasilanie DC 12V, PoE
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DMIP2801IR-E-Ai

BCS-DMIP2501IR-E-Ai

\
Dzier/Noc | DR 120dB 3{e]] A g

« Przetwornik 1/2.8” 8 Mpx PS CMOS

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» Wbudowany mikrofon

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

BCS-DMIP2201IR-E-Ai

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» 25 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga trzech strumieni wideo

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* 20 KI./s przy 8 Mpx (3840x2160)

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Obstuga ICR Dzier/Noc

» Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja SMD, ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektow (osoba, pojazd)

» Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektdw (0osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

* Obiektyw 2.8 mm, F1.4

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» Wbudowany mikrofon

» Whudowany mikrofon

* Obudowa IP67

» Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

« Zasilanie DC 12V, PoE
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BCS-DMIP1501IR-E-V BCS-DMIP1401IR-E-V
sy *Przetwomnik 1/3’ 4 MpcPS CMOS
-~ 0 - Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

RO|| 1] P67

ROI

Vg
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Dzieri/Noc | wpR 120dB

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Obstuga dwoch strumieni wideo

* 20 KI./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* 25 Kl./s przy 3 Mpx (2304x1296)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja ROI, Korytarz

« Funkcije inteligentne

* Obiektyw 2.8 mm F1.6

« Promiennik podczerwieni do 30 m

» Whudowany mikrofon

 Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE

* Obstuga dwdch strumieni wideo

N\ - 20kL/s przy 4 Mpx (2688x1520)

* 25 Kl./s przy 3 Mpx (2560x1440)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja ROI, Korytarz

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

» Wbudowany mikrofon

\'] « Obudowa IP67
» Zasilanie DC 12V, PoE
Dzieri/Noc | wpR 120dB

..

BCS-DMIP1201IR-E-V
. * Przetwornik 1/3” 2 Mpx PS CMOS
== o » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga dwdch strumieni wideo

N\ - 25K../s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja ROI, Korytarz

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

» Wbudowany mikrofon

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 12V, PoE
Mpx
.
Tryb korytarz
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BCS-DMMIP1501IR-E-Ai

BCS-DMMIP1201IR-E-Ai

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

b
2 v )' ‘
Mpx Dzieri/Noc | WDR 120dB || wandaicodpomasé | Gniazdo pamieci

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

« SMD, Funkcja ROI, Korytarz

* SMD, Funkcja ROI, Korytarz

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)

* Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Whudowany mikrofon

» Wbudowany mikrofon

* Obudowa IP67, IK10

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE

« Zasilanie DC 12V, PoE
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BCS-BIP91200-Ai

* Przetwornik 1/1.7” 12 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga do pieciu strumieni wideo

* 25 kl./s przy 12 Mpx (4000x3000)

* Obstuga ICR Dzien/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

* Funkcja SMD, ROI, Korytarz

* Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd),
Detekcja twarzy, Liczenie ludzi, metadane

* Obiektyw typu C/CS

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* 2 wej./2 wyj. alarmowe, 2 wej./1 wyj. audio

* Obudowa wewnetrzna kompaktowa

« Zasilanie DC 12V, PoE, 24V AC



cSsS

BCS-BIP7501-Ai

BCS-BIP7401-Ai

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

(. « Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 KI./s przy 5 Mpx (2592x1944)

* 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Detekcja twarzy (wiek, pte¢, nastroj, okulary,
broda, zastonigcie twarzy), Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacja obiektdw (osoba, pojazd)

* 2 wej./1 wyj. alarmowe, 1 wej./1 wyj. audio

5 0 A « Obiektyw typu C/CS, Funkcja ABF
M o /N) . Gniagdo kar_ty micro SD max. 256 GB

m P « Wbudowany mikrofon
e 0 « Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-BIP7201-Ai

« Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

* 25 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga ICR Dzien/Noc

iy T
¢ « Obstuga trzech strumieni wideo

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Funkcja ROI, Korytarz, ABF

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

 Zaawansowana analityka funkgji inteligentnych

« Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

* Obiektyw typu C/CS

« Detekcja twarzy (wiek, pte¢, nastroj, okulary,
broda, zastoniecie twarzy), Liczenie ludzi

* Gniazdo karty micro SD max. 128 GB

« Ochrona perymetryczna: intruz,
linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd)

- 1 wejscie/1 wyjscie audio,
2 wejscia/1 wyjscie alarmowe

» wbudowany mikrofon

 Obiektyw typu C/CS, Funkcja ABF

» Obudowa wewnetrzna kompaktowa

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
M * 2 wej./1 wyj. alarmowe, 1 wej./1 wyj. audio
X | Dzien/Noc wnR120dB . Wbudowany mikrofon

@ PO « Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

« Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE
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BCS-L-TIP4-4MWSC-F-A-Ai2

BCS-L-TIP4-2MWSC-F-A-Ai2

* Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Obstuga trzech strumieni wideo

 25/30 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

« Obstuga ICR Dzien/Noc

* Funkcja WDR (140dB), BLC, HLC

« Funkcja ROI, Korytarz

* Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia
z klasyfikacjg obiektow (osoba, pojazd)

* Obiektyw 3.6 mm, F1.0

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe

f « Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af
. Karta pamigci (80233f)

BCS-L-TIP4-5MWSCL4RBS-F-M-A-Ai1

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo
* 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
» Obstuga ICR Dzien/Noc
* Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC
« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi
« Ochrona perymetryczna: intruz, linia
z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)
* Obiektyw 3.6 mm, F1.0
» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
» 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
* Obudowa IP67
« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

u S
Karta pamieci

BCS-L-TIP4-2MWSCL4RBS-F-M-A-Ai1

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx progressive scan
CMQS, Starlight

« Efektywna ilo$¢ pikseli 2592(H) * 1944(V)

» Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

« Obstuga trzech strumieni

» 20 kl./s przy 5 Mpx, 25/30 kl./s przy 4 Mpx

* Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czuto$¢ 0.003 Lux

» Obstuga Dzieri/Noc

« Dioda $wiatta biatego o zasiegu do 40 m

« Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC,
HLC Digital Zoom

« Inteligentna detekcja ruchu SMD

« Ochrona perymetryczna Intruz,
Linia z klasyfikacjg obiektéw (Osoba, Pojazd)

5.8
* A
MPX | wihtcoior | wor 14008

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx progressive scan
CMQS, Starlight

« Efektywna ilo$¢ pikseli 1920(H) * 1080(V)

» Kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264

« Obstuga trzech strumieni

- 1080p (1920x1080)

» 25/30 kl./s przy 2 Mpx

* Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Czuto$¢ 0.0015 Lux

« Obstuga Dzieri/Noc

» Dioda Swiatta biatego 0 zasiggu do 40 m

- Funkcje WDR (120dB) 3DNR, AWB, AGC, BLC,
HLC Digital Zoom

« Inteligentna detekcja ruchu SMD

* Ochrona perymetryczna Intruz,

 Wbudowany gtosnik i dioda Swiatta czerwonego
i niebieskiego (RBS)

=
Karta pamigci (802.3af)

« Sygnalizacja optyczno dzwigkowa podczas
zdarzenia

POE Linia z klasyfikacjg obiektdw (Osoba, Pojazd)
(802.3a1)  Whudowany gtosnik i dioda $wiatta czerwonego
i niebieskiego (RBS)
« Sygnalizacja optyczno dzwigkowa podczas
zdarzenia




BCS KAMERY NIGHTCOLOR

BCS-L-DMIP1-4MWSC-F-A-Ai2 BCS-L-DMIP1-2MWSC-F-A-Ai2

* X ] — o~ w * A
MPX | wigttcoor | wor 14008 Yara el | IR MPX | wancoowr | woR 1085 e | (202321

« Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS * Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo * Obstuga trzech strumieni wideo

 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520) * 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzien/Noc « Obstuga ICR Dzien/Noc

« Funkcja WDR (140dB), BLC, HLC » Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja ROI, Korytarz « Detekcja twarzy, Liczenie ludzi

« Detekcja twarzy, Liczenie ludzi « Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektdw (osoba, pojazd)
» Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektéw (osoba, pojazd) * Obiektyw 3.6 mm, F1.0

« Obiektyw 3.6 mm, F1.0 * Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe
« 1 wej./1 wyj. audio, 1 wej./1 wyj. alarmowe * Obudowa IP67, IK10

* Obudowa IP67, IK10 « Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

« Zasilanie DC 12V, PoE 802.3af
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KAMERY WI-FI

BCS-L-TIP1-4MIR3-F-WiFi

BCS-L-TIP1-2MIR3-F-WiFi

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

Mpx

* Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

 Obstuga dwdch strumieni wideo

« Obstuga dwdch strumieni wideo

* 20 kl./s przy 2560x1440

* 25 kl./s przy 19201080

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Obstuga ICR Dzien/Noc

« Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja D-WDR, ROI

« Funkcja D-WDR, ROI

« Obiektyw 2.8 mm, F2.0

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Obudowa IP67

« Obudowa IP67

* Wi-Fi

* Wi-Fi

« Zasilanie DC 12V

« Zasilanie DC 12V



BCS

BCS-L-DMIP1-4MIR3-F-WiFi

KAMERY Wi-Fi

BCS-L-DMIP1-2MIR3-F-WiFi

Karta p: i

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

* Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

 Obstuga dwdch strumieni wideo

« Obstuga dwdch strumieni wideo

* 20 kl./s przy 2560x1440

» 25 Kl./s przy 19201080

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja D-WDR, ROI

« Funkcja D-WDR, ROI

« Obiektyw 2.8 mm, F2.0

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Obudowa IP67

 Obudowa IP67

* Wi-Fi

* Wi-Fi

« Zasilanie DC 12V

« Zasilanie DC 12V
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BCS-TIP7201ITC-III BCS-TIP6201ITC-III

L "] th o
‘-1 I ) ,.I ). m
§ Dzien/Noc] p.wor | Alarm | iz pamieci MpX Dzier/Noc | WDR 96dB Gniazdo pamieci
. /,f' * Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx PS CMOS 4 * Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

\ e’ * Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG g * Kompresja wideo H.265H.264/MJPEG

\‘ * Obstuga dwdch strumieni 2 * Obstuga dwdch strumieni wideo
. ?)Et)) Ijl./s L;(r;z%/ S Mp)/(,(\|1 920x1080) . Sﬁ I;I./s %zgg Mp)/( ,\21 920x1080)
* Obstuga zien/Noc * Obstuga zien/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m » Wbhudowany promiennik podczerwieni do 12 m
* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR * Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (96dB)
* Funkcja ARTR * Funkcja ARTR
* Rozpoznawanie tablic przy predkosci do 60 km/h * Rozpoznawanie tablic przy predkosci do 40 km/h
» Biata/czarna lista tablic, wyzwalanie przekaznika » Biata/czarna lista tablic, wyzwalanie przekaznika
. Obiektyw motozgom 10~50 mm * Obiektyw motozoom 3.2~10.5 mm, F1.4
* Gniazdo karty micro SD max. 64 GB * Gniazdo karty micro SD max. 128 GB
* 1 wejscie/1 wyjscie audio, * 1 wejscie/1 wyjscie audio,

1 wejscie/2 wyjscia alarmowe 3 wejscia/3 wyjscie alarmowe

* Obudowa IP67 * Obudowa IP67

» Zasilanie DC 12V, PoE « Zasilanie DC 12V, PoE




BCS

BCS-L-PIP-4x8MSIR3-F-A-Ai3

KAMERY PANORAMICZNE

BCS-L-PIP-4x2MSIR3-F-A-Ai3

Dzieri/Noc

« Przetwornik 4x 1/1.8” 8 Mpx PS CMOS

B \ ] %:g -w
MpX Dzieri/Noc | p-wpR ROI Karta pamieci

* Przetwornik 4x 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

« Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

* Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

« Obstuga 3 strumieni wideo

« Obstuga 2 strumieni wideo

» 25/30 Kl./s przy 32 Mpx (8192x3840)

* 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzier/Noc

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja D-WDR, BLC,HLC, ROl

+ Funkcja WDR (140dB), BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektdw (osoba, pojazd)

« Funkcja ROI

« Liczenie ludzi: Globalne i liczenie w strefie

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektdw (osoba, pojazd)

« Detekcja ttumu: Mapa tlumu

« Liczenie ludzi: Globalne i liczenie w strefie

« Detekcja parkowania, Liczenie pojazdéw na parkingu z funkcja alarmowania
po przekroczeniu progu

 Obiektyw 4x 2.8mm, F1.6

» Wsparcie dla podgladu panoramicznego 180°

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« 2 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

» Obudowa IP67, IK10

* Detekcja ttumu; Mapa ttumu

« Detekcja parkowania, Liczenie pojazdéw na parkingu z funkcjg alarmowania
po przekroczeniu progu

* Obiektyw 4x 2.8mm, F1.6

 Wsparcie dla podgladu panoramicznego 180°

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Zasilanie DC 12V/24V AC/PoE+ (802.3at)

* 2 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

» Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V
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KAMERY MULTISENSORYCZNE

BCS-L-DMIP-4x2MWSIR3-V-A

BCS-L-DMIP-4x5MWSIR3-V-A-Ai2

205 NI

« Przetwornik 4x 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

Mpx

* Przetwornik 4x 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

« Obstuga 2 strumieni wideo

» Obstuga 3 strumieni wideo

* 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* 25/30 KkI./s przy 5 Mpx (2592x1944)

« Obstuga ICR Dzier/Noc

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja WDR (140dB), BLC, HLC

* Funkcja WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja ROI

« Funkcja ROI

« Funkje IVS: intruz, linia

« Detekcja twarzy (wiek, ptec, nastroj, okulary, broda, zastonigcie twarzy)

 Obiektyw motozoom 4x 2.7~12 mm, F1.8

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (osoba, pojazd)

« Podglad kazdego kanatu oddzielnie

« Obiektyw motozoom 4x 2.8~12 mm, F1.7

« Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Podglad kazdego kanatu oddzielnie

* 1 wej./1 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio

» Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obudowa IP67, IK10

* 3 wej./2 wyj. alarmowe, wej./wyj. audio, RS-485

« Zasilanie AC24V, PoE+(802.3at)

40

» Obudowa IP67, IK10
« Zasilanie DC 12V, PoE+(802.3at)




BCS

BCS-PCIP4301

BCS-BIP8201IDT

» Kamera do Liczenia Ludzi 3D

] $ | =
WDR 120dB }  Mikrofon Karta pamieci

» Kamera do Liczenia Ludzi 3D

« Przetwornik 2x 1/2.8” 3 Mpx progressive scan CMOS

* Przetwornik 1/1.9” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja video H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja video H.265+/H.264+

« Obstuga pieciu strumieni wideo

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 KI./s przy 3 Mpx (2048x1536)

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcje AWB, AGC, AES, EIS, RO, BLC, HLC, SSA

 Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (osoba, pojazd)

« Liczenie Ludzi: Wchodzacych/wychodzgcych,w strefie, zazgdzanie kolejka,
obstuga do 4 lini wejscia/wyjscia, 4 stref, 4 stref kolejki

« Funkcije inteligentne: wtargniecie w obszar, przekroczenie linii, pozostawiony/
zagubiony obiekt, liczenie 0sob, mapa ciepta, detekcja audio

« Funkcja zaawansowanej detekcji, rozpoznawania i diagnostyki atrybutéw twarzy

« Detekcja twarzy

* Obiektyw C/CS

* Wbudowany obiektyw 2.8 mm

» Wbudowany mikrofon

» Wbudowany promiennik IR LED SMART — zasieg 20 m

» Whudowane wejscie kart Micro SD max 128 GB

» Wbudowane wejscie kart Micro SD max 256 GB

» 100/1000 Mbit/s Base-T Ethernet

* 10/100 Mbit/s Base-T Ethernet

« 2 wejscia/1wyjscie audio; wbudowany mikrofon, 2 wejscia/2 wyjscia alarmowe

- 2 wejscia/1wyjscie audio; whudowany mikrofon, 2 wejscia/2 wyjscia alarmowe

» Standard IP67

« Standard IP67, IK10

« Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)

« Zasilanie DC 12V/DC 24V/PoE (802.3af)
4



BCS-L-SDIP9-8MWSIR50-x40-A-Ai3

P P I
| M [PX ] Dzier/Noc | wor 12048 ROI Karta pamieci

* Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx PS STARVIS CMOS, Starlight+

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25/30 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Promiennik podczerwieni do 500 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja Defog, ROI, EIS

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)
« Autotracking

 Metadane: cztowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany
* Obiektyw 5.6~223 mm/F1.4~F4.8 zoom 40x

« Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

» 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

« Obrot Pan 360° (nieskoriczony), Tilt -20°~90°, auto flip

» Predkos¢ PAN: 0.1°/s~240°/s (240°/s preset)

* Predkos$¢ TILT: 0.1°/s~100°/s (120°/s preset)

« 1 wejscie/1 wyjscie audio, 7 wej$é/2 wyjscia alarmowe, RS485, BNC
« Grzatka, Inteligentna Wycieraczka

* Obudowa IP67

« Zasilanie DC 36V, HiPoE




BCS

BCS-L-SDIP8-4MWSIR55-x45-A-Ai2

« Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS CMOS, Starlight

BCS-L-SDIP8-2MWSIR55-x33-A-Ai2
BEnR
P67

« Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx PS CMQS, Starlight+

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264-+/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

» Obstuga trzech strumieni wideo

* 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)

+ 50/60 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Laserowy promiennik podczerwieni do 550 m

« Laserowy promiennik podczerwieni do 550 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja Defog, ROI, EIS

« Funkcja Defog, ROI, EIS

« Inteligentna detekcja ruchu SMD+

« Inteligentna detekcja ruchu SMD+

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (osoba, pojazd)

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (osoba, pojazd)

« Autotracking

« Autotracking

 Metadane: cziowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany

« Metadane: cztowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany

 Obiektyw 3.95~177.7 mm/F1.6~F4.9 zoom 45x

« Obiektyw 5.8~191.4 mm/F1.5~F4.8 zoom 33x

« Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

« Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

« 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

« 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

« Obrot Pan 360° (nieskoriczony), Tilt -20°~90°, auto flip

» Obrot Pan 360° (nieskoriczony), Tilt -20°~90°, auto flip

« Predko$¢ PAN: 0.1°/s~200°/s (240°/s preset)

» Predkos¢ PAN: 0.1°/s~200°/s (240°/s preset)

« Predko$¢ TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)

* Predkos$¢ TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)

1 wejscie/1 wyjscie audio, 7 wej$é/2 wyjscia alarmowe, RS485

« 1 wejscie/1 wyjscie audio, 7 wej$¢/2 wyjécia alarmowe

« Grzatka, Wycieraczka

« Grzatka, Wycieraczka

« Obudowa IP67

« Obudowa IP67

« Zasilanie DC 36V, HiPoE, Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 8kV

« Zasilanie AC 24V, HiPoE, Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 8kV
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BCS-L-SDIPS8- 4MWSIR30-X45 A-Ai2

BCS

N

- \

I

Dzieri/Noc won 120dB
..

« Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS CMOS, Starlight

« Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Promiennik podczerwieni do 300 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja Defog, ROI, EIS

« Inteligentna detekcja ruchu SMD+

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (osoba, pojazd)

« Autotracking

« Metadane: cziowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany

* Obiektyw 3.95~177.7 mm/F1.6~F4.9 zoom 45x

« Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

« 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

« Obrot Pan 360° (nieskorczony), Tilt -20°~90°, auto flip

« Predko$¢ PAN: 0.1°/s~200°/s (240°/s preset)

« Predko$¢ TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)

= 1 wejscie/1 wyjscie audio, 7 wej$é/2 wyjscia alarmowe, RS485

« Grzatka, Wycieraczka

« Obudowa IP67

« Zasilanie DC 36V, HiPoE, Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 8kV

BCS-L-SDIP8-2MWSIR30-x33-A-Ai2

* Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx PS CMQS, Starlight+

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Promiennik podczerwieni do 300 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja Defog, ROI, EIS

« Inteligentna detekcja ruchu SMD+

« Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (osoba, pojazd)

« Autotracking

 Metadane: cztowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany

* Obiektyw 5.8~191.4 mm/F1.5~F4.8 zoom 33x

» Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

» 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

« Obrét Pan 360° (nieskorczony), Tilt -20°~90°, auto flip

* Predkos¢ PAN: 0.1°/s~200°/s (240°/s preset)

* Predkos$¢ TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)

« 1 wejscie/1 wyjscie audio, 7 wej$é/2 wyjécia alarmowe

» Grzatka, Wycieraczka

* Obudowa IP67

« Zasilanie AC 24V, HiPoE, Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe 8kV



BCS

BCS-SDIP5445-1V BCS-SDIP5245-IV

« Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS STARVIS CMOS

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* Obstuga trzech strumieni wideo

« 25/30 Kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)

* 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzier/Noc

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Promiennik podczerwieni do 250 m

* Promiennik podczerwieni do 250 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja Defog, ROI, EIS

* Funkcja Defog, ROI, EIS

 Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektdw (0soba, pojazd)

* Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (osoba, pojazd)

« Autotracking

* Autotracking

« Klasyfikacja obiektow: cztowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany

* Klasyfikacja obiektdw: cztowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany

« Obiektyw 3.95~177.75 mm/F1.6~F4.95 zoom 45x

* Obiektyw 3.95~177.75 mm/F1.6~F4.95 zoom 45x

« Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

* Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

« 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

* 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

« Obrét Pan 360° (nieskonczony), Tilt -20°~90°, auto flip

* Obrét Pan 360° (nieskoriczony), Tilt -20°~90°, auto flip

« Predkos¢ PAN: 0.1°/s~260°/s (300°/s preset)

* Predkos¢ PAN: 0.1°/s~260°/s (300°/s preset)

* Predkos¢ TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)

* Predkos$¢ TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)

» 1 wejscie/1 wyjscie audio, 7 wej$c/2 wyjscia alarmowe, RS485

* 1 wejscie/1 wyjscie audio, 7 wej$é/2 wyjscia alarmowe, RS485

 Obudowa IK10, IP67

* Obudowa IK10, IP67

« Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)

* Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)
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BCS-SDIP5225-1V

« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

* Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS STARVIS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* Obstuga trzech strumieni wideo

+ 50/60 kl./s przy 4 MpOx (1920x1080)

* 25/30 KI./s przy 4 Mpx (2560x1440)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Obstuga ICR Dzien/Noc

« Promiennik podczerwieni do 200 m

* Promiennik podczerwieni do 150 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

« Funkcja Defog, ROI, EIS

* Funkcja SMD, Defog, ROI, EIS

« Inteligentne funkcje

* Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)

« Autotracking

* Autotracking

* Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6~F4.4 zoom 25x

* Klasyfikacja obiektow: cztowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany

« Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

* Obiektyw 4.9~156 mm/F1.35~F4.4 zoom 32x

« 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

* Gniazdo karty pamigci micro SD do 256 GB

« Obrét Pan 360° (nieskonczony), Tilt -20°~90°, auto flip

* 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

« Predkos¢ PAN: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)

* Obrét Pan 360° (nieskoriczony), Tilt -15°~90°, auto flip

« Predko$¢ TILT: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)

* Predkos$¢ PAN: 0.1°/s~300°/s (400°/s preset)

* 1 wejscie/1 wyjscie audio, 7 wejs¢/2 wyjscia alarmowe, RS485

* Predkos¢ TILT: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)

» Obudowa IK10, IP67

* 1 wejscie/1 wyjscie audio, 2 wejscia/1 wyjscia alarmowe, RS485

« Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)

* Obudowa IP67, IK10

» Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)



BCS

BCS-SDIP4232Ai-Il

BCS-SDIP4225Ai-I

W

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

W

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga trzech strumieni wideo

* Obstuga trzech strumieni wideo

* 50/60 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* 50/60 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzie/Noc

* Obstuga ICR Dzie/Noc

* Promiennik podczerwieni do 150 m

* Promiennik podczerwieni do 150 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), BLC, HLC

* Funkcja SMD, Defog, ROI, EIS

* Funkcja SMD, Defog, ROI, EIS

 Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektow (osoba, pojazd)

* Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacja obiektéw (osoba, pojazd)

* Autotracking

* Autotracking

« Klasyfikacja obiektow: cztowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany

» Klasyfikacja obiektow: cztowiek, samochdd, pojazd niezmechanizowany

* Obiektyw 4.9~156 mm/F1.35~F4.4 zoom 32x

* Obiektyw 5.4~135 mm/F1.6~F3.5 zoom 25x

* Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

* Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

* 300 presetéw, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

* 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

* Obrét Pan 360° (nieskoriczony), Tilt -15°~90°, auto flip

* Obrdt Pan 360° (nieskoriczony), Tilt -15°~90°, auto flip

* Predko$¢ PAN: 0.1°/s~300°/s (400°/s preset)

* Predkos¢ PAN: 0.1°/s~300°/s (400°/s preset)

* Predkos$¢ TILT: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)

* Predkos$¢ TILT: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)

* 1 wejsécie/1 wyjscie audio, 2 wejscia/1 wyjscia alarmowe, RS485

* 1 wejsécie/1 wyjscie audio, 2 wejscia/1 wyjscia alarmowe, RS485

* Obudowa IP67, IK10

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)

» Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)
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BCS-SDIP2432Ai-I

BCS-SDIP2225A-I11

L

* Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx PS CMOS

L

« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga trzech strumieni wideo

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 KI./s przy 4 Mpx (2592x1520)

* 50 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzien/Noc

* Obstuga ICR Dzie/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja Defog, ROI, EIS

« Funkcja Defog, ROI, EIS

* Obiektyw 4.8~120 mm, F1.6~F4.4 zoom 25x

» Funkcije inteligentne: ochrona perymetryczna, przekroczenie linii, wtargnigcie
w obszar, detekcja twarzy, detekcja audio, auto-tracking, SMD Plus, metadane

* Gniazdo karty micro SD max. 128 GB

« 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

* Obiektyw 4.5~135 mm, F1.6~F4.4 zoom 30x

» Obrot PAN: 360° (nieskofczony) TILT: 0°~90°, auto flip

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

« Predkos$¢ PAN: 0,1°~350°/s (500° w presecie)

* 300 presetow, 8 tras, 5 $ciezek, auto-scan

« Predko$¢ TILT: 0,1°~250°/s (500° w presecie)

* Obrot PAN: 360° (nieskoriczony) TILT: 0°~90°, auto flip

1 wejscie/1 wyjscie audio, 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe

* Predkos$¢ PAN: 0,1°~350°/s (500° w presecie)

» Obudowa IP66, IK10

* Predkos¢ TILT: 0,1°~250°s (500° w presecie)

1 wejscie/1 wyjscie audio, 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie AC 24V, PoE+ (802.3at)

« Zasilanie AC 24V, PoE



BCS

BCS-PTIP5245I-LL

KAMERY PTZ IP

BCS-PTIP3225I-LL

BT s

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

S | I
2 [*o] 4}
Alarm

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265/H.264

» Kompresja wideo H.265/H.264

* Obstuga trzech strumieni wideo

* Obstuga trzech strumieni wideo

* 50 kI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* 50 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzie/Noc

* Obstuga ICR Dzier/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja Defog, ROI, EIS

* Funkcja Defog, ROI, EIS

* Funkcje inteligentne

* Funkgje inteligentne

* Obiektyw 3.95 ~177.7 mm; F1.6~F4.95, zoom 45x

* Obiektyw 4.8 ~120 mm; F1.6~F4.4, zoom 25x

* Gniazdo karty pamieci micro SD do 256 GB

* Gniazdo karty pamigci micro SD do 256 GB

* Promiennik podczerwieni do 350 m

* Promiennik podczerwieni do 150 m

1 wejscie/1 wyjscie audio

* 1 wejscie/1 wyjscie audio

* 7 wej$6/2 wyjscia alarmowe

* 2 wejscia/2 wyjécia alarmowe

* Obudowa IP68

* Obudowa IP67, IK10

» Zasilanie AC 24V, Hi-PoE

» Zasilanie DC 12V, PoE+

* Funkcje automatyki: do 300 presetow, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

* Funkcje automatyki: do 300 presetéw, 8 tras, 5 sciezek, auto-scan

* Obrét Pan 360° (nieskonczony), Tilt 0°~360°(-55°~223°), auto flip

* Obrot Pan 360° (nieskonczony), Tilt -90°~90°(-51°~90°), auto flip

* Predkos$¢ obrotu Pan 0.1°/s~120°/s (120/s preset) Tilt 0.1°/s~60°/s (60%/s preset)

* Predkosc obrotu Pan 0.1°/s~120°/s (120°/s preset) Tilt 0.1%/s~75/s (75°/s preset)
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KAMERY TERMOWIZYJNE BCS

BCS-TIP9407-TW BCS-TIP9607-TW
e Niechtodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiatem  Niechtodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym

pochfaniajacym w postaci tlenku wanadu Vox materiatem pochtaniajgcym w postaci tlenku wanadu Vox
e Obiektyw kamery termicznej 7.5/13/25/35 mm, e Obiektyw kamery termicznej 7.5/13/25/35 mm,

czutosc termalna 40 mK@1/1.0

o Efektywne pixele 640(H)x512(V),
wielko$¢ pixela 17 ym

o Charakterystyka widmowa 7~14 pm

e Kompresja H.265/H.264MJPEG

e Obstuga dwdch strumieni wideo

e Ochrona perymetryczna: Intruz, Przekroczenie lini
z klasyfikacjg obiektow (cztowiek/pojazd)
o Detekcj pozaru

e Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

o 1 wejscie/1 wyjscie audio;

2 wejscia/2 wyjscie alarmowe

 Wyjscie video BNC

e Obudowa IP67

e Zasilanie DC 12V, PoE/ePoE

czutosc termalna 40 mK@1/1.0
o Efektywne pixele 400(H)x300(V), wielkos¢ pixela 17 pm
e Charakterystyka widmowa 7~14 pm
e Kompresja H.265/H.264/MJPEG
* Obstuga dwdch strumieni wideo
e Ochrona perymetryczna: Intruz, Przekroczenie lini
z klasyfikacja obiektow (cztowiek/pojazd)
e Detekej pozaru
e Gniazdo karty micro SD max. 256 GB
¢ 1 wejscie/1 wyjscie audio;
2 wejscia/2 wyjscie alarmowe
 Wyjscie video BNC
e Obudowa IP67
e Zasilanie DC 12V, PoE/ePoE

BCS-TIP9413-TW BCS-TIP9613-TW




BCS

BCS-DVR-KNLCD-II BCS-DVR-KN-II

« 3 osiowy joystick sterujgcy

« Obstuga rejestratoréw sieciowych BCS

* Obstuga kamer PTZ BCS i innych uniwersalne
protokoty Pelco P, D

« Duzy czytelny graficzny wyswietlacz LCD

utatwiajacy obstuge
* Obstuga rejestratoréw sieciowych i kamer PTZ BCS, CMP, NVS, TV WALL » Whudowany modut sieciowy RJ-45, USB
* Potaczenia RS232 » Wysoka jako$¢ wykonania gwarantujgca
* Wielofunkcyjny wolant i dodatkowa klawiatura USB niezawodnos¢
* Wbudowany dotykowy wyswietlacz LCD 10.1” TFT LCD « Wyjscia RS232; RS485, RJ-45, USB
(1280*800) podglad na zywo
* 4 wyjscia HDMI

* Dekodowanie: H265/H264 4CH@12 Mpx (20fps)/4CH@4K (30fps)/6CH@5 Mpx
(30fps)/8CH@4 Mpx (30fps)/ 10CH@3 Mpx (30fps)/16CH@2 Mpx (30fps)

* 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbit/s)

* Wi-Fi

* Dwukierunkowy tor audio

* 4x USB (2x USB 3.0)

* 4wejscia/4wyjsécia alarmowe

* RS-485, 2x RS232

» Zasilanie 12V/25W (max), 18W (czuwanie)
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BCS-L-SDIP3-2M2TSIR5- F8FI7-A—A|1 -THT BCS-TIP4220807-IR-TW

* Niechtodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiatem * Niechtodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiatem
pochtaniajgcym w postaci tlenku wanadu Vox pochtaniajgcym w postaci tlenku wanadu Vox

* Obiektyw kamery termicznej 7 mm, czuto$c termalna <50mK@f/1.0 * Obiektyw kamery termicznej 7mm, czutosc termalna <50mK@f/1.0

« Efektywne pixele 256(H)x192(V), wielko$¢ pixela 12 ym * Efektywne pixele 256(H)x192(V), wielko$¢ pixela 12 pm

* Charakterystyka widmowa 7~14 pm * Charakterystyka widmowa 7~14 pm

* Pomiar temperatury * Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

* Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS » Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG

» Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG * Obstuga dwdch strumieni wideo

* Obstuga dwdch strumieni wideo * 25KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* 25 Kkl./s przy 2 Mpx (1920x1080) * Obstuga ICR Dzien/Noc

* Obstuga ICR Dzieri/Noc » Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m * Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

» Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektdw (osoba, pojazd) * Funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcije inteligentne

» Detekcja pozaru, detekcja rozmowy przez telefon, detekcja palenia * Obiektyw kamery widzialnej 8 mm F1.9

« Funkcja D-WDR, Defog, ROI, 3DNR * Gniazdo karty micro SD max. 256 GB

* Obiektyw kamery widzialnej 8 mm F1.9 * 1 wejscie/1 wyjscie audio; 2 wejscia/2 wyjscie alarmowe

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB * Obudowa IP67

* 1 wejscie/1 wyjscie audio; 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe « Zasilanie DC 12V, PoE

» Wbudowany gtosnik i dioda Swiatta biatego

* Obudowa IP66

« Zasilanie DC 12V, PoE



BCS

BCS-TIP4220807-IR-TTW BCS-L-TIP1-4M2TIR3-F4FT3-A-Ail1-TH

* Niechtodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiatem * Niechtodzony sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiatem
pochtaniajgcym w postaci tlenku wanadu Vox pochtaniajgcym w postaci tlenku wanadu Vox

* Obiektyw kamery termicznej 7mm, czuto$c termalna <50mK@7f/1.0 * Obiektyw kamery termicznej 3.5mm, czuto$c termalna <50mK@7f/1.0

« Efektywne pixele 256(H)x192(V), wielko$¢ pixela 12 ym * Efektywne pixele 256(H)x192(V), wielko$¢ pixela 12 pm

* Charakterystyka widmowa 7~14 pm * Charakterystyka widmowa 8~14 ym

* Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS * Przetwornik kamery widzialnej 1/2.8” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG » Kompresja H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG

* Obstuga dwdch strumieni wideo * Obstuga dwdch strumieni wideo

* 25 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080) * 25 kl./s przy 4 Mpx (2336x1752)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc * Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m » Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR * Ochrona perymetryczna: intruz, linia z klasyfikacjg obiektdw (osoba, pojazd)

* Funkcja Defog, ROI, 3DNR; Funkcije inteligentne * Detekcja pozaru, detekcja rozmowy przez telefon, detekcja palenia

* Funkcja pomiaru temperatury * Funkcja D-WDR, Defog, ROI, 3DNR

* Obiektyw kamery widzialnej 8 mm F1.9 * Obiektyw kamery widzialnej 4 mm F1.6

* Gniazdo karty micro SD max. 256 GB * Gniazdo karty micro SD max. 128 GB

* 1 wejscie/1 wyjscie audio; 2 wejscia/2 wyjscie alarmowe * 1 wejscie/1 wyjscie audio; 1 wejscie/1 wyjscie alarmowe

* Obudowa IP67 » Wbudowany gtosnik i dioda $wiatta biatego

« Zasilanie DC 12V, PoE * Obudowa IP67

» Zasilanie DC 12V, PoE
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BCS-TQ7803IR3-G

BCS-TQ7803IR3-B

5] -2 1Y
DNR IP66

« Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

« Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx OmniVision

* Rozdzielczo$¢ 3840x2160@15 kl./s

» Mechaniczny filtr podczerwieni

« Funkcje AGC, AWB, AES, BLC

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw motozoom 3.6~10 mm

« Promiennik podczerwieni do 50 m

» Obudowa zewnetrzna IP66

» Przetacznik systemow

» Whudowany mikrofon, wyj$cie audio

» Zasilanie 12V DC (+/- 10%)

» BCS-TQ7803IR3-G — grafitowa obudowa

 BCS-TQ7803IR3-B — biata obudowa



BCS

BCS-TQ7503IR3-G

KAMERY PTZ 4w

BCS-TQ7203IR3-G
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« Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS OmniVision

» 20 Kl./s przy 5 Mpx (2592x1944) AHD/TVI

* 25/30 KL./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

 Obiektyw motozoom 2.8~12 mm

» Wbudowany mikrofon, wyjscie audio

» Promiennik podczerwieni do 50 m

* Obudowa IPG6

« Zasilanie 12V DC

» BCS-TQ6503IR3-G — grafitowa obudowa

* BCS-TQ6503IR3-B — biata obudowa

BCS-TQEG6500IR3-G

BCS-TQ7203IR

=0

-

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS

+ 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080) CVI/AHD/TVI

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

« Cyfrowa redukcja szumoéw DNR

« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm

« Promiennik podczerwieni do 50 m

» Whudowany mikrofon, wyjscie audio

+ Obudowa IP66

» Zasilanie 12V DC

» BCS-DMQ6203IR3-G — grafitowa obudowa

* BCS-DMQ6203IR3-B — biata obudowa

BCS-TQE6500IR3-B

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI

* 20 KI./s przy 5 Mpx (2704x1950) AHD/TVI

* 25/30 K./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI

» Obstuga ICR Dzier/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 3.3~12 mm

« Promiennik podczerwieni do 50 m

* Obudowa IP66

» Zasilanie 12V DC

» BCS-TQE6500IR3-G — grafitowa obudowa

* BCS-TQE6500IR3-B — biata obudowa
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BCS-TQE6200IR3-G

BCS-TQ8504IR3-G

BCS-TQE6200IR3-B

BCS-TQ8504IR3-B

« Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY

* 25/30 K./s przy 2 Mpx (1920x1080) CVI/AHD/TVI

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 2.8~12 mm

 Promiennik podczerwieni do 50 m

* Obudowa IP66

« Zasilanie 12V DC

» BCS-TQE6200IR3-G — grafitowa obudowa

» BCS-TQE6200IR3-B — biata obudowa

BCS-TQE8204I1R3-G-II

- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx OmniVision
5 * 20 Kl./s przy 5 Mpx (2592x1944) AHD/TVI
« 25/30 Kl./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI
» Obstuga ICR Dzieri/Noc
« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR
« Obiektyw motozoom 5~50 mm
* Promiennik podczerwieni do 70 m
 Obudowa IP66
« Zasilanie 12V DC
» BCS-TQ8504IR3-G — grafitowa obudowa

. « BCS-TQ8504IR3-B — biata obudowa
IP66

BCS-TQ5803IR3-G

BCS-TQE8204IR3-B-II

BCS-TQ5803IR3-B

« Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

« Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY

* 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080) CVI/AHD/TVI

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

» Cyfrowa redukcja szuméw DNR

 Obiektyw 5~50 mm

* Promiennik podczerwieni do 70 m

» Obudowa IP66

« Zasilanie 12V DC

» BCS-TQE8204IR3-G — grafitowa obudowa

* BCS-TQE8204IR3-B — biata obudowa

 Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx SONY STARVIS
» Rozdzielczos¢ 3840x2160@15 kl./s

» Mechaniczny filtr podczerwieni

« Funkcje AGC, AWB, AES

» Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)
* Obiektyw motozoom 3.3~12 mm

« Promiennik podczerwieni do 50 m

* Obudowa zewnetrzna IP66

» Przetacznik systeméw

« Zasilanie 12V DC (+/- 10%)

» BCS-TQ5803IR3-G — grafitowa obudowa
« BCS-TQ5803IR3-B — hiata obudowa
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BCS-TQ5503IR3-G-II

BCS-TQE5500IR3-G-lI

BCS-TQ5503IR3 B-ll

BCS-TQE5500IR3 B-li

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx SmartSense

* 20Kl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw motozoom 2.8~12 mm

* Promiennik podczerwieni do 60 m

* Obudowa IP66

* Przetacznik systeméw

« Zasilanie 12V DC

* BCS-TQ5503IR3-G-Il — grafitowa obudowa

Mp
m. é « BCS-TQ5503IR3-B-1l — biata obudowa
DNR P66

BCS-TQ5203IR3-G-lI

 Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI

* 20Kkl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

* Promiennik podczerwieni do 60 m

+ Obudowa IP66

* Przetgcznik systemow

» Zasilanie 12V DC

BCS-TQE5200IR3-G-lI

BCS-TQ5203IR3 B-Il

BCS-TQE52OOIR3 B-li

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS

* 25/30KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw motozoom 2.8~12 mm

* Promiennik podczerwieni do 60 m

* Obudowa IP66

r] « Przetacznik systeméw
* Zasilanie 12V DC

I * BCS-TQ5203IR3-G-II — grafitowa obudowa

m. « BCS-TQ5203IR3-B-II — biata obudowa
e 12v JlIKE

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY

« 25/30KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12 mm

« Promiennik podczerwieni do 60 m

+ Obudowa IP66

« Przetacznik systeméw

« Zasilanie 12V DC

» BCS-TQE5200IR3-G-Il — grafitowa obudowa

m. « BCS-TQE5200IR3-B-Il - biata obudowa
pc 12v MK

57




BCS-TA4-8MWIR6-V-M
BCS-TA4-8MWIR6-V-M-G
« Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

» * Przetwornik 1/2.7” 8 Mpx

» 15kl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

» Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm

* Promiennik podczerwieni do 60 m

* Obudowa IP67

* Przetacznik systemow

» Whudowany mikrofon

« Zasilanie 12V DC
 BCS-TA4-8MWIR6-V-M-G — grafitowa obudowa
« BCS-TA4-8MWIR6-V-M — biata obudowa

BCS-TA4-5MSIR6-V-M
BCS-TA4-5MSIR6-V-M-G

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

BCS-TA4-2MIR6-V-M
BCS-TA4-2MIR6-V-M-G

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

g ‘,.;

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx Starlight
= * 25/30 Kl./s przy 5 Mpx (2880x1620)
« Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw motozoom 2.7~12 mm

* Promiennik podczerwieni do 60 m

* Obudowa IP67

* Przetacznik systemow

» Wbudowany mikrofon

» Zasilanie 12V DC

« BCS-TA4-5MSIR6-V-M-G — grafitowa obudowa

58

« BCS-TA4-5MSIR6-V-M — biata obudowa

IF’
DC 12V

* Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx

= » 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szumdéw DNR

* Obiektyw motozoom 2.7~12 mm

* Promiennik podczerwieni do 60 m

* Obudowa IP67

« Przetacznik systemow

» Whudowany mikrofon

« Zasilanie 12V DC

» BCS-TA4-2MWIR6-V-M-G — grafitowa obudowa
IP67 « BCS-TA4-2MWIR6-V-M — biafa obudowa
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BCS-TQ4803IR3-G

BCS-TQ4503IR3-G

BCS-TQ4803IR3-B

BCS-TQ4503IR3-B

-  Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
] * Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx OmniVision

* Rozdzielczo$¢ 3840x2160@15 Kl./s

» Mechaniczny filtr podczerwieni

* Funkcje AGC, AWB, AES, BLC

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 3.6 mm

* Promiennik podczerwieni do 40 m

» Obudowa zewnetrzna IP66

. * Przetacznik systeméw
« Wbudowany mikrofon, wyjscie audio
’ « Zasilanie 12V DC (+/- 10%)

Mp
V A ¢ » BCS-TQ4803IR3-G - grafitowa obudowa
Ao | 1P66 + BCS-TQ4803IR3-B — biata obudowa

BCS-TQE4500IR3-G

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx SONY STARVIS

* Rozdzielczo$¢ 2592x1944@20 kl./s

* Mechaniczny filtr podczerwieni

« Funkcje AGC, AWB, AES, D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

 Obiektyw 2.8 mm

« Promiennik podczerwieni do 40 m

» Obudowa zewnetrzna IP66

« Przetacznik systemow

» Wbudowany mikrofon, wyjscie audio

« Zasilanie 12V DC (+/- 10%)

» BCS-TQ4503IR3-G — grafitowa obudowa

« BCS-TQ4503IR3-B — biata obudowa

BCS-TQ4203IR3-G

BCS-TQE4500IR3-B

BCS-TQ4203IR3-B

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

&’ « Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SO

* Rozdzielczo$¢ 2592x1944@20 kl./s

» Mechaniczny filtr podczerwieni

« Funkcje AGC, AWB, AES, D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 3.6 mm

« Promiennik podczerwieni do 40 m

» Obudowa zewnetrzna IP66

» Przetacznik systemow

« Zasilanie 12V DC (+/- 10%)

» BCS-TQE4500IR3-G — grafitowa obudowa

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

'11' 4 * Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS

* Rozdzielczo$¢ 1080p@30 Kl./s, 720p@60 KI./s

« Mechaniczny filtr podczerwieni

« Funkcje AGC, AWB, AES, Defog, BLC, HLC

« Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)

 Obiektyw 2.8 mm

« Promiennik podczerwieni do 40 m

» Obudowa zewnetrzna IP66

« Przetacznik systemow

» Wbudowany mikrofon, wyjscie audio

« Zasilanie 12V DC (+/- 10%)

. « BCS-TQF4500IR3-B — biata obudowa
IP66

» BCS-TQ4203IR3-G — grafitowa obudowa

« BCS-TQ4203IR3-B — hiata obudowa
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BCS-TQE4200IR3-G BCS-TQ3803IR3-G
BCS-TQE42001R3-B BCS-TQ3803|R3 B
. « Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG « Kamera 4w1: HDCV/AHD/TVI/ANALOG

¥ * Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY ’ * Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx SONY STARVIS
» Rozdzielczo$¢ 1080p@30 Kl./s s « Rozdzielczo$¢ 3840x2160@15 Kl./s
 Mechaniczny filtr podczerwieni » Mechaniczny filtr podczerwieni

« Funkcje AGC, AWB, AES, D-WDR » Funkcje AGC, AWB, AES

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR « Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)
* Obiektyw 2.8 mm * Obiektyw 3.6 mm

» Promiennik podczerwieni do 40 m « Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa zewnetrzna IP66 » Obudowa zewnetrzna IP66

» Przetacznik systemow * Przetacznik systemow

« Zasilanie 12V DC (+/- 10%) « Zasilanie 12V DC (+/- 10%)

» BCS-TQE4200IR3-G — grafitowa obudowa » BCS-TQ3803IR3-G — grafitowa obudowa

m « BCS-TQE4200IR3-B - biata obudowa m - BCS-TQ3803IR3-B  biata obudowa
PSS iRy "’56 Cotops gt | gonora roukl

BCS-TQ3503IR3-G-II BCS-TQE3500IR3-G-II
BCS-TQ3503IR3-B-II BCS-TQE3500IR3-B-II

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG « Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
* Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx Sony STARVIS * Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI

* 20kl./s przy 5 Mpx (2592*1944) * 20Kkl./s przy 5 Mpx (2592x1944)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc » Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR * Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR » Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 2.8 mm * Obiektyw 3.6 mm

* Promiennik podczerwieni do 40 m * Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP66 * Obudowa IP66

(] « Przefacznik systemow « Przefacznik systemow
» Zasilanie 12V DC
 BCS-TQ3503IR3-G-Il — grafitowa obudowa

» Zasilanie 12V DC

 BCS-TQE3500IR3-G-Il — grafitowa obudowa
6 * BCS-TQ3503IR3-B-Il — biata obudowa
IP66

* BCS-TQE3500IR3-B-Il — biata obudowa




cSs KAMERY 4w

BCS-TQ3203IR3-G-II

V1

BCS-TQ3203IR3-B-lI

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
= * Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS
5  25/30Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
e » Obstuga ICR Dzier/Noc
b « Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw motozoom 2.8 mm

 Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IPG6

« Przetgcznik systemoéw

« Zasilanie 12V DC

* BCS-TQ3203IR3-G-Il — grafitowa obudowa

m « BCS-TQ3203IR3-B-Il - biata obudowa
IP66

BCS-TQE3200IR3-G-lI

BCS-TQE3200IR3-B-II

* Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY

* 25/30Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

» Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP66

» Przetacznik systeméw

» Zasilanie 12V DC

* BCS-TQE3200IR3-G-Il — grafitowa obudowa

@ |-» 6 « BCS-TQE3200IR3-B-Il - biata obudowa
L IP66

By widziec
lepiej




BCS-TA1-8MWIR3-F-M
BCS-TA1-8MWIR3-F-M-G

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
* Przetwornik 1/2.7” 8 Mpx

* 15k1./s przy 8 Mpx (3840x2160)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni do 30 m

* Obudowa IP67

* Przetacznik systemow

» Wbudowany mikrofon

» Zasilanie 12V DC

IP67 » BCS-TA1-8MWIR3-F-M-G — grafitowa obudowa
Dc I 67 « BCS-TAT-8MWIR3-F-M — biata obudowa

BCS-TA1-5MSIR3-F-M BCS-TA1-2MIR3-F-M
BCS-TA1-5MSIR3-F-M-G BCS-TA1-2MIR3-F-M-G
* Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG : - « Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx Starlight

» 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2880x1620)
» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni do 30 m

* Obudowa IP67

* Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx
* 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
» Obstuga ICR Dzieri/Noc
* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
» Cyfrowa redukcja szuméw DNR
* Obiektyw 2.8 mm
* Promiennik podczerwieni do 30 m
* Obudowa IP67
. « Przetacznik systeméw « Przetacznik systeméw
» Wbudowany mikrofon » Wbudowany mikrofon
» Zasilanie 12V DC « Zasilanie 12V DC

IP67 » BCS-TA1-5MSIR3-F-M-G — grafitowa obudowa IP67 » BCS-TA1-2MWIR3-F-M-G — grafitowa obudowa
Dc v 67 * BCS-TA1-5MSIR3-F-M — biata obudowa DC v 67 * BCS-TA1-2MWIR3-F-M - biata obudowa
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BCS

BCS-DMQ4803IR3-G

BCS-DMQ4803IR3-B

 Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx OmniVision

» Rozdzielczo$¢ 3840x2160@15 Kl./s

J  Mechaniczny filtr podczerwieni

« Funkcje AGC, AWB, AES, BLC

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw motozoom 3.6~10 mm

* Promiennik podczerwieni do 40 m

 Obudowa zewnetrzna IP66

) * Przetacznik systemow

» Zasilanie 12V DC (+/- 10%)

» BCS-DMQ4803IR3-G — grafitowa obudowa

» BCS-DMQ4803IR3-B — biata obudowa
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BCS-DMQ4503IR3-G

BCS-DMQE4500IR3-G

BCS- DMQ4503IR3 B

BCS-DMQE4500IR3-B

- « Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

B . Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx OmniVision

* 20 kl./s przy 5 Mpx (2592x1944) AHD/TVI

* 25/30 KI./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (100 dB)

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw motozoom 2.8~12 mm

« Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP66

« Zasilanie 12V DC

» BCS-DMQ4503IR3-G — grafitowa obudowa

o » Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Bcs o Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
‘\I * 20 KL./s przy 5 Mpx (2704x1950) AHD/TVI
3 * 25/30 KI./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI
. » Obstuga ICR Dzien/Noc
« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR
* Obiektyw 3.3~12 mm
* Promiennik podczerwieni do 40 m
* Obudowa IP66
» Zasilanie 12V DC
» BCS-DMQE4500IR3-G — grafitowa obudowa

* BCS-DMQ4503IR3-B — biata obudowa

BCS-DMQ4203IR3-G

* BCS-DMQE4500IR3-B — biata obudowa

1P66

BCS-DMQE4200IR3-G

BCS-DMQ4203IR3-B

BCS- DMQE4200IR3 B

—— « Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

BSS . Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS

* 25/30 KL./s przy 2 Mpx (1920x1080) CVI/AHD/TVI

» Obstuga ICR Dzier\/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm

« Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP66

« Zasilanie 12V DC

» BCS-DMQ4203IR3-G — grafitowa obudowa

» BCS-DMQ4203IR3-B — biata obudowa

_ = - Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY

» 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080) CVI/AHD/TVI
» Obstuga ICR Dzier/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 2.8~12 mm

* Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP66

» Zasilanie 12V DC

» BCS-DMQE4200IR3-G — grafitowa obudowa
» BCS-DMQE4200IR3-B — biata obudowa




cSsS

BCS-DMQ3803IR3-G

BCS-DMQ3503IR3-G

BCS-DMQ3503IR3-B

« Mechaniczny filtr podczerwieni

* Funkcje AGC, AWB, AES

» Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)

* Obiektyw motozoom 3.3~12 mm

BCS-DMQ3803IR3-B
« Promiennik podczerwieni do 40 m

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
245
l ’?
 Obudowa zewnetrzna IP66

* Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx SONY STARVIS
8 o L. (] « Przetacznik systemow
i A « Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
DX {pzieriNoc Jwor 1208 + BCS-DMQ3803IR3-G — grafitowa obudowa

» Rozdzielczos¢ 3840x2160@15 Kl./s
 BCS-DMQ3803IR3-B — biata obudowa

0o 4|

BCS-DMQE3500IR3-G

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx SONY STARVIS

* 12/20 KI./s przy 5 Mpx (2704x1950) AHD/TVI

* 25/30 K./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI

BCS-DMQE3500IR3-B

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI

* 20 kl./s przy 5 Mpx (2704x1950) AHD/TVI

* 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw 2.8~13.5 mm

* Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP66

» Zasilanie 12V DC

3{\' ]
2 S > \
MpX Dzieri/Noc D WDR

» BCS-DMQE3500IR3-G — grafitowa obudowa

* BCS-DMQE3500IR3-B — biata obudowa

Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie
Il generacja produktu z obiektywem 3.3~12 mm

a2 FY
IP66

* Promiennik podczerwieni do 40 m
BCS-DMQ3203IR3-G(ll)
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obudowa IP66
BCS-DMQ3203IR3-B(ll)
 Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm

» Zasilanie 12V DC
» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
« Promiennik podczerwieni do 40 m

ay
- Obstuga ICR Dziefi/Noc
» BCS-DMQ3503IR3-G — grafitowa obudowa
* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS SONY STRAVIS
« Obudowa IP66

‘ - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
* BCS-DMQ3503IR3-B — biata obudowa
 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Zasilanie 12V DC

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR
2 S > \
MpX Dzier/Noc WDR 120dB
Po wyczerpaniu zapaséw magazynowych dostepna bedzie
« Obstuga ICR Dzieri/Noc
» BCS-DMQ3203IR3-G(ll) — grafitowa obudowa

« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm
WE
IP Il generacja produktu z wbudowanym mikrofonem
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120 dB)
» BCS-DMQ3203IR3-B(1l) — biata obudowa

*
20dB

3
4
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BCS-DMQE3200IR3-G(ll)

BCS-EA4-8MWIR6-V-M

BCS-DMQE3200IR3-B(ll)

BCS-EA4-8MWIR6-V-M-G

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY

* 25 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

a -+ Obstuga ICR Dzier/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

* Obiektyw 2.8~13.5 mm

* Promiennik podczerwieni do 40 m

* Obudowa IP66

» Zasilanie 12V DC

» BCS-DMQE3200IR3-G — grafitowa obudowa

* BCS-DMQE3200IR3-B — biata obudowa

BCS-EA4-5MSIR6-V-M

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.7” 8 Mpx

« 15Kkl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm

« Promiennik podczerwieni do 60 m

« Obudowa IP67

» Przetacznik systemoéw

» Whudowany mikrofon

« Zasilanie 12V DC

» BCS-EA4-8MWIR6-V-M-G — grafitowa obudowa

B [vor
DC 12V

BCS-EA4-2MIR6-V-M

+ BCS-EA4-8MWIR6-V-M — biata obudowa

BCS-EA4-5MSIR6-V-M-G

BCS-EA4-2MIR6-V-M-G

ey * Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx Starlight

* 25/30 Kkl./s przy 5 Mpx (2880x1620)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw motozoom 2.7~12 mm

* Promiennik podczerwieni do 60 m

* Obudowa IP67

* Przetgcznik systemow

» Wbudowany mikrofon

» Zasilanie 12V DC

» BCS-EA4-5MSIR6-V-M-G — grafitowa obudowa

» BCS-EA4-5MSIR6-V-M — biata obudowa

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx

+ 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw motozoom 2.7~12 mm

* Promiennik podczerwieni do 60 m

* Obudowa IP67

« Przetacznik systemow

» Wbudowany mikrofon

« Zasilanie 12V DC

» BCS-EA4-2MWIR6-V-M-G — grafitowa obudowa

» BCS-EA4-2MWIR6-V-M — biata obudowa




BCS

* Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx OmniVision
8 S S * Przetacznik systemow
M » Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
P  BCS-DMQ2803IR3-G — grafitowa obudowa
» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Rozdzielczos¢ 3840x2160@15 kl./s
« BCS-DMQ2803IR3-B — biata obudowa
DC12v] onR 1P66
* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

» Mechaniczny filtr podczerwieni
BCS-DMQE2500IR3-G
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Funkcje AGC, AWB, AES, BLC
BCS-DMQE2500IR3-B
* Obiektyw 3.6 mm

» Cyfrowa redukcja szumdéw DNR
I * Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
] Bcs
* Promiennik podczerwieni do 30 m

BCS-DMQ2803IR3-B
* Promiennik podczerwieni do 30 m
* 20 kL./s przy 5 Mpx (2704x1950) AHD/TVI
» BCS-DMQE2500IR3-G — grafitowa obudowa

BCS-DMQ2803IR3-G
* Obiektyw 3.6 mm
* Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SOI
('] * Obudowa IP66
» Zasilanie 12V DC
R

e  Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
By
 Obudowa zewnetrzna IP66
* 25/30 KI./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI
- BCS-DMQE2500IR3-B — biata obudowa
IP66

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STARVIS

« Cyfrowa redukcja szumoéw DNR
» 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080) CVI/AHD/TVI

* Obiektyw 2.8 mm
» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Promiennik podczerwieni do 30 m
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

BCS-DMQ2503IR3-G-II
* Obudowa IP66
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

BCS-DMQ2503IR3-B-II
» Zasilanie 12V DC
* Obiektyw 2.8 mm

g » Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Bos
» BCS-DMQ2503IR3-G — grafitowa obudowa
« Promiennik podczerwieni do 30 m

« Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx STARVIS CMOS
« BCS-DMQ2503IR3-B — biata obudowa
DNR |P66
« Obudowa IP66

* 20 KL./s przy 5 Mpx (2592x1944) AHD/TVI
BCS-DMQ2203IR3-G
» Zasilanie 12V DC

* 25/30 Kl./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI
BCS-DMQ2203IR3-B
» BCS-DMQ2203IR3-G — grafitowa obudowa

» Obstuga ICR Dzier/Noc
S + Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
] Bry
» BCS-DMQ2203IR3-B — biata obudowa
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BCS-DMQE2200IR3-G

BCS-DMQ1803IR3-G(ll)

BCS-DMQE2200IR3-B

—n » Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

Bcs o Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY

"\ » 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080) CVI/AHD/TVI
» Obstuga ICR Dzier/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw 2.8 mm

 Promiennik podczerwieni do 30 m

* Obudowa IP66

« Zasilanie 12V DC

» BCS-DMQE2200IR3-G — grafitowa obudowa

* BCS-DMQE2200IR3-B — biata obudowa

BCS-DMQ1503IR3-G(ll)

BCS-DMQ1503IR3-B(l)

b + Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

B * Przetwornik 1/2.8” 5 Mpx SONY STARVIS

* 12/20 KkI./s przy 5 Mpx (2704x1950) AHD/TVI

» 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI

+ 25/30 Kl./s przy 1080p (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR

« Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni do 30 m

+ Obudowa IP66

» Zasilanie 12V DC

» BCS-DMQ1503IR3-G — grafitowa obudowa

* BCS-DMQ1503IR3-B — biata obudowa

» Obudowa zewnetrzna IP66
* 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440) CVI/AHD/TVI

BCS-DMQ1803IR3-B(ll)

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
e r— « Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx SONY STARVIS
N « Rozdzielczo$é 3840x2160@15 kl./s
« Mechaniczny filtr podczerwieni
& - Fvciense s A
« Poszerzona dynamika obrazu WDR (120dB)
 Obiektyw 3.6 mm
> S « Przetacznik systemow
M « Zasilanie 12V DC (+/- 10%)
X “ - BCS-DMQ1803IR3-G — grafitowa obudowa
m - BCS-DMQ1803IR3-B — biata obudowa
DC 12V IP66
BCS-DMQE15001R3-G(ll)
BCS-DMQE1500I1R3-B(ll)
i =+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
~ & - Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx SO

« Obstuga ICR Dzieri/Noc
« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
« Cyfrowa redukcja szuméw DNR
 Obiektyw 3.6 mm
« Promiennik podczerwieni do 30 m
« Obudowa IP66
« Zasilanie 12V DC

* BCS-DMQE1500IR3-G — grafitowa obudowa

« Promiennik podczerwieni do 30 m
20 Kl./s przy 5 Mpx (2704x1950) AHD/TVI
m « BCS-DMQE15001R3-B — biata obudowa
IP66
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BCS-DMQ1203IR3-G(ll)

BCS-DMQE1200IR3-G(ll)

BCS-DMQ1203IR3-B(l)

BCS-DMQE1200IR3-B(ll)

« Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

— o5 < Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx SONY STRAVIS

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (100 dB)

oy
;‘ » Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Cyfrowa redukcja szuméw DNR

« Obiektyw 2.8 mm

 Promiennik podczerwieni do 30 m

« Obudowa IP66

* BCS-DMQ1203IR3-B — biata obudowa

* Zasilanie 12V DC

r] N
é

E.o

BCS-EA1-8MWIR3-F-M

 Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
« Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY

* 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
* Obiektyw 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni do 30 m

* Obudowa IP66

» Biata obudowa BCS-DMQE1200IR3-B
* Zasilanie 12V DC

N

m DC 12V IP66

BCS-EA1-5MSIR3-F-M

BCS-EA1-8MWIR3-F-M-G

BCS-EA1 -5MSIR3-F-M-G

=s  + Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

« Przetwornik 1/2.7” 8 Mpx

* 15K1./s przy 8 Mpx (3840x2160)

« Obstuga ICR Dzien/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR

« Cyfrowa redukcja szumdéw DNR

« Obiektyw 2.8 mm

« Promiennik podczerwieni do 30 m

* Obudowa IP67

« Przetgcznik systemow

» Wbudowany mikrofon

« Zasilanie 12V DC

» BCS-EA1-8MWIR3-F-M-G — grafitowa obudowa

WI
DC 12V

* BCS-EA1-8MWIR3-F-M — biata obudowa

=5« Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
* Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx Starlight

* 25/30 Kl./s przy 5 Mpx (2880x1620)
« Obstuga ICR Dzien/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
« Cyfrowa redukcja szumoéw DNR

« Obiektyw 2.8 mm

« Promiennik podczerwieni do 30 m
* Obudowa IP67

(] » Przetgcznik systemdw

» Wbudowany mikrofon

« Zasilanie 12V DC

» BCS-EA1-5MSIR3-F-M-G — grafitowa obudowa
* BCS-EA1-5MSIR3-F-M — biata obudowa

MpX Dzieri/Noc D WDR

WI
DC 12V
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BCS-EA1-2MIR3-F-M

BCS-SDHC5430-1V

BCS-EA1-2MIR3-F-M-G

= = «Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
* Przetwornik 1/2.7” 2 Mpx

i

* 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR
i « Cyfrowa redukcja szuméw DNR

* Obiektyw 2.8 mm

* Promiennik podczerwieni do 30 m

* Obudowa IP67

* Przetgcznik systemow

» Wbudowany mikrofon

» Zasilanie 12V DC

» BCS-EA1-2MWIR3-F-M-G — grafitowa obudowa

IP67 « BCS-EAT-2MWIR3-F-M — biata obudowa

BCS-BQ7201-I

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.9” 2 Mpx SONY STARVIS

* Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

* 30 kl./s przy 4 Mpx (2592x1520)

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« 60 kl./s przy 720p (1280x720)

« Obstuga obiektywdw Auto-DC

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Mocowanie obiektywu CS

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

» Menu ekranowe OSD dostegpne z poziomu
przyciskdw w tylnej czesci obudowy

« Funkcja Defog

* Obiektyw 4.5~135 mm/F1.6-4.4, zoom 30x

* Zasilanie 12V DC

V
DC 12V

* Promiennik podczerwieni do 200 m

+ Obudowa IP67, IK10

« Funkcje automatyki: 300 presetdw, 8 tras, 5 Sciezek

« Obrét Pan: 360° (nieskonczony), Tilt: -20°~90°

* Predkos¢ obrotu Pan: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset),
Tilt: 0.1°/s~120°/s (200°/s preset)

« 1 wejscie audio, 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe

* Zasilanie 24V AC




(=}

BCS-SDHC5230-lli

BCS-SDHC5225-IV

+ Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

« Przetwornik 1/2.8” 2 Starvis PS CMOS

* 30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* 60 Kl./s przy 720p (1280x720)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja Defog

* Obiektyw 4.3~129 mm/F1.6-5.0, zoom 30x

* Promiennik podczerwieni do 150 m

* Obudowa IP66

« Funkcje automatyki: 300 presetdw, 8 tras, 5 $ciezek

\ « Obrét Pan: 360° (nieskonczony), Tilt: -15°~90°
* Predkos¢ obrotu Pan: 0.1°/s~160°/s
W““‘”“B (240°/s preset), Tilt: 0.1°/s~120°/s
(200°/s preset)

Dzieri/Noc
- 1 wejscie audio, 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe

.@ * Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC4430-II

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
* 30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

 Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

* 30 kl./s przy 4 Mpx (2592x1520)

* 60 kl./s przy 720p (1280x720)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Funkcja poszerzonej dynamllgWDH-("I?UdB).

» Funkcja Defog. . ----~~
* ObiektyWw4.5~1

. Prog('%!M 100 mL----""
* Obud P66 ___----""

« Funkcje autornatyki: 300 presetdw, 8 tras, 5 Sciezek

« Obrét Pan: 360° (nieskonczony), Tilt: -15°~90°

* Predkos¢ obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s
(400°/s preset), Tilt: 0.1°/s~200°/s
(300°/s preset)

« 1 wejscie audio, 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe

* Zasilanie 24V AC

« 60 KI./s przy 720p (1280x720)
v - - ’ » Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
« Funkcja Defog
* Promiennik podczerwieni do 200 m
* Obudowa IP67
\ « Obrét Pan: 360° (nieskonczony), Tilt: -20°~90°
« Predkos¢ obrotu Pan: 0.1°/s~160°/s
“’““‘2"“" (240°/s preset), Tilt: 0.1°/s~120°/s
. . 1 wejscie audio, 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe
. « Zasilanie 24V AC
 Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS Starvis CMOS
« 60 kl./s przy 720p (1280x720)
» Obstuga ICR Dzieri/Noc
« Funkcja Defog
* Obiektyw 4.5~135mm/F1.6-5.0, zoom 30x
* Obudowa IP66
« Funkcje automatyki: 300 presetdw, 8 tras, 5 Sciezek
(400°/s preset), Tilt: 0.1°/s~200°/s
De"’g IPBB » Zasilanie 24V AC
Po wyczerpaniu zapasow magazynowych dostepna bedzie

BCS « Obstuga ICR Dziefi/Noc
* Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25x
« Funkcje automatyki: 300 presetow, 8 tras, 5 $ciezek

(200°/s preset)
BCS-SDHC4230-Ill
* 30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
 Promiennik podczerwieni do 150 m
- \ « Obrét Pan: 360° (nieskofczony), Tilt: -15°~90°

BT wl « Predkosc obrotu Pan: 0.1°/5~300°/s
. 1 wejscie audio, 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe
kolejna generacja produktu z zoom 32x 71




BCS-SDHC4225-IV

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS STARVIS CMOS

» 30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

* 60 kl./s przy 720p (1280x720)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja Defog

* Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25x

* Promiennik podczerwieni do 150 m

* Obudowa IP66

« Funkcje automatyki: 300 presetow, 8 tras, 5 $ciezek

« Obrét Pan: 360° (nieskonczony), Tilt: -15°~90°

« Predkos¢ obrotu Pan: 0.1°/s~300°/s (400°/s
preset), Tilt: 0.1°/s~200°/s (300°/s preset)

- 1 wejscie audio, 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe

» Zasilanie 24V AC

BCS-SDHC2225-IV

» Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
* 30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
» 60 KI./s przy 720p (1280x720)
« Obstuga ICR Dzieri/Noc
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
« Funkcja Defog
BCcsd - Obiektyw 4.8~120 mm/F1.6-4.4, zoom 25x
* Obudowa IP66, IK10
« Funkcje automatyki: 300 presetow, 8 tras, 5 $ciezek
o - - « Obrdt Pan: 360° (nieskofczony), Tilt: 0°~90°
. — « Predkos¢ obrotu Pan: 0.1°/s~350°/s
(500°/s preset), Tilt: 0.1°/s~250°/s (500°/s preset)
« 1 wejscie audio, 2 wejscia/1 wyjscie alarmowe
« Zasilanie 24V AC

¥







BCS-NVR12816DR-4K-II
BCS-NVR6416DR-4K-II
e st o 12864 16

* Niezalezna praca wyj$¢ HDMI1/HDMI2 (mozliwos$¢ rozbudowy o kolejne 4 HDMI)

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI1 i HDMI2: 4K (3840x2160)

* Inteligentna analiza obrazu (IVS): Przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekty,
znikniecie obiektu, rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstuga IVS)

* Obstuga 16 dyskdéw twardych o pojemosci do 8TB (Hot Swap)

 RAID: 0/1/5/6/10

* Wejscia/wyjscia: 2x HDMI, VGA, 4x USB (2x USB 2.0, 2x USB 3.0),
Audio In/Out, 16x wej. alarmowe, 8x wyj. alarmowe, RS485, eSATA, SAS

* Sie¢: 4x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s), 2x 1Gbit SFP

 Pasmo Bitrate wejsciowe: 384 Mbps

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

* Redundantny zasilacz

» Wyswietlacz 7” (FullHD) na panelu przednim




BCS

BCS-NVR12808-4K-RR BCS-NVR3208-4K-RR
BCS-NVR6408-4K-RR

EED G0
KANAEY | KANAEY | DYSKOW KANAEY. | DYSKOW

 Nagrywanie do 128/64 kamer IP max. 12 Mpx » Nagrywanie do 32 kamer IP max 12 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG » Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Niezalezna praca wyjs¢é HDMI1/HDMI2 « Niezalezna praca wyjs¢é HDMI1/HDMI2: 4K

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI1 i HDMI2: 4K (3840x2160) - Inteligentna analiza obrazu (IVS):

* Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy, przekroczenie linii, naruszenie strefy, porzucony obiekty, zniknigcie obiektu,
porzucony obiekty, zniknigcie obiektu, rozpoznawanie twarzy rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)
(wymagana kamera z obstuga IVS) » Obstuga 8 dyskdow twardych o pojemosci do max. 10TB (kazdy)

* Obstuga 8 dyskéw twardych o pojemosci do 8TB (Hot Swap) « RAID: 0/1/5/6/10/50/60

* RAID: 0/1/5/6/10 « Wejscia/wyjscia: 2x HDMI, VGA, 4x USB (2x USB2.0, 2x USB3.0),

* Wejscia/wyjscia: 2x HDMI, VGA, 4x USB (2x USB 2.0, 2x USB 3.0), Audio In/Out, 16x wej. alarmowe, 8x wyj. alarmowe, RS485, eSATA
Audio In/Out, 16x wej. alarmowe, 6x wyj. alarmowe, RS485, eSATA « Sie¢: 2x RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)

* Sie¢: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) - Pasmo Bitrate wejsciwe: 384 Mbps

» Pasmo Bitrate wej$ciowe: 384 Mbps » Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

« Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS » Obudowa 2U




BCS-NVR6408-4K-Ai

BCS-NVR3204-4K-P-Ai

BCS-NVR3208-4K-Ai

KANAEY | KANAEY | DYSKOW

» Nagrywanie do 64/32 kamer IP max 16 Mpx

KANAEY | DYSKI

» Nagrywanie do 32 kamer IP max 16 Mpx

» Kompresja H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja H.265/H.264/MJPEG

« Niezalezna praca wyj$¢ HDMI1/HDMI2

« Niezalezna praca wyjs¢é HDMI1/HDMI2

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI1/VGA: 1920x1080, HDMI2: 4K (3840x2160)

* Rozdzielczos¢ na wyjsciu HDMI1/VGA: 1920x1080, HDMI2: 4K (3840x2160)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): 16 kanatow — przekroczenie linii,
naruszenie strefy, 4 kanaty — rozpoznawanie twarzy, klasyfikacja obiektow

- Inteligentna analiza obrazu (IVS): 16 kanatow — przekroczenie lini,
naruszenie strefy, 4 kanaty — rozpoznawanie twarzy, klasyfikacja obiektow

« Inteligentne wyszukiwanie: twarzy — wiek, pte¢, okulary, maska, zarost, postac
— rodzaj ubrania (gdra/dot), kolor ubrania (gdra/dot), czapka, torba, pojazdy —
kolor, rodzaj nadwozia, marka, tablica rejestracyjna

« Inteligentne wyszukiwanie: twarzy — wiek, pte¢, okulary, maska, zarost,
postac — rodzaj ubrania (g6ra/ddt), kolor ubrania (g6ra/dot), czapka, torba,
pojazdy — kolor, rodzaj nadwozia, marka, tablica rejestracyjna

« Obstuga 8 dyskéw twardych o pojemosci do 8TB

« Obstuga 4 dyskoéw twardych o pojemosci do 8TB

» Wejscia/wyjscia: 2x HDMI, VGA, 4x USB (2x USB 2.0, 2x USB 3.0), Audio In/
Out, 16x wej. alarmowe, 6x wyj. alarmowe, RS485, RS232, eSATA

« Wejscia/wyjsécia: 2x HDMI, VGA, 3x USB (1x USB 2.0, 2x USB 3.0),
Audio In/Out, 16x wej. alarmowe, 6x wyj. alarmowe, RS485, RS232, eSATA

« Sie¢: 2x RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)

» Sie¢: 1x RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)

» Pasmo Bitrate wejsciwe: 320 Mbps (160 Mbps przy wtaczonych funkcjach Al)

= Pasmo Bitrate wejsciwe: 320 Mbps (160 Mbps przy wtgczonych funkcjach Al)

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

» Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at/af, porty 1-8 wspierajg ePoE

« Obudowa 2U

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS
* Obudowa 1,5U




BCS

BCS-NVR1602-4K-P-Ai

BCS-NVR6408-4K-II

KANAEOW] DYSKI

« Nagrywanie do 16 kamer IP max 16 Mpx

BCS-NVR3208-4K-IlI

KANAEY | KANAEY | DYSKOW

« Nagrywanie do 64/32 kamer IP max. 12 Mpx

» Kompresja H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

+ Rozdzielczosc na wyjsciu HDMI1: 4K (3840x2160)

« Niezalezna praca wyjs¢ HDMI1/HDMI2

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI1/VGA: 1920x1080, HDMI2: 4K (3840x2160)

» Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI1: 4K (3840x2160)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): 16 kanatow — przekroczenie linii,
naruszenie strefy, 4 kanaty — rozpoznawanie twarzy, klasyfikacja obiektow

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
porzucony obiekt, zniknigcie obiektu, detekcja twarzy

« Inteligentne wyszukiwanie: twarzy — wiek, pte¢, okulary, maska, zarost,
postac — rodzaj ubrania (géra/dot), kolor ubrania (gora/dét), czapka, torba,
pojazdy — kolor, rodzaj nadwozia, marka, tablica rejestracyjna,

« Obstuga 2 dyskéw SATA do 8TB (kazdy)

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0),
Audio In/Out, 4x wej. alarmowe, 2x wyj. alarmowe, RS485

» Obstuga 8 dyskéw twardych o pojemosci do 10TB

* RAID: 0/1/5/6/10

» Wejscia/wyjscia: 2 HDMI, 2x VGA, 6x USB (2x USB 2.0, 2x USB 3.0,
2x USB 3.0 wewnatrz), Audio In/Out, 16x wej. alarmowe,
6x wyj. alarmowe, RS485, RS232, eSATA

» Sie¢: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

* Sie¢: RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 320 Mbps

» Pasmo Bitrate wejsciwe: 320 Mbps (160 Mbps przy wtaczonych funkcjach Al)

« Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

» Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at/af, porty 1-8 wspierajg ePoE

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

« Obudowa 1U

* Obudowa 2U




78

BCS-NVR6404-4K-II BCS-NVR3202-4K-I
BCS-NVR3204-4K-II BCS-NVR1602-4K-P-lli
BCS-NVR1604-4K-P-Ill BCS-NVR1602-4K-I
BCS-NVR1604-4K-II

» Nagrywanie do 64/32/16 kamer IP max 12 Mpx

KANAEY JKANAEOW] DYSKI

» Nagrywanie do 32/16 kamer IP max. 12 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Niezalezna praca wyj$s¢ HDMI1/HDMI2

* Rownolegta praca wyjsé HDMI/VGA

* Rozdzielczos¢ na wyjsciu HDMI1: 4K(3840x2160)

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

* Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
porzucony obiekt, zniknigcie obiektu, detekcja twarzy, liczenie 0s6b
(wymagana kamera z obstugg IVS)

* Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
porzucony obiekt, zniknigcie obiektu, rozpoznawanie twarzy, liczenie 0sob
(wymagana kamera z obstugg IVS)

* Obstuga 4 dyskow twardych o pojemosci do 10TB

* Obstuga 2 dyskow twardych o pojemosci do 10TB

* Wejscia/wyjscia: 2x HDMI, 2x VGA, 5x USB (1x USB 2.0, 2x USB 3.0,
2x USB 3.0 wewnatrz), Audio In/Out, 16x wej. alarmowe,
6x wyj. alarmowe, RS485, RS232, eSATA

» Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)
* Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0),
Audio In/Out, 4x wej. alarmowe, 2x wyj. alarmowe, RS485, RS232

* Siec: 2/1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Sie¢: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

* Whudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)

» Pasmo Bitrate wej$ciowe: 320 Mbps

» Pasmo Bitrate wejSciowe: 320 Mbps

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

* Obudowa 1,5U

* Obudowa 1U
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BCS-NVR0802-4K-P-lli

BCS-NVR32045ME-II

BCS-NVR0802-4K-lll

KANAEOW] DYSKI

* Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 Mpx

KANAEY | DYSKI

» Nagrywanie do 32 kamer IP max 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

* Rownolegta praca wyjs¢ HDMI/VGA

» Rdwnolegta praca wyjs¢ HDMI/VGA

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

* Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
porzucony obiekt, zniknigcie obiektu, rozpoznawanie twarzy, liczenie 0sob
(wymagana kamera z obstugg IVS)

- Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)
» Obstuga 4 dyskéw twardych o pojemosci do 6TB

* Obstuga 2 dyskéw twardych o pojemosci do 10TB

» Wbudowany 8-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0), Audio In/Out,
16x wej. alarmowe, 4x wyj. alarmowe, RS485

* Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0),
Audio In/Out, 4x wej. alarmowe, 2x wyj. alarmowe, RS485, RS232

* Sieé: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
« Pasmo Bitrate wejsciowe: 200 Mbps

* Sie¢: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

* Pasmo Bitrate wejsciowe: 320 Mbps

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

* Obudowa 1U

* Obudowa 1.5U



BCS

BCS-NVR16045ME-P-II

BCS-NVR32025ME-II

BCS-NVR16045ME-I|

L
KANAEOW| DYSKI

« Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx

KANAEY | DYSKI

 Nagrywanie do 32 kamer IP max 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Rdwnolegta praca wyjsé HDMI/VGA

» Rdwnolegta praca wyjs¢ HDMI/VGA

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

» Rozdzielczos¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)

« Obstuga 4 dyskow twardych o pojemosci do 6TB

» Obstuga 2 dyskéw twardych o pojemosci do 6TB

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0),
Audio In/Out, 16x wej. alarmowe, 4x wyj. alarmowe, RS485

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0),
Audio In/Out, 4x wej. alarmowe, 2x wyj. alarmowe

* Siec: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 200 Mbps

» Pasmo Bitrate wejsciowe: 200 Mbps

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

« Obudowa 1,5U

* Obudowa 1U
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BCS-NVR16025ME-P-II

BCS-NVR08025ME-P-II

BCS-NVR16025ME-Ii

BCS-NVR08025ME-II

°
KANAEOW] DYSKI

» Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx

KANAEOW] DYSKI

» Nagrywanie do 8 kamer IP max 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Rdwnolegta praca wyjsé HDMI/VGA

» Rdwnolegta praca wyjs¢ HDMI/VGA

* Rozdzielczos¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

+ Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstuga IVS)

» Obstuga 2 dyskéw twardych o pojemosci do 6TB

» Obstuga 2 dyskéw twardych o pojemosci do 6TB

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0),
Audio In/Qut, 4x wej. alarmowe, 2x wyj. alarmowe

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB (1x USB 2.0, 1x USB 3.0),
Audio In/Out, 4x wej. alarmowe, 2x wyj. alarmowe

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

+ Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 200 Mbps

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 200 Mbps

» Wbudowany 16-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)

» Wbudowany 8-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

* Obudowa 1U

* Obudowa 1U




BCS

BCS-NVR1601X5ME-II

BCS-NVR0801X5ME-P-II

KANAEOW| DYSKI

« Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx

BCS-NVR0801X5ME-II

KANAEOW] DYSK

 Nagrywanie do 8 kamer IP max 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Rdwnolegta praca wyjsé HDMI/VGA

» Rdwnolegta praca wyjs¢ HDMI/VGA

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

» Rozdzielczos¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)

« Obstuga 1 dysku o pojemosci do 6TB

» Obstuga 1 dysku o pojemosci do 6TB

 Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB 2.0, Audio In/Out

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB 2.0, Audio In/Out

» Siec: 1x RJ-45 (10/100 Mbit/s)

« Siec: 1x RJ-45 (10/100 Mbit/s)

 Pasmo Bitrate wejsciowe: 80 Mbps

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 80 Mbps

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P,
BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

» Whudowany 8-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)

 Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

 Obudowa kompaktowa 1U

« Obudowa kompaktowa 1U




BCS-NVR0401X5ME-P-II

BCS-NVR16015ME-I|

BCS-NVR0401X5ME-II

KANAEY | DYSK

« Nagrywanie do 4 kamer IP max 8 Mpx

KANAEOW| DYSK

» Nagrywanie do 16 kamer IP max 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Rdwnolegta praca wyjsé HDMI/VGA

» Rdwnolegta praca wyjs¢ HDMI/VGA

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)

« Obstuga 1 dysku o pojemosci do 6TB

» Obstuga 1 dysku o pojemosci do 6TB

* WejScia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB 2.0, Audio In/Out

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB 2.0, Audio In/Out

* Siec: 1x RJ-45 (10/100 Mbit/s)

« Sie: 1x RJ-45 (10/100 Mbit/s)

» Pasmo Bitrate wejsciowe: 80 Mbps

» Pasmo Bitrate wejsciowe: 80 Mbps

» Wbudowany 4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

« Obudowa kampaktowa 1U

84

 Obudowa Smart 1U




BCS

BCS-NVR08015ME-P-II

BCS-NVR04015ME-P-II

BCS-NVR08015ME-II

BCS-NVR04015ME-II

KANALOW] DYSK

« Nagrywanie do 8 kamer IP max 8 Mpx

KANAEY | DYSK

» Nagrywanie do 4 kamer IP max 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG

« Rdwnolegta praca wyjsé HDMI/VGA

» Rdwnolegta praca wyjs¢ HDMI/VGA

* Rozdzielczo$¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

» Rozdzielczos¢ na wyjsciu HDMI: 4K (3840x2160)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)

« Inteligentna analiza obrazu (IVS): przekroczenie linii, naruszenie strefy,
rozpoznawanie twarzy (wymagana kamera z obstugg IVS)

« Obstuga 1 dysku o pojemosci do 6TB

» Obstuga 1 dysku o pojemosci do 6TB

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB 2.0, Audio In/Out

« Wejscia/wyjscia: HDMI, VGA, 2x USB 2.0, Audio In/Out

» Siec: 1x RJ-45 (10/100 Mbit/s)

« Siec: 1x RJ-45 (10/100 Mbit/s)

 Pasmo Bitrate wejsciowe: 80 Mbps

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 80 Mbps

» Wbudowany 4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)

» Whudowany 4-portowy switch PoE 802.3at (wersja P)

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

 Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS

« Obudowa Smart 1U

 Obudowa Smart 1U
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BCS-L-MNVR0802-A-8P-4G* BCS-ESS16NHDD

BCS-L-MNVR0401-A-4P-4G* A —

KANAEOW] KANAEY | DYski | Dysk

X
h Y

16
DYSKOW
* Rejestrator mobilny * Macierz dyskowa
» Nagrywanie do 8/4 kamer IP max 4 Mpx * Obstuga HDD: 16 szt., max. 4TB kazdy
» Kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG » Wsparcie RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, JBOD, Single, Hot-Swap
* Réwnolegta praca wyjsé HDMI/VGA * Pamie¢ RAM — 4GB
* Obstuga 2/1 dyskéw o pojemosci do 6TB, karta pamieci do 256 GB » Sie¢: 1x RJ-45 (10/100M/1000M) do zarzgdzania
* Wejscia/wyj$cia: HDMI, VGA, 2x TV 3x USB 2.0, Audio In/Out, + 2x RJ-45 (10/100M/1000M)
9 wejs¢ alarmowych, 2 wyjscia alarmowe, 3x RS232, 2x RS485 * katwe magazynowanie i udostgpnianie plikow danych
* Opcjonalnie: Wi-Fi/3G/4G/GPS * Przystosowany do pracy 24/7 non-stop. System opcjonalnych redundantnych
« Sieé: 1x RJ-45 (10/100 Mbit/s) zasilaczy czy system redundantnych systemdw chtodzenia
* Sie¢: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) wersja -8ch, * Prosta obstuga/konfiguracja przez webservice
1x RJ-45 (10/100 Mbit/s) -4ch * Kompatybilnos¢ z systemami Windows, Linux, Unix

» Pasmo Bitrate wejsciowe: 80/40 Mbps

* Wbudowany 8/4 portowy switch PoE 802.3af

* Zasilanie 6V~36V

» Web Service (IE), BCS Manager, P2P, BCS LINE (Android, i0S), Smart PSS
* Obudowa 1 DIN

Opcjonalnie:

* 3G — wbudowany modut 3G oraz GPS

* 3G-W — wbudowany modut 3G, GPS oraz Wi-Fi
* 4G — wbudowany modut 4G oraz GPS

* 4G-W — wbudowany modut 4G, GPS oraz Wi-Fi




BCS

BCS-XVR32044KE-I

BCS-XVR16044KE-IIi

KANAEY | DYSKI

 Nagrywanie do 32 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

L
KANAEOW] DYSKI

« Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

* Maksymalnie 32 kanaty IP do 12 Mpx

» Maksymalnie 32 kanaty IP do 12 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264

» Kompresja wideo H.265/H.264

* Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 4K

« Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 4K

* Wyjscie VGA (1920x1080), 2x HDMI (3840x2160)

« Wyjcie VGA (1920x1080), HDMI1 (3840x2160), HDMI2 (1920x1080)

» Detekcja wideo: Inteligentna detekcja ruchu SMD, zamaskowanie,
zanik obrazu, diagnostyka

« Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka

* Ochrona perymetryczna z klasyfikacjg obiektéw (max 6 kanatow):
przekroczenie linii, strefa

» Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii,
strefa, porzucenie/zniknigcie przedmiotu

» Obstuga czterech dyskéw 40TB (catos¢)

* Rozpoznawanie twarzy (max 6 kanatéw), do 10 baz (20 000 twarzy)

+ 3 porty USB (2x USB 3.0, 1x USB 2.0), 1 port eSATA

* Obstuga czterech dyskéw 40TB (catosc)

« 1 wejscie i 1 wyjécie mikrofonowe, 4 wejscia i 1 wyjécie audio

* 3 porty USB (2x USB 3.0, 1x USB 2.0), 1 port eSATA

* RS485, RS232

* 1 wejscie i 1 wyjscie mikrofonowe, 4 wejscia i 1 wyjscie audio

« Wejscia alarmowe: 16

» RS485, RS232

« Wyjscia alarmowe: 6

* Wejscia alarmowe: 16

» Sie¢ 1x RJ-45 (1000 Mbit/s)

* Wyjscia alarmowe: 6

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 128 Mbps

* Sie¢ 1x RJ-45 (1000 Mbit/s)

* Pasmo Bitrate wejsciowe: 128 Mbps

» Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P

 Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P
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BCS-XVR16024KE-II

BCS-XVR16014KE-II

BCS-XVR08024KE-III

KANAEOW]KANAEOW] DYSKI

« Nagrywanie do 16/8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

KANAEOW| DYSK

« Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

» Maksymalnie 32 kamery IP w przypadku XVR16024KE-IIl do 8 Mpx

» Maksymalnie 32 kanaty IP do 8 Mpx

» Maksymalnie 16 kamer IP w XVR08024KE-IIl do 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264

» Kompresja wideo H.265/H.264

« Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 4K

« Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 4K

« Wyjscie VGA (1920x1080), HDMI (3840x2160)

« WyjScie VGA (1920x1080), HDMI (3840x2160)

» Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka

» Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka

« Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii,
strefa, porzucenie/zniknigcie przedmiotu

« Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii,
strefa, porzucenie/znikniecie przedmiotu
« Obstuga jednego dysku 10TB

» Obstuga dwdch dyskow 20TB (cato$é)

+ 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0)

» 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0)

« 1 wejscie i 1 wyjscie audio, RS485

« 1 wejscie i 1 wyjscie audio, RS485

» Wejscia alarmowe: HDCVI/modut alarmowy

» Wejscia alarmowe: HDCVI/modut alarmowy

« Sie¢ 1x RJ-45 (1000 Mbit/s)

* Sie¢ 1x RJ-45 (1000 Mbit/s)

 Pasmo Bitrate wejsciowe: 128 Mbps

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 128 Mbps

- Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P

- Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P



BCS

BCS-XVR08014KE-III

BCS-XVR04014KE-E-II

BCS-XVR04014KE-Il

KANALOW] KANAEY | DYSK

» Nagrywanie do 8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

dostepny
do wyczerpania
zapasow

magazynowych
.
KANAEY | DYSK

« Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

» Maksymalnie 16/8 kanatéw IP do 8 Mpx

» Maksymalnie 6 kanatéw IP do 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264

» Kompresja wideo H.265/H.264

 Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 4K

« Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 4K

« Wyjscie VGA (1920x1080), HDMI (3840x2160)

« Wyjscie VGA (1920x1080), HDMI (3840x2160)

« Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka

» Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka

» Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii,
strefa, porzucenie/zniknigcie przedmiotu

« Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii,
strefa, porzucenie/znikniecie przedmiotu

« Obstuga jednego dysku 10TB

« Obstuga jednego dysku 10TB

2 porty USB 2.0

« 2 porty USB 2.0

« 1 wejscie i 1 wyjscie audio, RS485

« 1 wejscie i 1 wyjscie audio, RS485

» Wejscia alarmowe: HDCVI/modut alarmowy

« Wejscia alarmowe: HDCVI/modut alarmowy

« Sie¢ 1x RJ-45 (100 Mbit/s)

« Sie¢ 1x RJ-45 (100 Mbit/s)

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 128/64 Mbps

 Pasmo Bitrate wejsciowe: 24 Mbps

« Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P

- Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P
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BCS-XVR3204-1V

BCS-XVR3202-IV

KANAEY | DYSKI

» Nagrywanie do 32 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

BCS-XVR1602-1V

KANAEY [KANALOW| DYSKI

» Nagrywanie do 32/16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

* Maksymalnie 32 kanaty IP do 8 Mpx

» Maksymalnie 32/24 kanaty IP do 6 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264

» Kompresja wideo H.265/H.264

 Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 5 Mpx

« Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 5 Mpx

+ Wyjscie VGA (1920x1080), HDMI1 (3840x2160), HDMI2 (1920x1080)

« Wyjscie VGA (1920x1080), HDMI1 (3840x2160)

« Detekcja video: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka

« Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka

» Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii,
strefa, porzucenie/zniknigcie przedmiotu

 Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii,
strefa, porzucenie/zniknigcie przedmiotu

« Obstuga czterech dyskéw 40TB (cato$c)

» Obstuga dwdch dyskoéw 20TB (cato$c)

« 3 porty USB (1x USB2.0. 2x USB3.0), 1 port eSATA

« 2 porty USB (1x USB2.0. 1x USB3.0), RS485

1 wejscie i 1 wyjscie mikrofonowe, 4 wejscia i 1 wyjscie audio

« 1 wejscie i 1 wyjscie audio, RS485

+ RS485, RS232, RS422

» HDCVI/modut alarmowy

 Wejscia alarmowe: 16

« Sie¢ 1x RJ-45 (100/1000 Mbit/s)

» Wyjscia alarmowe: 6

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 128 Mbps

« Sie¢ 1x RJ-45 (1000 Mbit/s)

» Pasmo Bitrate wejsciowe: 128 Mbps

» Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P

- Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P



BCS

BCS-XVR1601-IV BCS-XVRO0801E-IlI
BCS-XVR0801-IV BCS-XVR0401E-1V
BCS-XVR0401-V

KANAEOW]KANALOW] KANAEY | DYSK

« Nagrywanie do 16/8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

KANAEOW] KANAEY | DYSK

« Nagrywanie do 8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog

» Maksymalnie 24/12/6 kanatéw IP do 6 Mpx

» Maksymalnie 12/6 kanatéw IP do 6 Mpx

» Kompresja wideo H.265/H.264

» Kompresja wideo H.265/H.264

 Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 5 Mpx

« Obstuga kamer HDCVI w rozdzielczosci 5 Mpx

+ Wyjscie VGA/HDMI (1920x1080)

» Wyjscie VGA/HDMI (1920x1080)

« Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka

» Detekcja wideo: detekcja ruchu, zamaskowanie, zanik obrazu, diagnostyka

» Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii,
strefa, porzucenie/zniknigcie przedmiotu

« Zaawansowana analiza obrazu: rozpoznawanie twarzy, przekroczenie linii,
strefa, porzucenie/znikniecie przedmiotu

« Obstuga jednego dysku 10TB (6TB w przypadku XVR0401-V)

» Obstuga jednego dysku 10TB (6TB w przypadku XVR0401E-I1V)

« 2 porty USB, RS485

« 2 porty USB

1 wejécie i 1 wyjscie audio

« 1 wejscie i 1 wyjécie audio

« Sie¢ 1x RJ-45 (100 Mbit/s) (1000 Mbps w przypadku XVR1601-1V)

« Sie¢ 1x RJ-45 (100 Mbit/s)

» Pasmo Bitrate wejsciowe: 128/64/32 Mbps

« Pasmo Bitrate wejsciowe: 48/24 Mbps

« Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P

- Web serwer, obstuga przez CMS — BCS Manager, Smart PSS,
aplikacja mobilna (Android, i0S), P2P




BCS-1054212MPIR

BCS-1054212MIR

* Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy

* Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx

* Obiektyw z mocowaniem typu CS

* Zoom: recznie, Ostrosé: recznie, Przystona: P-Iris

* Szklane soczewki z powtoka antyrefleksyjng

* Obiektyw z korekcja IR

* Ogniskowa obiektywu 10.5-42 mm

* Format przetwornika 1/1.7” Apertura F1.5

* Kat widzenia W: 46.9° x 37.2° x 27.6°T: 14.2° x 11.2° x 8.4°

BCS-371612MPIR

* Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy
* Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
* Obiektyw z mocowaniem typu CS
» Zoom: recznie, Ostros¢: recznie, Przystona: Auto DC
* Szklane soczewki z powtoka antyrefleksyjng
* Obiektyw z korekcja IR
* Ogniskowa obiektywu 10.5-42 mm
* Format przetwornika 1/1.7” Apertura F1.5
* Kat widzenia W: 46.9° x 37.2° x 27.6°
T:14.2° x 11.2° x 8.4°

* Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy

* Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx

* Obiektyw z mocowaniem typu CS

» Zoom: recznie, Ostrosé: recznie, Przystona: P-Iris

» Szklane soczewki z powtoka antyrefleksyjng

* Obiektyw z korekcja IR

* Ogniskowa obiektywu 3.7-16 mm

* Format przetwornika 1/1.7” Apertura F1.5

* Kat widzenia W: 145° x 109° x 79°
T: 35.6° x 28.5° x 21.4°




BCS

BCS-371612MIR

BCS-05506MIR

* Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy
* Dedykowany do kamer Megapixelowych do 12 Mpx
» Obiektyw z mocowaniem typu CS
« Zoom: recznie, Ostrosc: recznie, Przystona: Auto DC
« Szklane soczewki z powtoka antyrefleksyjng
* Obiektyw z korekcja IR
* Ogniskowa obiektywu 3.7-16 mm
» Format przetwornika 1/1.7” Apertura F1.5
* Kat widzenia W: 145° x 109° x 79°
T: 35.6° x 28.5° x 21.4°

BCS-27126MIR

5 [Woley

* Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy
* Dedykowany do kamer Megapixelowych do 6 Mpx
* Obiektyw z mocowaniem typu CS
« Zoom: recznie, Ostros¢: recznie, Przystona: Auto DC
* Szklane soczewki z powtoka antyrefleksyjng
* Obiektyw z korekcja IR
* Ogniskowa obiektywu 5-50 mm
* Format przetwornika 1/2.7” Apertura F1.6
* Kat widzenia W: 65.7° x 49.6° x 36.9°
T. 5.2°x 7° x 5.2°

i

o

OO

Auto-lris 2.7-12mm

« Obiektyw megapixelowy zmiennoogniskowy

* Dedykowany do kamer Megapixelowych do 6 Mpx

» Obiektyw z mocowaniem typu CS

« Zoom: recznie, Ostrosc: recznie, Przystona: Auto DC

« Szklane soczewki z powtoka antyrefleksyjng

« Obiektyw z korekcja IR

* Ogniskowa obiektywu 2.7-12 mm

« Format przetwornika 1/2.7” Apertura F1.6

+W:137.8° x 102.6° x 74.3° T: 37.2° x 29.9° x 22.6°
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BCS Manager

SmartPSS

- Tworzenie i obstuga schematéw Alarméw

« Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzen

« Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych

» Wykonywanie zdje¢ (snapshot), lokalne nagrywanie

« Tworzenie i obstuga eMAP

» Zdalna konfiguracja ustawien urzadzen

- Tworzenie i zarzgdzanie grupami urzadzen

« Tworzenie schematow zdan do wyswietlania obrazu

 Obstuga TV WALL

« Sterowanie kamerami PTZ, obstuga audio

» Obstuga wielu monitoréw

« Zastosowanie : korncowy uzytkownik, mate projekty, centra monitoringu video
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AKCESORIA
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+BCS-ARS120 + BCS-R100




BCS AKCESORIA
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BCS-AD23 + BCS-ARS200 BCS-ASM + BCS-UD1 BCS-ASM + BCS-ADMM BCS-ADMM + BCS-ARS200 BCS-ASM + BCS-UDU
+BCS-ARS120 + BCS-R100 (BCS-AS/BCS-AR) +BCS-ARS120 + BCS-R100
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BCS-SDIP2225A-lI BCS-SDIP4225Ai-l
BCS-SDIP2432Ai-II BCS-SDIP4232Ai-1I
BCS-SDHC2225-IV  BCS-SDIP4432Ai-1I
BCS-SDHC4225-IV
BCS-SDHCA4230-IIl
BCS-SDHC4430-Il

-. I.q * .
v iE If e i
L) .. -- o J
g | A ;(
| ‘___—-""" W .
BCS-ASDL BCS-ASD BCS-USDD
r 1 r
e : L6
& i 0 I - - ] L "‘ .‘; e . ; L '. -‘l
0 ol - e " ¢

BCS-ASL + BCS-ASDL BCS-AS + BCS-ASD BCS-AR + BCS-ASD
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BCS-SDIP5225-IV
BCS-SDIP5230-IV
BCS-SDIP5245-IV
BCS-SDIP5445-IV
BCS-SDHC5225-1V
BCS-SDHC5230-ll
BCS-SDHC5430-1V

.
il

.
4

AKCESORIA

BCS-ASDD

3

BCS-ARKD + BCS-APTZ

BCS-RD

-

BCS-ASDD + BCS-USDD + BCS-RD
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BCS-TQ3203IR3-B-I

BCS-TQE3200IR3-B-l

BCS-TQ3203IR3-G-Il BCS-TQE3200IR3-G-lI
BCS-TQ4203IR3-B BCS-TQ7203R3-B BCS-TQ8504IR3-B-Il BCS-TQE4200IR3-B BCS-TQEG200IR3-B BCS-TQ3503IR3-B-ll BCS-TQE3500IR3-B-Il
BCS-TQ4203R3-G =~ BCS-TQ7203IR3-G ~ BCS-TQ8504IR3-G-II BCS-TQE4200IR3-G BCS-TQEG200IR3-G BCS-TQ3503IR3-G-II BCS-TQE3500IR3-G-lI
BCS-TQ4503IR3-B BCS-TQ7503IR3-B BCS-TQES204IR3-B-l BCS-TQE4500IR3-B BCS-TQEG500IR3-B BCS-TQ5203IR3-B-I BCS-TQE5200IR3-B-l
BCS-TQ4503R3-G =~ BCS-TQ7503IR3-G BCS-TQES204IR3-G-Il BCS-TQE4500IR3-G BCS-TQEG500IR3-G BCS-TQ52031R3-G-Il BCS-TQE5200IR3-G-lI
BCS-TQ4803IR3-B BCS-TQ7803IR3-B BCS-TQ5503IR3-B-Il BCS-TQES500IR3-B-Il
BCS-TQ4803R3-G ~ BCS-TQ7803IR3-G BCS-TQ55031R3-G-Il BCS-TQE5500IR3-G-II

# @) - | #
L A= Ay =
BCS-ATQ34678-B BCS-ATQ35-B
BGa ATQ4678.G + BCS-ARS120 + BCS-ARS200 + BCS-R100 BGa ATO35.G + BCS-ASUD
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]

BCS-DMQ2203IR3-B
BCS-DMQ2203IR3-G
BCS-DMQ2503IR3-B-l
BCS-DMQ2503IR3-G-II
BCS-DMQ2803IR3-B
BCS-DMQ2803IR3-G
BCS-DMQE2200IR3-B
BCS-DMQE2200IR3-G
BCS-DMQE2500IR3-B
BCS-DMQE2500IR3-G

3
o

BCS-DMQ4203IR3-B
BCS-DMQ4203IR3-G
BCS-DMQ4503IR3-B
BCS-DMQ4503IR3-G
BCS-DMQ4803IR3-B
BCS-DMQ4803IR3-G
BCS-DMQE4200IR3-B
BCS-DMQE4200IR3-G
BCS-DMQE4500IR3-B
BCS-DMQE4500IR3-G

BCS-DMQE1200IR3-G-lI
BCS-DMQE1200IR3-B-l
BCS-DMQ1203IR3-G-lI
BCS-DMQ1203IR3-B-lI
BCS-DMQE1500IR3-G-lI
BCS-DMQE1500IR3-B-l
BCS-DMQ1503IR3-G-lI
BCS-DMQ1503IR3-B-lI
BCS-DMQ1803IR3-G-lI
BCS-DMQ1803IR3-B-lI

BCS-DMQE3200IR3-G-lI
BCS-DMQE3200IR3-B-l
BCS-DMQ3203IR3-G-lI
BCS-DMQ3203IR3-B-lI
BCS-DMQE3500IR3-G-lI
BCS-DMQE3500IR3-B-l
BCS-DMQ3503IR3-G-lI
BCS-DMQ3503IR3-B-lI
BCS-DMQ3803IR3-G-lI
BCS-DMQ3803IR3-B-lI

——

]
” -
== Y I

BCS-ADMQ2-B  + BCS-ARS120 + BCS-ARS200
BCS-ADMQ2-G  + BCS-R100/BCS-ASUM

BCS-ADMQ1-G
BCS-ADMQ1-B
BCS-ADMQ3-G
BCS-ADMQ3-B

BCS-ADMQ3-B
BCS-ADMQ3-B
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AKCESORIA UNIWERSALNE

WV /
i
" -
Lo
'—--..'
BCS-ATU-B
BCS-ATU-G
|
- -~
L=
- 4 |
~O~ |
[ ' Lo Y
L b
BCS-ASUM

BCS-AS-ATU-B
BCS-AS-ATU-G

BCS-ASUD

BCS-ASM-ATU-B
BCS-ASM-ATU-G

o

»
BCS-ARS120 / BCS-ARS200 / BCS-R100




BCS

BCS-SP24G04G-4SFP-M

BCS-L-SP2402G-2SFP

28 portowy zarzadzalny switch (PoE)

® 24 portow PoE 1000 Mbps

4 porty RJ45 uplink Gigabit

4 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
* Total 350 W

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania

e Whudowany web-service

o Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U
o temperatura pracy: -10°C~55°C

e Zasilanie 100~240V AC”

BCS-SP16G04G-4SFP-M

26 portowy zarzgdzalny switch (24x PoE)

o * 24 portow PoE 100 Mbps

» 2 porty RJ-45 uplink Gigabit

« 2 porty $wiattowodowe SFP Gigabit

« Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE

 Moc PoE: Porty 1,2< 60W (Hi-PoE),
Port 3-24 <30W, Total<360W

« Port RJ-45 konsoli do zarzadzania,
menu w jezyku polskim

» Wbudowany web-service

» Transmisja do 250 m

 Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U

» Temperatura pracy: -10°C~55°C

20 portowy zarzadzalny switch (PoE)

© 16 portow PoE 1000 Mbps

© 4 porty RJ45 uplink Gigabit

4 porty $wiattowodowe SFP Gigabit

o Standard PoE: [EEE802.3af, IEEE802.3at
 Total 300 W

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania

* Whudowany web-service

* Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U
o temperatura pracy: -10°C~55°C

e Zasilanie 100~240V AC”

« Zasilanie 100~240V AC

BCS-L-SP1602G-2SFP

18 portowy zarzadzalny switch (16x PoE)

« 16 portdw PoE 100 Mbps

« 2 porty RJ-45 uplink Gigabit

« 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

» Standard |[EEE802.3 af/at, Hi-PoE

BCS-L-SP0801G-1SFP

9 portowy niezarzadzalny switch (8x PoE)

* Moc PoE: Porty 1,2< 60W (Hi-PoE),
Port 3-16 <30W, Total<240W

« 8 portdw PoE 100 Mbps

« Port RJ-45 konsoli do zarzadzania,
menu w jezyku polskim

« 1 port RJ-45 uplink Gigabit

» Wbudowany web-service

« 1 port $wiattowodowy SFP Gigabit

« Transmisja do 250 m

« Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE

» Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U

« Moc PoE: Porty 1-2< 60W (Hi-PoE),
Port 3-8 <30W, Total<96W

« Temperatura pracy: -10°C~55°C

 Temperatura pracy: -30°C~65°C

* Zasilanie 100~240V AC
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BCS-L-SP0401G-1SFP

BCS- L-SP08E01G -1SFP

5 portowy niezarzadzalny switch (4x PoE)

* 4 porty PoE 100 Mbps

« 1 port RJ-45 uplink Gigabit

« 1 port Swiattowodowy SFP Gigabit

» Standard |[EEE802.3 af/at, Hi-PoE

* Moc PoE: Port 1< 60W (Hi-PoE),
Port 2-4 <30W, Total<60W

* Temperatura pracy: -30°C~65°C

BCS-L-SP0802G

9 portowy niezarzadzalny switch (8x PoE)

» 8 portdw PoE 100 Mbps

« 1 port RJ-45 uplink Gigabit

« 1 port Swiattowodowy SFP Gigabit

» Transmisja do 800 m z technologig ePoE
w kamerach BCS LINE

« Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE

» Moc PoE: Porty 1,5< 60W (Hi-PoE),
Port 2,3,4,6,7,8 <30W, Total<120W

* Temperatura pracy: -30°C~65°C

BCS-L-SP04G02G

e L —— S o -

10 portowy niezarzadzalny switch (8x PoE)

6 portowy niezarzgdzalny switch Gigabit (4x PoE)

« 8 portdw PoE 100 Mbps

« 4 porty PoE Gigabit

« 2 porty RJ-45 uplink Gigabit

« 2 porty RJ-45 uplink Gigabit

« Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE

« Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE

* Moc PoE: Port 1< 60W (Hi-PoE), Port 2-8 <30W, Total<96W

 Moc PoE: Port 1< 60W (Hi-PoE), Port 2-4 <30W, Total<60W

« Transmisja do 250 m

« Funkcje MDI/MDIX

 Temperatura pracy: -10°C~55°C

* Temperatura pracy: -10°C~55°C




BCS

BCS-B-SP2402G-2SFP-M

26 portowy zarzadzalny switch (24 PoE)

e 24 porty PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ-45 uplink Gigabit

o 2 porty $wiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at

* Port RJ-45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polski

BCS-B-SP1602G-2SFP-M

18 portowy zarzadzalny switch (16x PoE)

© 16 portdw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ-45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at

* Port RJ-45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim

BCS-B-SP08G-2SFP-M

8 portowy zarzadzalny switch (PoE)

8 portdw PoE Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at

 Port RJ-45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim

BCS-B-SP08G02G BCS-B-SP04G02G

BCS-B-SP0802

BCS-B-SP2402G-2SFP-II

26 portowy switch (24x PoE)

e 24 porty PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ-45 uplink Gigabit

2 porty $wiattowodowe SFP Gigabit
o Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP1602G-2SFP-II

18 portowy switch (16x PoE)

* 16 portdw PoE 100 Mbps

2 porty RJ-45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit
e Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP08G-2SFP

8 portowy switch (PoE)

e 8 portéw PoE Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit
e Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP0402

10 portowy switch Gigabit (8x PoE) 6 portowy switch Gigabit (4x PoE)
* 8 portdw PoE Gigabit e 4 porty PoE Gigabit

e 2 porty RJ-45 uplink Gigabit e 2 porty RJ-45 uplink Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at e Standard IEEE802.3 af/at

10 portowy switch (8x PoE)

8 portow PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ-45 uplink 100 Mbps
o Standard IEEE802.3 af/at

6 portowy switch (4x PoE)

e 4 portéw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ-45 uplink 100 Mbps
e Standard IEEE802.3 af/at
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BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

BCS U/UTP CAT5E-PE+G

#’ - Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cables perfeey © « Srednica zyly: 0,5 mm
Connection * ll0SC 2yt 8
» Powtoka: PVC
* Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

« Skretka nieekranowana ziemna

 Materiat zyty: miedz

« Srednica zyly: 0,5 mm

« llos¢ zyt: 8

 Powtoka: PE + Zel

« Klasa: D

« Zastosowanie: zewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH BCS-U/UTP-CAT6-PVC
= .+ Skretka nieekranowana w— « Skretka nieekranowana
e 'w:;b - Materiat zyty: miedz - :_ " « Materiat zyty: miedz
ables pert « Srednica zyty: 0,5 mm ables = « Srednica zyty: 0,55 mm
ccnnectién * llos¢ zyt: 8 Cﬂnr:! f:‘:‘t?itctm « llos¢ zyt: 8
» Powtoka: LSOH » Powtoka: PVC
* Klasa: D » Klasa: D

» Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT5E-PE

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

#- « Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cables pe - « Srednica 2yty: 0,5 mm
rfect - U,
Connection * llos¢ zyt: 8
* Powtoka: PE
* Klasa: D

» Zastosowanie: zewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

| Skretka nieekranowana

-  Materiat zyly: miedz

SR, ™
on . .

« Powtoka: LSOH

« Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801




BCS

BCS-MS4.3LCD

BCS-MS7.0LCD

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 4.3” rozdzielczo$¢
960x540; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu
wideo 8 Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS;
Wyswietlanie gtéwnego strumienia
H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie i wyjscie
HDMI 1080p; Wyjscie DC 12V 2A oraz DC
48V PoE; Aplikacje sieciowe — test sieci;
Test TDR RJ45; PoE test; Audio test;

PTZ control; Media player; Karta microSD
8GB; Zasilanie 12V DC; Whudowana bateria
7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary
i waga 215 x 127 x 53 mm/0.82kg

o

BCS-AKU/MS4.3LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS4.3LCD
Napiecie 7.4V

Pojemnosé: 4600aAh

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 7” rozdzielczos¢ 1920x1200; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz
CVBS; Wyswietlanie gtdwnego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie
HDMI 1080p i wyjscie HDMI 4K; Wyjscie DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje
sieciowe — test sieci; Cyfrowy multimetr —V AC/DC, rezystancja, ciggtosc, dioda,
pojemnos¢; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm,
-70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test;

Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC;
Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh;

Wymiary i waga 255 x 160 x 46mm/0.95Kg

BCS-AKU/MS7.0LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS7.0LCD
Napigcie 7.4V

Pojemnosé: 5000aAh




Www.lbcscctv.pl

NSS Sp. z 0.0. ul. Modulama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74




