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Al profesjonals tow

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doswiadczenia w sektorze elektronicznych systeméw zabezpieczen dato nam szanse
na stworzenie wyjgtkowej grupy produktéw. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jednq z najlepiej rozpoznawalnych marek w branzy CCTV.

Znajqgc bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzowac sie produkt wysokiej jakosci, przy jednoczesnym zachowaniu
konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyzszym poziomie.

Tworzqgc marke BCS, wspétpracujemy z firmami z catego swiata. Wybieramy najlepsze rozwiqzania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia,
czynigc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami sg najwieksze swiatowe koncerny oraz mate lokalne firmy oferujgce
wyjqtkowe rozwigzania. Staramy sie popularyzowac takze polskie idee, tworzqc w kraju wtasne autorskie oprogramowanie dostosowywane
do indywidualnych wymagan klienta. Ponadto wspétpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczajgcymi unikalne technologie, ktére
adaptujemy do rozwigzan oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej
instalacji. W konsekwencji nasze rozwiqzania sq wyjqtkowe - jak garnitur na miare - dostosowane do indywidualnych wymagan.

Na oferte BCS sktada sie kazda linia z grupy produktéw CCTV, obejmujgca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany
do projektow. Klient moze znalez¢ systemy oparte na kazdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zaréwno
mate rejestratory przeznaczone do obstugi kilku kamer oraz najnowoczesniejsze IP dedykowane dla najwiekszych systemoéw stosowanych
na swiecie. Wszelkie akcesoria niezbedne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montazowe sq sprawdzane i testowane przez
naszych inzynieréw i wprowadzane na rynek jako integralna czes¢ systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn gtéwny BCS. Magazyn wysokiego sktadowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych
odbiorcéw. Dbamy o utrzymywanie stokéw magazynowych i co z tym sie wigze statq dostepnos¢ towaru. W naszym biurze stworzylismy
Dziaty: Jakosci, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedazy, Projektow i Marketingu. Zespoét ds. Jakosci kontroluje produkty dostarczane
przez kazdego Partnera BCS. Zespét techniczny oferuje pomoc w przypadku wgtpliwosci zwigzanych z instalacjg lub oprogramowaniem
produktéw BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy byty realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu
w Warszawie, ograniczamy wiec zbednq biurokracje szanujgc czas uzytkownikéw BCS. Dziat Projektow wspomaga naszych klientow przy
duzych inwestycjach oferujgc pomoc na kazdym etapie. Dziat Sprzedazy aktywnie doradza w doborze sprzetu i tworzeniu zamoéwien. Dziat
Marketingu realizuje strategie, zorientowany na nabywce pomaga i wspiera swoich kontrahentéw. Organizuje wydarzenia branzowe dla
klientow i wspdlinie z nimi promujqc marke BCS. Rozwdj firmy bazuje na dtugotrwatych relacjach z dostawcamii klientami. Oferujemy zarow-
no stabilnosc oferty, jak réwniez wiele nowosci i innowacji. Aspirujgc do roli Partnera a nie wytqcznie dostawcy, stworzyliSmy dla naszych
klientéw program ,BCS dla profesjonalistow”.

tqcznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracownikéw, kompetentnych i gotowych do obstugi habywcéw i uzytkownikéw BCS. Nasza
ustuga oferowana jest w jezyku polskim, angielskim, ukrairskim i rosyjskim.
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Cechy i funkcje aplikaciji:

O

podglad na zywo trasy i zadania
odtwarzanie reguty alarmow
logi i powiadomienia PC-NVR
e-mapa napisy (POS)

obstuga chmury (P2P) BCS
dodatkowe funkcje
licencje
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BCS

BCS-V-TI432IR5-TTW-15

BCS-V-TI432IR5-TTW-13

Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciata

Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciata

» Obiektyw kamery termicznej 15 mm, czuto$c termalna <40mK@ F1.0

« Obiektyw kamery termicznej 13 mm, czuto$c termalna <40mK@ F1.0

« Efektywne pixele 384(H)x288(V), wielko$¢ pixela 17 pm

« Efektywne pixele 384(H)x288(V), wielkos$¢ pixela 17 pm

« Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C
(btad pomiaru +0.3°C z BCS-V-WT, +0.5°C bez BCS-V-WT)

« Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C
(btad pomiaru +0.3°C z BCS-V-WT, +0.5°C bez BCS-V-WT)

« Odlegtosé pomiaru 2.5~9 m

» Odlegtos¢ pomiaru 2~7 m

* Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx

* Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx

* Obiektyw 6 mm F.1.6

* Obiektyw 6 mm F.1.6

» Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG

» Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG

* 25 Kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520)

» 25 Kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« 2 wejscia/2 wyjscia alarmowe

« 2 wejscia/2 wyjscia alarmowe

1 wejscie/1wyjsécie audio

« 1 wejscie/1wyjécie audio

» Gniazdo karty microSD max. 256 GB

* Gniazdo karty microSD max. 256 GB

» Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnatrz

* Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnatrz

« Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE(802.3af)

+ Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE(802.3af)



BCS-V-TI432IR5-TTW-10

BCS-V-TI432IR4-TTW-6

Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciata

-
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Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciata

« Obiektyw kamery termicznej 13 mm, czuto$c termalna <40mK@ F1.0

« Obiektyw kamery termicznej 6.2 mm, czutosc termalna <40mK@ F1.1

« Efektywne pixele 384(H)x288(V), wielko$¢ pixela 17 pm

« Efektywne pixele 160(H)x120(V), wielko$¢ pixela 17 pm

« Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C
(btad pomiaru +0.3°C z BCS-V-WT, +0.5°C bez BCS-V-WT)

« Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C
(btad pomiaru +£0.3°C z BCS-V-WT, +0.5°C bez BCS-V-WT)

« Odlegtosé pomiaru 2~7 m

« Odlegtos¢ pomiaru 1.5 m

* Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx

* Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx

* Obiektyw 4 mm F.1.6

* Obiektyw 8 mm F.1.6

« Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG

+ Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG

* 25 Kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520)

» 25 Kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

« 2 wejscia/2 wyjscia alarmowe

« 2 wejscia/2 wyjscia alarmowe

» 1 wejscie/1wyjsécie audio

« 1 wejscie/1wyjécie audio

» Gniazdo karty microSD max. 256 GB

 Wbudowany gtosnik + dioda LED

» Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnatrz

* Gniazdo karty microSD max. 128 GB

« Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE(802.3af)

« Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnatrz

« Zasilanie DC 12V, PoE(802.3af)



BCS

BCS-V-EI432IR1-TTW-6

BCS-V-WT

Kamera bispektralna z pomiarem tempratury ciata

Wzorzec temperatury dla kamer termowizyjnych do pomiaru temperatury ciata

« Obiektyw kamery termicznej 6.2 mm, czuto$c termalna <40mKe F1.1

« Zwiekszona doktadno$¢ pomiaru do + 0.1°C

« Efektywne pixele 160(H)x120(V), wielkos¢ pixela 17 pm

« Stabilno$¢ temperatury = 0.1°C/h

« Pomiar temperatury w zakresie od 30°C do +45°C
(btad pomiaru +0.3°C z BCS-V-WT, +0.5°C bez BCS-V-WT)

 Wymiar efektywnego obszaru 70 x 70 mm

» Zakres temperatury 5°C do 50°C

« Odlegtosé pomiaru 1.5 m

» Efektywna emisyjnos¢ 0.97 + 0.02

* Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx

+ Zasilanie AC 100~240V, 20W

* Obiektyw 8 mm F.1.6

« Niewielkie rozmiary 120 x 176.6 x 119.6 mm (4.72” x 6.95” x 4.71")

» Kompresja H.265+/H.265/H.264/MJPEG

» Waga 1.85 kg

* 25 Kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520)

« katwa instalacja i konfiguracja

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 15 m

= 1 wejscia/1 wyjscie alarmowe

1 wejscie/1wyjsécie audio

» Whudowany gto$nik + dioda LED

« Gniazdo karty microSD max. 256 GB

» Obudowa IP66 przeznaczona do pomiaru temperatury wewnatrz

« Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af)

 Warunki pracy 0°C do 40°C



BCS-V-FI522IR1

« Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx PS CMOS
= » Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
e * Obstuga dwdoch strumieni wideo

i » 25/30 Kl./s przy 5 Mpx (2560x1920)
» Obstuga ICR Dzieri/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 8 m
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, ROI
« Obiektyw 1.05 mm, F2.2, Szeroki kat widzenia 180°
« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
 Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
* Obudowa IP66
« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

'WDR 120dB
~—a— [rolER| &
' e | IP66
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BCS-V-TI836IR6-Ai BCS-V-TI436IR6-Ai
8 xg {] « Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx DarkView
M A » Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
PX_J AcuSense Jwon 12008 ) - Obstuga trzech strumieni wideo
¢ - 6 B - « 25 KL./s przy 4 Mpx (2688x1520)
> s & o i « Obstuga ICR Dzieri/Noc
) )  Wbhudowany promiennik podczerwieni do 60 m
. » Funkcja WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
« Przekroczenie linii, Wej./Wyj. ze strefy z funkcja
— filtrowania fatszywych alarméw
® = * Zniknigcie przedmiotu, Pozostawienie
e przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
i . = 4 &% C] « Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
‘ i M A « Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
Bes DX fhcusense fuon e « Wej./Wyj. Audio (wtasne komunikaty gtosowe)
" | - - Wejscie/Wyjscie Alarmowe
“‘mh Alarm P66 » Obudowa IP66, IK10

* Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

» Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 KI./s przy 8 Mpx (3840x2160)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg
filtorwania fatszywych alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

* Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4

« Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

« Wejscie/Wyjscie Audio (wtasne komunikaty gtosowe)

« Wejscie/Wyjscie Alarmowe

+ Obudowa IP66, IK10

« Zasilanie 12V DC = 25% , POE (802.3at)

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3at)

BCS-V-TI236IR6-Ai

« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView
- - P i

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo
Mpx AcuSense | WDR 120dB
Alarm | criszdo pamieci | JLLE4L6)

» 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzier\/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

« Funkcja WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

» Przekroczenie linii, Wej./Wyj. ze strefy z funkcja
filtrowania fatszywych alarméw

« Znikniecie przedmiotu, Pozostawienie
przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

« Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4

« Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

» Wej./Wyj. Audio (wtasne komunikaty gtosowe)

» Wej./Wyj. Alarmowe

* Obudowa IP66, IK10

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3at)
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BCS-V-TI836IR5

BCS-V-TI436IR5

« Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx DarkView PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 kI./s przy 8 Mpx (3840x2160)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Whbudowany promiennik podczerwieni-do-50'm

1
« Funkcja poszerzonej_dymnﬂmWDR 12@&@@&%
zostawleme -przedmiotu,

« Inteligentne funkcjei P
Znikniecie przedmiotu,

kcja warzy,_ZmlanarSCeny, ROI

* Obiektyw motozoom'2.8~12 mm, F1.6

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

» Wej./Wyj. Audio, Wej./ Wyj. Alarmowe

» Wyjscie Wideo BNC (serwisowe)

+ Obudowa IP66, IK10

« Zasilanie 12V DC + 25% , POE (802.3at)

\ 17,
Alar S—

IP66

« Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzier\/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni.do-5Q m

+ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 12 r‘B \
3DNR, BLC~ HI:(T !

. Infehgen inii, ___'
Infru zedmmm- -Zn'rkﬁfeme
przedmiotu Detekejat\ﬂarzy, Zmiana sceny, ROI

« Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
» Wej./Wyj.e Audio, Wej./Wyj. Alarmowe

= Wyj. Wideo BNC (serwisowe)

» Obudowa IP66, IK10

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3at)

BCS-V-TI236IR5

« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS
» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo

» 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczervwem-dtrSO m

» Funkcja poszerzopej-dynamiki WDR EL‘B '
3DNR, BLE-ALC

In'tehm nie I|n||,___-—

Intruz\PazoStawienie przedmiotu, Znikniecie
przedmiotu,.Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

« ObigKtyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

» Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe

= Wyj. Wideo BNC (serwisowe)

» Obudowa IP66, IK10

« Zasilanie 12V DC =+ 25%, POE (802.3at)
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BCS-V-TI831IR8-Ai

BCS-V-TI431IR6-Ai

Mpx AcuSense | WDR 120dB

« Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 kI./s przy 8 Mpx (3840x2160)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg
filtorwania fatszywych alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

 Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

« Obudowa IP67

« Zasilanie 12V DC + 25% , POE (802.3at)

&

a
'WDR 120dB

| 1P67

« Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx DarkView

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii,
Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcja filtorwania
fatszywych alarmow, Detekcja Twarzy, Zmiana
sceny, ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F1.4

« Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

* Obudowa IP67

« Zasilanie 12V DC = 25%, POE (802.3at)

BCS-V-TI231IR6-Ai

"

WDR 120dB

* Przetwornik 1/2.8” 42 Mpx DarkView

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii,
Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana
sceny, ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F1.4

« Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

* Obudowa IP67

« Zasilanie 12V DC = 25%, POE (802.3at)




BCS

BCS-V-TI831IR8 BCS-V-TI421IR5

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

- . - . * Obstuga trzech strumieni wideo
4= * 25/30 KI./s przy 4 Mpx (2688x1520)
. * Obstuga ICR Dzien/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz,
Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

* Obudowa IP67

- Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

Dzieri/Noc

ol 3%

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

ROI

Gniazdo pamigci

BCS-V-TI221IR5

« Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx DarkView PS CMOS * Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG » Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo - . « Obstuga trzech strumieni wideo

20 Kl./s przy 8 Mpx (3840x2160) = » 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc » Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 80 m » Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC « Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 3DNR, BLC, HLC
Znikniecie przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI « Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz,
« Obiektyw 4.0 mm, F2.0 Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS * Obiektyw 2.8 mm, F2.0

» Obudowa IP67 « Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af) * Obudowa IP67

MODEL DOSTEPNY DO WYCZERPANIA ZAPASOW MAGAZYNOWYCH, * Zasilanie 12V DC = 25%, POE (802.3af)

NASTEPCA JEST MODEL BCS-V-TI831IR8-Ai

i




BCS-V-TI832IR4-Ai

BCS-V-TI432IR4-Ai

MDX ACuSense WDR 120dB
[=Jipe7
[i{e]]

Gniazdo pamigci

« Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView

&;n,"

Mpx AcuSense ] WDR 120dB

« Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx DarkView

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzier\/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii,
Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtrowania
fatszywych alarmdw, Detekcja twarzy, Zmiana
sceny, ROI

 Obiektyw 4 mm lub 2.8 mm, F1.4

« Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

* Obudowa IP67

« Zasilanie 12V DC = 25%, POE (802.3at)

BCS-V-TI232IR4-Ai

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg
filtorwania fatszywych alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

 Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

« Obudowa IP67

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3at)

WDR 120dB

"

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

» Obstuga trzech strumieni wideo

* 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 40 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii,
Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtrowania
fatszywych alarmoéw, Detekcja twarzy, Zmiana
sceny, ROI

* Obiektyw 4 mm lub 2.8 mm, F1.4

» Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

* Obudowa IP67

« Zasilanie 12V DC =+ 25%, POE (802.3at)




cSsS

BCS-V-TI831IR3 BCS-V-TI421IR3
« Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
- & “‘ » Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo
« 25/30 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)
Bcs « Obstuga ICR Dzier/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz,
Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
M * Obudowa IP67
px DzkeA/Noc W"“”"‘"’ « Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

B

Gniazdo pamigci

ROI

BCS-V-TI221IR3

« Przetwornik 1/2” 8 Mpx DarkView PS CMOS « Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS
» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG - » Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo E ; i « Obstuga trzech strumieni wideo

+ 20 kI./s przy 8 Mpx (3840x2160) * 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc « Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m « Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC o « Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu, 3DNR, BLC, HLC

Znikniecie przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI « Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz,
« Obiektyw 2.8 mm, F1.6 Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS  Obiektyw 2.8 mm, F2.0

» Obudowa IP67, IK10 « Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af) » Obudowa IP67

MODEL DOSTEPNY DO WYCZERPANIA ZAPASOW MAGAZYNOWYCH, * Zasilanie 12V DC = 25%, POE (802.3af)

NASTEPCA JEST MODEL BCS-V-TI832IR4-Ai

13
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BCS

BCS-V-DI436IR5

BCS-V-DI836IR5
jj |

« Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx DarkView PS CMOS

8" &
MpX Dzieri/Noc | wpr 120dB
niazdo pamigci

1P66

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 kI./s przy 8 Mpx (3840x2160)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu,
Znikniecie przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

« Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

« Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe

» Wyj. Wideo BNC (serwisowe)

+ Obudowa P66, IK10

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

3DNR, BLC, HLC
« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii,
Bcs * 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080),
» Obstuga ICR Dzier/Noc

« Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS
; » Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo
. ey * 25 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)
= « Obstuga ICR Dzier\/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknigcie
przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
4 . A « Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
D « Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
X Jozierioo « Wej./Wyj. Audio, Wej./\Wyj. Alarmowe
@ 6 « Wyj. Wideo BNC (serwisowe)
| P66 » Obudowa IP66, IK10
« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)
BCS-V-DI2361R5
* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS
- Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC
« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii,
Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknigcie
przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
« Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4
« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
 Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe
= Wyj. Wideo BNC (serwisowe)
* Obudowa IP66, IK10
« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

15
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BCS-V-DI831IR3 BCS-V-DI421IR3
* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
f" - » Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
i 8cs * Obstuga trzech strumieni wideo

* Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx PS CMOS

» 25/30 KI./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz,
Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

BCS-V-DI221IR3

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

» Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 KI./s przy 8 Mpx (3840x2160), 25 kl./s
przy (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu,
Znikniecie przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROl

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

» Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

* Obudowa IP67, IK10

« Zasilanie 12V DC = 25%, POE (802.3af)

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25/30 Kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz,
Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

T] » Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

A « Obudowa IP67 IK10
EiED « Zasilanie 12V DC = 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W




BCS

BCS-V-EI836IR3

BCS-V-EI436IR3

| A
WDR 120dB

« Przetwornik 1/2.5” 8 Mpx DarkView PS CMOS

1P66

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 20 kI./s przy 8 Mpx (3840x2160)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu,

Znikniecie przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

« Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

« Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe

» Obudowa IP66, IK10

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3a)

= ¥

B ] I

I )
Dzieri/Noc | WpR 120dB
. { IPGJB

« Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzier/Noc

» Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz,
Pozostawienie przedmiotu, Zniknigcie przedmiotu,
Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

« Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

» Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe

» Obudowa IP66, IK10

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

BCS-V-EI236IR3

MpX Dzieri/Noc | wpR 120dB
ROIER) &
anazdo pamiec | M L AL)

« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS
» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo
« 25/30 KI./s przy 2 Mpx (1920x1080)
« Obstuga ICR Dzieri/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC
« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii,
Intruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknigcie
przedmiotu, Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

« Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

« Wej./Wyj. Audio, Wej./Wyj. Alarmowe

» Obudowa IP66, IK10

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

17




BCS-V-EI832IR3-Ai

BCS-V-EI432IR3-Ai

9 al
Mpx AcuSense ] WDR 120dB

* Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

» Obstuga trzech strumieni wideo

» 20 KI./s przy 8Mpx (3840x2160)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

* Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg
filtorwania fatszywych alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo Karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

* Obudowa IP67

« Zasilanie 12V DC = 25%, POE (802.3at)

18

* Przetwornik 1/2.7” 4 Mpx DarkView
e » Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
=8 Obstuga trzech strumieni wideo

* 25 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii,
Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtrowania
fatszywych alarmow, Detekcja twarzy, Zmiana
sceny, ROI

« Obiektyw statoogniskowy 4 mm lub 2.8 mm, F1.4

« Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS

* Obudowa IP67

« Zasilanie 12V DC + 25% , POE (802.3at)

e —

4 (@] aY
Mpx AcuSense ] WDR 120dB.

BCS-V-EI232IR3-Ai

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView
__E_gé - Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
* Obstuga trzech strumieni wideo
« 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
» Obstuga ICR Dzier/Noc
» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m
« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC
« Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii,
Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtrowania
fatszywych alarméw, Detekcja twarzy, Zmiana
sceny, ROI
* Obiektyw statoogniskowy 4 mm lub 2.8 mm, F1.4
« Gniazdo karty microSD max. 256 GB, ANR, NAS
* Obudowa IP67
« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3at)

e
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BCS-V-EI831IR3

« Przetwornik 1/2” 8 Mpx DarkView PS CMOS
» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG
« Obstuga trzech strumieni wideo

« 20 Kl./s przy 8 Mpx (3840x2160)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc ey
 Whudowany promiennik-pedczerwie

. Funkgja.poszeﬁonej d ﬁ A[Nék !

eIn eI| i j€: Pzekroczenie-lirii;
Infruz, Pozostawienie przedmiotu, Zniknigcie
prz‘ednﬂofu Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI
 Obiektyw 2.8 mm, F1.6
« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS
* Obudowa IP67
« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

NASTEPCA JEST MODEL BCS-V-EI832IR3-Ai

BCS-V-EI221IR3

BCS-V-EI421IR3

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

* Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

* Obstuga trzech strumieni wideo

* 25/30 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz,
Detekcja twarzy, ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F1.6

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

* Obudowa IP67

MODEL DOSTEPNY DO WYCZERPANIA ZAPASOW MAGAZYNOWYCH,

« Zasilanie 12V DC + 25% 6W, POE (802.3at) 7.5W

* Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx PS CMOS

* Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

» Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB,
3DNR, BLC, HLC

« Inteligentne funkcje: Pzekroczenie linii, Intruz,
Detekcja twarzy, Zmiana sceny, ROI

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

« Gniazdo karty microSD max. 128 GB, ANR, NAS

« Obudowa IP67

« Zasilanie 12V DC + 25%, POE (802.3af)

19
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BCS-V-TI4211R3-W

BCS-V-DI421IR3-W

Kamera Wi-Fi

Kamera Wi-Fi

« Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

* Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

+ Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

 Obstuga dwoch strumieni wideo

« Obstuga dwdch strumieni wideo

* 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520)

* 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

» Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, 3DNR, BLC

« Funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, 3DNR, BLC

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

* Obiektyw 2.8 mm, F2.0

« Gniazdo karty micro SD max. 128 GB, ANR, NAS

« Gniazdo karty micro SD max. 128 GB, ANR, NAS

» Wbudowany mikrofon

» Wbudowany mikrofon

* Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

* Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

» Obudowa IP66

* Obudowa IP66

« Zasilanie 12V DC + 25%

Po wyczerpaniu standw magazynowych dostgpna bedzie kolejna generacja produktu.

« Zasilanie 12V DC + 25%

Po wyczerpaniu standw magazynowych dostgpna bedzie kolejna generacja produktu.



BCS

BCS-V-SI438IRX32-Ii

« Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS

BCS-V-SI438IRX25-II
! MpX  Jpzien/Noc | wor 12048

* Przetwornik 1/2.5” 4 Mpx DarkView PS CMOS

» Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG

» Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

« Obstuga trzech strumieni wideo

+ 25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)

+ 25/50 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR

« Funkcije DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR

» Wbudowany obiektyw 4.8~153 mm; 32x

» Wbudowany obiektyw 4.8~120 mm; 25x

» Whudowany promiennik IR LED SMART —do 150 m

» Whudowany promiennik IR LED SMART —do 150 m

« Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu,
Znikniecie przedmiotu, Inteligentne Sledzenie

« Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz, Pozostawienie przedmiotu,
Znikniecie przedmiotu, Inteligentne Sledzenie

» Whudowane wejscie kart micro SD max. 256 GB, ANR, NAS

» Whudowane wejscie kart micro SD max. 256 GB, ANR, NAS

» Obrot 360° (nieskonczony), Zakres Tilt —15°~+90° (auto obrat)

» Obrot 360° (nieskonczony), Zakres Tilt —15°~+90° (auto obrat)

« Predkos¢ obrotu Pan 0.1°/s ~120°/s
(120°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)

« Predkos¢ obrotu Pan 0.1°/s ~120°/s
(120°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)

« Funkcje automatyki: 300 presetw; 8 Tras (32 presety na ture);
5 Sciezek do 10 min.

« Funkcje automatyki: 300 presetdw; 8 Tras (32 presety na ture);
5 Sciezwek do 10 min.

» Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji automatyki z terminarza

» Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji automatyki z terminarza

« 1 wej./wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IP66

1 wej,/wyj,e audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe
« Obudowa IP66

21
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« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS

« Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx DarkView PS CMOS

» Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG

» Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG

« Obstuga trzech strumieni wideo

« Obstuga trzech strumieni wideo

+ 25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

+ 25/50 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

« Obstuga ICR Dzieri/Noc

« Obstuga ICR Dzier\/Noc

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

« Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR

» Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR

» Wbudowany obiektyw 4.8~153 mm; 32x

» Wbudowany obiektyw 4.8~120 mm; 25x

» Whudowany promiennik IR LED SMART —do 150 m

» Whudowany promiennik IR LED SMART —do 150 m

« Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz,
Pozostawienie przedmiotu, Zniknigcie przedmiotu

« Inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Intruz,
Pozostawienie przedmiotu, Znikniecie przedmiotu,

» Whudowane wejscie kart micro SD max. 256 GB, ANR, NAS

» Wbudowane wejscie kart micro SD max. 256 GB, ANR, NAS

» Obrot 360° (nieskonczony), Zakres Tilt —15°~+90° (auto obrdt)

« Obrot 360° (nieskonczony), Zakres Tilt —15°~+90° (auto obrat)

* Predkos¢ obrotu Pan 0.1°/s~120°/s
(120°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)

* Predkos¢ obrotu Pan 0.1°/s~120°/s
(120°/s preset), Tilt 0.1°~80°/s (80°/s preset)

« Funkcje automatyki: 300 presetéw; 8 Tras (32 presety na ture);
5 Sciezek do 10 min.

« Funkcje automatyki: 300 presetow; 8 Tras (32 presety na ture);
5 Sciezek do 10 min.

» Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji automatyki z terminarza

» Mozliwo$¢ uruchomienia funkcji automatyki z terminarza

« 1 wej.e/wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe

< 1 wej./wyj. audio; 2 wej./1 wyj. alarmowe

* Obudowa IP66

 Obudowa IP66



BCS

BCS-V-KN BCS-V-KUSB

» Klawiatura sieciowa z mozliwos$cig sterowania urzadzen z serii BCS View
 Wyswietlacz LCD 128x64

« 4 osiowy joystick z funkcjg ENTER

« Zasilanie: 12V DC, pobdr mocy 4.5W

* Potaczenia R‘J'4.5’ R$‘?32’ RS-485 « Klawiatura USB z mozliwoscig sterowania rejestratorami z serii BCS View
» Przechwytywanie zdieC na dysk USB i oprogramowaniem BCS Viev% Manager :

* Wbudowany Webservice « 3 osiowy joystick z dwoma przyciskami,

» Zasilanie: 5 VDC przez USB, pobdr mocy 5W,

« Potgczenie USB
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REJESTRATORY NVR 4K Ai

BCS-V-NVR3204-4K-Ai

AcuSense | KANALY | DYSKI

» Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

« 1 wyjscie HDMI

» Niezalezna praca wyj$¢ HDMI/VGA

+ Wyj. HDMI1 z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

 Whudowane inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Wejscie w strefe z funkcja
filtrowania fatszywych alarméw do 4 kanatéw w rozdzielczosci 4 MP

» Obstuga 4 dyskdow SATA do 8TB kazdy, eSATA

+ 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wej./Wyj. audio, RS-485, RS-232

* 16 wej./4 wyj. alarmowe

» Siec: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

« Pasmo Bitrate wej./wyj.: 256/200 Mbps

» Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 240V AC



BCS

BCS-V-NVR1602-4K-Ai

BCS-V-NVR0802-4K-Ai

Acusense |KANAEOW| DYSKI

« Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 Mpx

KANALOW] DYSKI

» Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 Mpx

« Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

+ 1 wyjscie HDMI

+ 1 wyj$cie HDMI

« Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

« Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

+ Wyj. HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

« Wyj. HDMI z rozdzielczo$cig 4K (3840x2160)

« Wbudowane inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Wejscie w strefe z funkcjg
filtrowania fatszywych alarmow do 4 kanatéw w rozdzielczosci 4 MP

« Wbudowane inteligentne funkcje: Przekroczenie linii, Wejscie w strefe z funkcjg
filtrowania fatszywych alarméw do 4 kanatéw w rozdzielczosci 4 MP

« Obstuga 2 dyskow SATA do 8TB kazdy, eSATA

» Obstuga 2 dyskdéw SATA do 8TB kazdy, eSATA

» 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wej./Wyj. audio

» 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wej./Wyj. audio

« 4 wej./1 wyj. alarmowe

* 4 wej./1 wyj. alarmowe

» Sie¢: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Sie€: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

« Pasmo Bitrate wej./wyj.: 160/256 Mbps

« Pasmo Bitrate wej./wyj.: 80/256 Mbps

» Zarzadzanie przez sieé¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

» Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 240V AC

« Zasilanie 240V AC
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BCS-V-NVR3204-4K

BCS-V-NVR3202-4K

KANALY | DYSKI

« Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx

KANALY | DYSKI

» Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 Mpx

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

+ 1 wyjscie HDMI

» Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

« Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

» Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

+ Wyj. HDMI1 z rozdzielczo$cig 4K (3840x2160)

» Obstuga Inteligentnych Funkcji

« Obstuga Inteligentnych Funkciji

» Obstuga 2 dyskow SATA do 8TB kazdy

« Obstuga 4 dyskéw SATA do 8TB kazdy, eSATA

+ 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wej./Wyj. audio

« 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wej./Wyj. audio, RS-485, RS-232

* 4 wej./1 wyj. alarmowe

* 16 wej./4 wyj. alarmowe

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

* Siec: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

« Pasmo Bitrate wej./wyj.: 256/256 Mbps

» Pasmo Bitrate wej./wyj.: 256/256 Mbps

« Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 240V AC

« Zasilanie 12V DC



BCS

BCS-V-NVR1602-4K-16P

BCS-V-NVR1602-4K

KANALOW| DYSKI

« Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 Mpx

KANALOW] DYSKI

» Nagrywanie do 16 kamer IP max. 12 Mpx

« Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

« Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

» Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

+ Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

+ Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

« Obstuga Inteligentnych Funkgii

« Obstuga Inteligentnych Funkcii

+ Obstuga 2 dyskéw SATA do 8TB kazdy

» Obstuga 2 dyskow SATA do 8TB kazdy

« 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wej./Wyj. audio

+ 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wej./Wyj. audio

* 4 wej./1 wyj. alarmowe

« 4 wejscia / 1 wyjscie alarmowe

* Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Pasmo Bitrate wej./wyj.: 160/256 Mbps

» Pasmo Bitrate wej./wyj.: 160/256 Mbps

» Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af, <200 W

- Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 240V AC

« Zasilanie 12V DC
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BCS-V-NVR0802-4K-8P

BCS-V-NVR0802-4K

KANALOW| DYSKI

« Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 Mpx

KANAELOW] DYSKI

» Nagrywanie do 8 kamer IP max. 12 Mpx

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

« Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

» Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

= Wyjscie HDMI z rozdzielczoscia 4K (3840x2160)

» Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

« Obstuga Inteligentnych Funkgii

« Obstuga Inteligentnych Funkcii

+ Obstuga 2 dyskéw SATA do 6TB kazdy

» Obstuga 2 dyskow SATA do 8TB kazdy,

« 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wej./Wyj. audio

+ 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wej./Wyj. audio

* 4 wej./1 wyj. alarmowe

* 4 wej./1 wyj. alarmowe

* Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Pasmo Bitrate wejs./wyj.: 80/256 Mbps

 Pasmo Bitrate wej./wyj.: 80/256 Mbps

» Wbudowany 8 portowy switch POE 802.3 at/af, <120W

« Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 240V AC

« Zasilanie 12V DC




BCS

BCS-V-NVR3202-4KE

BCS-V-NVR1602-4KE-16P

KANALY | DYSKI

« Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx

BCS-V-NVR1602-4KE

KANALOW] DYSKI

» Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx

« Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

« Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

» Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

+ Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

+ Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

« Obstuga Inteligentnych Funkgii

« Obstuga Inteligentnych Funkcii

+ Obstuga 2 dyskéw SATA do 6TB kazdy

» Obstuga 2 dyskow SATA do 6TB kazdy

« 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wejscie/Wyjscie audio

» 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wejscie/Wyjscie audio

« 4 wejscia/1 wyjscie alarmowe

« 4 wejscia/1 wyjscie alarmowe

* Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 256/160 Mbps

« Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 160/160 Mbps

- Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

» Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af, <200 W wersja -16P

« Zasilanie 12V DC

- Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 12V DC, Zasilanie 240V AC wersja -16P
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BCS-V-NVR0802-4KE-8P
8 2 « Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx
enconl ovsa » Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

- Niezalezna praca wyj$¢ HDMI/VGA

« Wyjscie HDMI z rozdzielczo$cig 4K (3840x2160)

« Obstuga Inteligentnych Funkciji

» Obstuga 2 dyskéw SATA do 6TB kazdy

« 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wejscie/WyjScie audio

« 4 wejscia/1 wyjécie alarmowe

» Sieé: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

« Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 80/160 Mbps

 Wbudowany 8 portowy switch POE 802.3 at/af, <120 W wersja -8P

» Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 12V DC, Zasilanie 240V AC




BCS

BCS-V-NVR0802-4KE

BCS-V-NVR1601-4KE

KANALOW| DYSKI

« Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx

KANALOW]  DYSK

» Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

« Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

» Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

+ Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

+ Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

« Obstuga Inteligentnych Funkgii

« Obstuga Inteligentnych Funkcii

+ Obstuga 2 dyskéw SATA do 6TB kazdy

» Obstuga 1 dysku SATA do 6TB kazdy

« 2 porty USB (1x USB 3.0, 1x USB 2.0); Wejscie/Wyjscie audio

« 2 porty USB (2x USB 2.0); Wejscie/Wyjscie audio

« 4 wejscia/1 wyjscie alarmowe

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

* Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

« Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 160/80 Mbps

» Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 80/160 Mbps

- Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 12V DC, Zasilanie 240V AC

« Zasilanie 12V DC
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BCS-V-NVR0801-4KE

BCS-V-NVR0401-4KE

KANALOW| DYSK

« Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx

KANALY | DYSK

» Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

» Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264

« Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA

« Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA

+ Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

» Wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)

« Obstuga Inteligentnych Funkgii

« Obstuga Inteligentnych Funkcii

* Obstuga 1 dysku SATA do 6TB kazdy

» Obstuga 1 dysku SATA do 6TB kazdy

« 2 porty USB (2x USB 2.0); Wejscie/Wyjscie audio

« 2 porty USB (2x USB 2.0); Wejscie/Wyjscie audio

* Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)

» Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 80/80 Mbps

» Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 40/80 Mbps

- Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

« Zasilanie 12V DC

« Zasilanie 12V DC
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BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

BCS U/UTP CAT5E-PE+G

#- - Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cables perfeey © « Srednica zyly: 0,5 mm
Connection * ll0SC 2yt 8
» Powtoka: PVC
* Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CATS5E-LSOH

« Skretka nieekranowana ziemna

 Materiat zyty: miedz

« Srednica zyly: 0,5 mm

« llos¢ zyt: 8

 Powtoka: PE + Zel

« Klasa: D

« Zastosowanie: zewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT6-PVC

#. « Skretka nieekranowana
— - Materiat zyty: miedz

Cables pers = « Srednica zyly: 0,5 mm
Connectién * llos¢ zyt: 8
* Powtoka: LSOH
* Klasa: D

» Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT5E-PE

#— « Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cabées perfect T . Srgqnicg zyty: 0,55 mm
onnection . :losc*z'id. ?’VC
* Powtoka:
« Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

#- « Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cables pe - « Srednica zyly: 0,5 mm
rfect - U,
Connection * llos¢ zyt: 8
* Powtoka: PE
* Klasa: D

» Zastosowanie: zewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801
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o Skretka nieekranowana

 Materiat zyly: miedz

i L
on . .

« Powtoka: LSOH

« Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801




BCS

BCS-MS7.0LCD

BCS-MS4.3LCD

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 4.3” rozdzielczo$¢
960x540; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu
wideo 8 Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS;
Wyswietlanie gtéwnego strumienia
H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie i wyjscie
HDMI 1080p; Wyjscie DC 12V 2A oraz DC
48V PoE; Aplikacje sieciowe — test sieci;
Test TDR RJ45; PoE test; Audio test;

PTZ control; Media player; Karta microSD
8GB; Zasilanie 12V DC; Whudowana bateria
7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary
i waga 215 x 127 x 53 mm/0.82kg

BCS-AKU/MS4.3LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS4.3LCD
Napiecie 7.4V

Pojemnosé: 4600aAh

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 7” rozdzielczos¢ 1920x1200; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz
CVBS; Wyswietlanie gtdwnego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie
HDMI 1080p i wyjscie HDMI 4K; Wyjscie DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje
sieciowe — test sieci; Cyfrowy multimetr —V AC/DC, rezystancja, ciggtosc, dioda,
pojemnos¢; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm,
-70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test;

Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC;
Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh;

Wymiary i waga 255 x 160 x 46mm/0.95Kg

BCS-AKU/MS7.0LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS7.0LCD
Napigcie 7.4V

Pojemnosé: 5000aAh
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BCS-IR45X80

BCS-IR55X60

BCS-IR45X80-B

BCS-IR55X60-B

« Zasieg 45 m

» Zasieg 55 m

« Kat $wiecenia 80°

» Kat $wiecenia 60°

» Obudowa aluminiowa IP66

» Obudowa aluminiowa IP66

« Dtugoscé fali optycznej 850 nm

» Dtugos$¢ fali optycznej 850 nm

» Wytgcznik zmierzchowy

» Wytacznik zmierzchowy

« Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A

« Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A

« Temperatura pracy -30°C~40°C

» Temperatura pracy -30°C~40°C

* Wymiary 205 x 90 x 77 mm

» Wymiary 205 x 90 x 77 mm

*Waga 0.7 kg

» Waga 0.7 kg

YL LITY ).



BCS

BCS-UTP-HDMI-SET

BCS-UTP-HDMI-RE

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow
do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigza-
nie ,point to point” i ,point to multi-point”

BCS-UTP-KVM-1080p

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow
do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigza-
nie ,point to point” i ,,point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-MINI

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow
do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigza-
nie ,point to point” i , point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerte-
réw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik wersja mini, wspie-
ra rozwigzanie ,point to point”
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BCS-COAX-HDMI-SET

BCS-SP24G04G-4SFP-M

BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
row do przesytu sygnatu HDMI po kablu
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik,
wspiera rozwigzanie ,,point to point”
i ,point to multi-point”

BCS-UTP-USB (SET)

Przediuzacz USB wykorzystujacy skretke,
Mocowanie przewodu UTP odbywa sig
przy pomocy wtykdw RJ45

BCS-COAX-HDMI-RE

BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
row do przesytu sygnatu HDMI po kablu
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik,
wspiera rozwigzanie ,point to point”
i ,point to multi-point”

28 portowy zarzadzalny switch (PoE)

® 24 portdw PoE 1000 Mbps

e 4 porty RJ45 uplink Gigabit

e 4 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard PoE: [EEE802.3af, IEEE802.3at
e Total 350 W

e Port RJ45 konsoli do zarzadzania

e Whudowany web-service

o Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U
o temperatura pracy: -10°C~55°C

e Zasilanie 100~240V AC”

BCS-SP16G04G-4SFP-M

20 portowy zarzadzalny switch (PoE)

* 16 portéw PoE 1000 Mbps

e 4 porty RJ45 uplink Gigabit

e 4 porty $wiattowodowe SFP Gigabit

e Standard PoE: [EEE802.3af, IEEE802.3at
e Total 300 W

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania

e Wbudowany web-service

e Mozliwo$¢ montazu w szafie RACK 1U
e temperatura pracy: -10°C~55°C

e Zasilanie 100~240V AC”




BCS

BCS-B-SP2402G-2SFP-M

26 portowy zarzadzalny switch (24 PoE)

e 24 porty PoE 100 Mbps

2 porty RJ45 uplink Gigabit

o 2 porty $wiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polski

BCS-B-SP1602G-2SFP-M

18 portowy zarzadzalny switch (16x PoE)

® 16 portdw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at

* Port RJ45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim

BCS-B-SP08G-2SFP-M

8 portowy zarzadzalny switch (PoE)

8 portdw PoE Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at

* Port RJ45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim

BCS-B-SP08G02G BCS-B-SP04G02G

BCS-B-SP2402G-2SFP-II

26 portowy switch (24x PoE)

e 24 porty PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

o 2 porty $wiattowodowe SFP Gigabit
e Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP1602G-2SFP-II

18 portowy switch (16x PoE)

© 16 portdw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

* 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit
e Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP08G-2SFP

BCS-B-SP0802

8 portowy switch (PoE)

8 portdw PoE Gigabit

o 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit
e Standard IEEE802.3 af/at

BCS-B-SP0402

10 portowy switch Gigabit (8x PoE) 6 portowy switch Gigabit (4x PoE)
* 8 portdw PoE Gigabit e 4 porty PoE Gigabit

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at e Standard IEEE802.3 af/at

10 portowy switch (8x PoE)

8 portow PoE 100 Mbps

2 porty RJ45 uplink 100 Mbps
o Standard IEEE802.3 af/at

6 portowy switch (4x PoE)

e 4 portéw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps
e Standard IEEE802.3 af/at
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BCS-L-SP2402G-2SFP

26 portowy zarzadzalny switch (24x PoE)

® 24 portéw PoE 100Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty $wiattowodowe SFP Gigabit

o Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE

e Moc PoE: Porty 1,2< 60W (Hi-PoE), Port 3-24 <30W, Total<360W
e Port RJ45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim

BCS-L-SP1602G-2SFP

18 portowy zarzgdzalny switch (16x PoE)

® 16 portéw PoE 100Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE

e Moc PoE: Porty 1,2< 60W (Hi-PoE), Port 3-16 <30W, Total<240W
e Port RJ45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim

BCS-L-SP0801G-1SFP

9 portowy niezarzadzalny switch (8x PoE)

e 8 portow PoE 100Mbps

e 1 port RJ45 uplink Gigabit

* 1 port Swiattowodowy SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE

® Moc PoE: Porty 1-2< 60W (Hi-PoE), Port 3-8 <30W, Total<96W

BCS

BCS-L-SP08E0O1G-1SFP

9 portowy niezarzadzalny switch (8x PoE)
8 portdw PoE 100Mbps
e 1 port RJ45 uplink Gigabit
o 1 port $wiattowodowy SFP Gigabit
 Transmisja do 800m z technologig ePoE
w kamerach BCS LINE,
o Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE
e Moc PoE: Porty 1,5< 60W (Hi-PoE),
Port 2,3,4,6,7,8 <30W, Total<120W

BCS-L-SP0401G-1SFP BCS-L-SP0802G BCS-L-SP04G02G

5 portowy niezarzadzalny switch (4x PoE) 10 portowy niezarzadzalny switch (8x PoE) 6 portowy niezarzadzalny switch Gigabit (4x PoE)

e 4 porty PoE 100Mbps © 8 portdw PoE 100Mbps e 4 porty PoE Gigabit

e 1 port RJ45 uplink Gigabit 2 porty RJ45 uplink Gigabit e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

* 1 port Swiattowodowy SFP Gigabit o Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE o Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE

e Standard IEEE802.3 af/at, Hi-PoE © Moc PoE: Port 1< 60W (Hi-PoE), Port 2-8 <30W, Total<96W e Moc PoE: Port 1< 60W (Hi-PoE), Port 2-4 <30W, Total<60W

® Moc PoE: Port 1< 60W (Hi-PoE), Port 2-4 <30W, Total<60W
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