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BCS /

dla profesjonadistéw !

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doswiadczenia w sektorze elektronicznych systemoéw zabezpieczen dato nam szanse
na stworzenie wyjgtkowej grupy produktéw. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jednq z najlepiej rozpoznawalnych marek w branzy CCTV.
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Znajqgc bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzowac sie produkt wysokiej jakosci, przy jednoczesnym zachowaniu
konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyzszym poziomie.

Tworzqc marke BCS, wspoétpracujemy z firmami z catego swiata. Wybieramy najlepsze rozwiqzania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia,
czynigc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami sg najwieksze swiatowe koncerny oraz mate lokalne firmy oferujgce
wyjqtkowe rozwigzania. Staramy sie popularyzowac takze polskie idee, tworzqc w kraju wtasne autorskie oprogramowanie dostosowywane
do indywidualnych wymagan klienta. Ponadto wspoétpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczajgcymi unikalne technologie, ktére
adaptujemy do rozwigzan oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej
instalacji. W konsekwencji nasze rozwiqzania sq wyjgtkowe - jak garnitur na miare - dostosowane do indywidualnych wymagan.

Na oferte BCS sktada sie kazda linia z grupy produktéw CCTV, obejmujgca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany
do projektéw. Klient moze znalez¢ systemy oparte na kazdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zaréwno
mate rejestratory przeznaczone do obstugi kilku kamer oraz najnowoczesniejsze IP dedykowane dla najwigkszych systeméw stosowanych
na Swiecie. Wszelkie akcesoria niezbedne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montazowe sq sprawdzane i testowane przez
naszych inzynieréw i wprowadzane na rynek jako integralna czes¢ systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn gtéwny BCS. Magazyn wysokiego sktadowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych
odbiorcéw. Dbamy o utrzymywanie stokéw magazynowych i co z tym sie wigze statq dostepnosé¢ towaru. W naszym biurze stworzylismy
Dziaty: Jakosci, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedazy, Projektow i Marketingu. Zespoét ds. Jakosci kontroluje produkty dostarczane
przez kazdego Partnera BCS. Zespot techniczny oferuje pomoc w przypadku watpliwosci zwigzanych z instalacjq lub oprogramowaniem
produktow BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy byty realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu
w Warszawie, ograniczamy wiec zbednq biurokracje szanujqc czas uzytkownikéw BCS. Dziat Projektéw wspomaga naszych klientéw przy
duzych inwestycjach oferujgc pomoc na kazdym etapie. Dziat Sprzedazy aktywnie doradza w doborze sprzetu i tworzeniu zamoéwien. Dziat
Marketingu realizuje strategie, zorientowany na nabywce pomaga i wspiera swoich kontrahentéw. Organizuje wydarzenia branzowe dla
klientow i wspolnie z nimi promujqc marke BCS. Rozwdj firmy bazuje na dtugotrwatych relacjach z dostawcamiii klientami. Oferujemy zarow-
no stabilnos¢ oferty, jak réwniez wiele nowosci i innowac;ji. Aspirujqc do roli Partnera a nie wytqcznie dostawcy, stworzylismy dla naszych
klientéow program ,BCS dla profesjonalistow”.

tqcznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracownikéw , kompetentnych i gotowych do obstugi nabywcow i uzytkownikéw BCS. Nasza
ustuga oferowana jest w jezyku polskim, angielskim, ukrainskim i rosyjskim.
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BCS

BCS-PAN1701S-S

WIDEODOMOFONY - PANELE JEDNORODZINNE IP

« Jednorodzinny panel zewnetrzny

« Front z aluminium, IP65, IK07

« Przetwornik HD CMOS 1/2.8”, obiektyw 1.95 mm

- Oswietlacz IR, kat widzenia kamery: 160° (poziomo)

« Zarzadzanie przez web service

» Whudowany przekaznik (mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowy przekaznik)
« Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS Line i innych (RTSP, Onvif)
« Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android

» Montaz: podtynk/natynk (obudowa dostepna 0sobno)

» Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

» Wymiary: 130 x 96 x 28.5 mm

« Protokét: TCP/IP/SIP

« Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

cene || POE || ||
(802.3af)
Protokot *




BCS-PAN1601S-S

BCS-PAN1501G-S

» Wbudowany zamek kodowy oraz czytnik kart
» Front z aluminium, IP65, IK08
* Przetwornik HD 1/2.9” CMOS, obiektyw 2 mm

[] . [] « Jednorodzinny panel zewnetrzny

EE ) « O$wietlacz: biate LED, kat widzenia kamery:
LA aE) 138° (poziomo)
GO » Zarzadzanie przez web service
=  Wbudowany przekaznik, wsparcie BCS-MODKD2

« Nagrywanie obrazu na rejestratorach
BCS Line i innych (RTSP, Onvif)

+ Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android

« Jednorodzinny panel zewnetrzny

» Obudowa stop aluminium/cynku, IP65, IK10

« Przetwornik CMOS 1/2.7”, obiektyw 2.8 mm, ICR
« Rozdzielczos$¢: 720p, D1

* Regulacja kata widzenia kamery 45°

» Zarzadzanie za pomocg web service

» Whudowany przekaznik, wsparcie BCS-MODKD2
- Wsparcie rejestratorow BCS Line oraz innych (RTSP)
« Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android
 Montaz natynkowy

» Menu w jezyku polskim lub angielskim

S— (((E))) » Montaz: podtynk/natynk (obudowa dostepna osobno)
 Menu oraz komunikaty gtosowe
VR BEADY w jezyku polskim/angielskim

720p|| ¢} » Wymiary: 200 x 98 x 32 mm
!:935 \Eﬂg * Protokdt: TCP/IP/SIP
— » Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

BCS-PAN1401G-S

» Wymiary: 163 x 73 x 54.5 mm
« Protokot: TCP/IP/SIP
« Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

720p|| &
PoE |20 9

« Panel zewnetrzny IP z jednym przyciskiem
wywotania

 Obudowa stop aluminium, IP65, IKO8

* Przetwornik CMOS 1/2.8”, obiektyw 1.9 mm, ICR

« Rozdzielczosé: 720p, D1

» Wbudowany czytnik kart Mifare 13.56 MHz

« Zarzadzanie za pomoca web service

» Whudowany przekaznik, wsparcie BCS-MODKD2

« Wsparcie rejestratorow BCS Line oraz innych (RTSP)

« Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android

 Montaz natynkowy

» Menu w jezyku polskim lub angielskim

» Wymiary: 182 x 101 x 30 mm

e 1755 ()

« Protokot: TCP/IP/SIP

« Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

BCS-PAN1401G-SAT* — Panel zewngtrzny wspdtpracujacy
z klawiaturami SATEL INT-TSI
Produkt dostepny do wyczerpania zapsaéw magazynowych!

720p|| &
PoE 0pl 9]

BCS-PAN1300B-S

» Jednorodzinny panel zewnetrzny

 Obudowa z tworzywa sztucznego, IP65

* Przetwornik 1 MP CMOS 1/4”, obiektyw 2.2 mm
» Rozdzielczo$¢: 720p, D1

» Whudowany czytnik kart Mifare 13.56 MHz

» Zarzadzanie za pomoca web service

» Whudowany przekaznik, wsparcie BCS-MODKD2

« Nagrywanie obrazu na rejestratorach
BCS Line i innych (RTSP, Onvif)

« Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android

« Montaz natynkowy
(podstawa montazowa w komplecie)

» Menu w jezyku polskim lub angielskim

o 155 ()

» Wymiary: 135 x 70.4 x 34.4 mm

« Protokét: TCP/IP/SIP

« Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

720p|| &
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BCS-PAN4401G-S

BCS-PAN2401G-S

NVR READY

« Panel zewnetrzny IP z czterema przyciskami
wywotania

 Obudowa stop aluminium, IP65, IK08

* Przetwornik CMOS 1/2.8”, obiektyw 1.9 mm, ICR

* Rozdzielczos¢: 720p, D1

« Whudowany czytnik kart Mifare 13.56 MHz

« Zarzadzanie za pomoca web service

» Wbudowany przekaznik, wsparcie BCS-MODKD2

« Wsparcie rejestratorow BCS Line i inne (RTSP)

« Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android

« Montaz natynkowy

]

PoE
(802.3af)

720p ‘S)

* Menu w jezyku polskim lub angielskim

* Wymiary: 182 x 101 x 30 mm

« Protokot: TCP/IP/SIP

« Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

BCS PAN9103S-S

__=e]
NVR READY

« Panel zewnetrzny IP z dwoma przyciskami
wywotania

* Obudowa stop aluminium, IP65, IK08

* Przetwornik CMOS 1/2.8”, obiektyw 1.9 mm, ICR

* Rozdzielczos¢: 720p, D1

» Whudowany czytnik kart Mifare 13.56 MHz

» Zarzadzanie za pomocg web service

 Whudowany przekaznik, wsparcie BCS-MODKD2

« Wsparcie rejestratorow BCS Line i inne (RTSP)

« Aplikacja mobilna BCS LINE dla iOS/Android

« Montaz natynkowy

(=)
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PoE

(802.3af)

720p

Mohile App

» Menu w jezyku polskim lub angielskim

» Wymiary: 182 x 101 x 30 mm

» Protokét: TCP/IP/SIP

« Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

BCS-PAN9201S-S

2apasow
magazynowych

3” (o))
e
ﬂol}\ = TCP/IP
Protokot

« Panel zewnetrzny wielorodzinny IP
« Front ze stali nierdzewnej, IP54, IKO7

« Przetwornik HD CMOS 1/3”, obiektyw 3.6 mm
» Obstugiwana rozdzielczo$é: D1 - - - -

. WySW|etIacz 3_”_ST4\|-1'28’><64 e

udowan przekazmk ‘wsparcie BCS-MODKD2
A e ngarcle-remstratorow BCS Line i inne (RTSP)
~« Czytnik zblizenowy Mifare 13.56 MHz
 Montaz: podtynk/natynk
(obudowa dostegpna o0sobno)
« Menu oraz komunikaty gtosowe
w jezyku polskim/angielskim
» Wymiary: 143 x 406 x 42 mm
« Protokdt: TCP/IP/SIP
« Zasilanie: 12V DC

((-))
MIFAHE

* Wielorodzinny panel zewnetrzny

« Wyswietlacz 2.3” OLED

» Wbudowany zamek kodowy oraz czytnik kart
Mifare 13.56 MHz

« Front z aluminium, IP65, IKO8

« Przetwornik HD 1/2.9” CMOS, obiektyw 2 mm

« Oswietlacz: biate LED, kat widzenia kamery:
138° (poziomo)

« Zarzadzanie przez web service

» Whudowany przekaznik, wsparcie BCS-MODKD?2

» Montaz: podtynk/natynk
(obudowa dostepna osobno)

» Menu oraz komunikaty gtosowe
w jezyku polskim/angielskim

Wandaloodpornos¢

£
(802.3af)

TCP/IP
Protokot

» Wymiary: 200 x 98 x 32 mm

« Protokét: TCP/IP/SIP

« Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive
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BCS-PAN-KAM-N

BCS-PAN-C-N

POE || Tceap

(802.3af)
Protokét

 Modut kamery do nowego systemu paneli
modutowych IP

* Wielko$¢ modutu: podwajny

* Front z anodyzowanego aluminium, IP65 IK07

« Kamera fisheye HD CMOS z WDR,
obiektyw 1.95 mm

- Kat widzenia kamery 160°, rozdzielczos¢ 720p

» Zarzadzanie za pomoca web service

* Whudowany przekaznik (mozliwos¢ rozbudowy
o0 dodatkowy przekaznik)

« Wyjscie magistrali modutéw

« Nagrywanie obrazu na rejestratorach
BCS Line i innych (RTSP, Onvif)

« Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android

« Montaz w dedykowanej ramce, oraz obudowie
podtynk/natynk (dostepnej osobno)

 Menu oraz komunikaty gtosowe
w jezyku polskim/angielskim

» Wymiary: 100 x 100 x 49.30 mm

* Protokét: TCP/IP/SIP

« Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

g:
g
g.

« Podrzedny modut czytnika zblizeniowego

» Kompatybilnos¢: BCS-PAN-KAM-N

» Wielko$¢ modutu: pojedynczy

« Czestotliwosé: Mifare 13.56 MHz

« Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

» Pojemnosc systemu: 10 000 kart

« Zasilanie i programowanie
z modutu kamery PAN-KAM-N

- Wejscie oraz wyjscie magistrali modutow,
do podtaczenia poprzedniego/nastgpnego
modutu

» Wymiary: 100 x 49.9 x 28.5 mm

LA ST N NLrL 2] @‘ 5
BMSABEAPATRCHT 4

Modei B8 FABC W




BCS-PAN-K-N

BCS-PAN-B-N
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* Podrzedny modut klawiatury

» Kompatybilnos¢: BCS-PAN-KAM-N

« Wielko$¢ modutu: podwajny

* Przyciski mechaniczne z pod$wietlaniem
i 0znaczeniem w jezyku Braille'a

« Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07

* 50 koddéw otwarcia drzwi (6 cyfr), niezalezne
sterowanie przekaznikiem kamery
oraz modutu BCS-MODKD2

« Zasilanie i programowanie z modutu kamery
BCS-PAN-KAM-N

- Wejscie oraz wyjscie magistrali modutow,
do podtgczenia poprzedniego/nastepnego
modutu

« Wymiary: 100 x 100 x 31 mm

BCS-PAN-P1-N

o

Wandaloodpornos¢

« Podrzedny modut czytnika palcow

» Kompatybilnos¢: BCS-PAN-KAM-N

» Wielko$¢ modutu: podwojny

« Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

- Pojemnosc¢ 3000 palcow, niezalezne sterowanie
przekaznikiem kamery oraz modutu
BCS-MODKD2

» Zasilanie i programowanie z modutu kamery
BCS-PAN-KAM-N

- Wejscie oraz wyjscie magistrali modutow,
do podtaczenia poprzedniego/nastepnego
modutu

» Wymiary: 100 x 100 x 31 mm

BCS-PAN-P2-N

m Wandaloodpomosé

* Podrzedny modut z 1 przyciskiem wywotania

 Kompatybilno$¢: BCS-PAN-KAM-N

« Wielko$¢ modutu: pojedynczy

« Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

» Zasilanie i programowanie z modutu kamery
BCS-PAN-KAM-N

« Wejscie oraz wyjscie magistrali modutow,
do podtgczenia poprzedniego/nastgpnego
modutu

» Wymiary: 100 x 49.9 x 30.5 mm

Wandaloodpornos¢

« Podrzedny modut z 2 przyciskami wywotania

» Kompatyhilno$¢: BCS-PAN-KAM-N

» Wielko$¢ modutu: pojedynczy

« Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

» Zasilanie i programowanie z modutu kamery
BCS-PAN-KAM-N

- Wejscie oraz wyjscie magistrali modutow,
do podigczenia poprzedniego/nastepnego
modutu

» Wymiary: 100 x 49.9 x 30.5 mm




BCS

BCS-PAN-P5-N

BCS-PAN-R-N

~
/Ko

BCS-PAN-LED

* Podrzedny modut z 5 przyciskami wywotania

» Kompatybilnos¢: BCS-PAN-KAM-N

* Wielko$¢ modutu: podwdjny

« Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07

« Zasilanie i programowanie z modutu kamery
BCS-PAN-KAM-N

« Wejscie oraz wyjscie magistrali modutow,
do podtgczenia poprzedniego/nastepnego
modutu

» Wymiary: 100 x 100 x 31 mm

BCS-PAN-LCD

» Modut rezerwowy

» Kompatyhilnos¢: BCS-PAN-KAM-N

» Wielko$¢ modutu: pojedynczy

« Front z anodyzowanego aluminium

(Kor\

« Wymiary: 100 x 49.9 x 28.5 mm

@ Wandaloodpomosé

* Podrzedny modut informacyjny

» Wbudowane trzy diody: wywotanie,
rozmowa, otwarcie

« Kompatybilnosc: BCS-PAN-KAM-N

« Wielko$¢ modutu: pojedynczy

« Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07

« Zasilanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N

- Wejscie oraz wyjscie magistrali modutow,
do podtgczenia poprzedniego/nastgpnego
modutu

« Wymiary: 100 x 49.9 x 28.5 mm

Wandaloodpornos¢

» Podrzedny modut wy$wietlacza

» Kompatyhilno$¢: BCS-PAN-KAM-N

« Wielko$¢ modutu: podwdjny

« Wyswietlacz STN 3.0”

« Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

» Zasilanie i programowanie z modutu kamery
BCS-PAN-KAM-N

- Wejscie oraz wyjscie magistrali modutéw,
do podtgczenia poprzedniego/nastepnego
modutu

» Wymiary: 100 x 100 x 28.5 mm
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BCS-MON7200W-S

BCS-MON7300B-S

B2
|G || Terip §

» Wideomonitor IP

7” || PoE || #%,

(802.3af)

@G || TcPAP ||1024°600
Protokot

» Wideomonitor IP

« Ekran dotykowy, pojemnosciowy

« Ekran dotykowy, pojemnosciowy

« Przekatna ekranu 7”, rozdzielczo$¢ 800x480

» Przekatna ekranu 7”, rozdzielczo$¢ 1024x600

» Obudowa w kolorze biato-srebrnym

* Front w kolorze czarnym, ramka w kolorze ztotym, tyt obudowy biaty

* Protokét TCP/IP/SIP

« Protokdt TCP/IP/SIP

« Zarzadzanie z menu ekranowego

» Zarzadzanie z menu ekranowego

» Wyswietlanie obrazu z kamer IP BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif

« Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)

« Interkom, historia potaczen, ksiazka telefoniczna

« Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer, wsparcie Onvif

» Rozbudowa: do 10 wideomonitoréw w tym samym lokalu

« Interkom, historia potgczen, ksiazka telefoniczna

« Zapis zdje¢ na karcie pamieci
(brak karty pamieci w zestawie, wsparcie kart mSD max 32GB)

* Rozbudowa: do 10 wideomonitorow w tym samym lokalu

« Zapis zdjec¢ na karcie pamieci (karta microSD 8GB w komlecie)

» Nagrywanie wiadomosci audio-wideo (wymagana karta pamieci)

« Nagrywanie wiadomosci audio-wideo

» Zasilanie: 12V DC lub PoE 24V (protokdt BCS)

« Sygnalizacja LED nieodebranych pofaczen

» Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

» Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

» Wymiary: 200 x 136 x 22 mm

» Wymiary: 215 x 140 x 21 mm

« Dodatkowe wyjscie przekaznikowe NO/COM

« Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive

» Dodatkowe wyjscie przekaznikowe NO/COM



cSsS

BCS-MON7300W-S

WIDEODOMOFONY — WIDEOMONITORY P

BCS-MON7400B-S

» p 2
7 !:1935 &G
G || TcP/IP ||1024+600

» Wideomonitor IP

7” || PoE || #%,

(802.3af)

G || TcPAIP ||1024°600
Protokot

» Wideomonitor IP

« Ekran dotykowy, pojemnosciowy

« Ekran dotykowy, pojemnosciowy

« Przekatna ekranu 7”, rozdzielczo$¢ 1024x600

* Przekatna ekranu 7”, rozdzielczo$¢ 1024x600

» Obudowa w kolorze biato-srebrnym

* Obudowa w Kkolorze czarnym

* Protokot TCP/IP/SIP

« Protokot TCP/IP/SIP

« Zarzadzanie z menu ekranowego

» Zarzadzanie z menu ekranowego

» Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)

« WysSwietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)

= Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer, wsparcie Onvif

« Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer, wsparcie Onvif

« Interkom, historia potaczen, ksiazka telefoniczna

« Interkom, historia potgczen, ksiazka telefoniczna

» Rozbudowa: do 10 wideomonitoréw w tym samym lokalu

* Rozbudowa: do 10 wideomonitorow w tym samym lokalu

« Zapis zdje¢ na karcie pamieci (karta microSD 8GB w komlecie)

» Zapis zdje¢ na karcie pamieci (wbudowana karta microSD 8GB)

» Nagrywanie wiadomosci audio-wideo

« Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia

« Sygnalizacja LED nieodebranych potaczen

» Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

» Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

» Wymiary: 119.6 x 221.5 x 21.5 mm

* Wymiary: 215 x 140 x 21 mm

« Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive

« Dodatkowe wyjscie przekaznikowe NO/COM

« Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive

i
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BCS-MON7400W-S

BCS-MON7500B-S

KA EE
|G || Tcprp ([1026500

» Wideomonitor IP

7 B &
-

@G || TcPAP ||1024°600
Protokot

» Wideomonitor IP

« Ekran dotykowy, pojemnosciowy

« Pojemnosciowy dotykowy ekran, wbudowana dodatkowa stuchawka

« Przekatna ekranu 7”, rozdzielczo$¢ 1024x600

» Tryb pracy: gtosnomdwigcy lub stuchawkowy

» Obudowa w kolorze biatyo-czarnym

» Przekatna ekranu 7”, rozdzielczo$¢ 1024x600

* Protokét TCP/IP/SIP

 Obudowa w Kkolorze czarnym

« Zarzadzanie z menu ekranowego

« Protokdt TCP/IP/SIP

» Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)

» Zarzadzanie z menu ekranowego

= Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer, wsparcie Onvif

« Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)

« Interkom, historia potaczen, ksiazka telefoniczna

« Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer

» Rozbudowa: do 10 wideomonitorow w tym samym lokalu

« Interkom, historia potgczen, ksiazka telefoniczna

« Zapis zdjec¢ na karcie pamieci (wbudowana karta microSD 8GB)

* Rozbudowa: do 10 wideomonitorow w tym samym lokalu

« Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia

* Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

« Zapis zdjec na karcie pamigci (brak karty pamieci w zestawie,
obstugiwane karty: microSD, max 32GB)

* Wymiary: 119.6 x 221.5 x 21.5 mm

» Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia (wymagana karta pamieci)

« Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive

» Menu oraz komunikaty glosowe w jezyku polskim/angielskim

» Wymiary: 236 x 129.8 x 23 mm

« Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive



BCS

BCS-MON7500W-S

BCS-PAN1202S-2W

\ Lo P25 2

ey ,':':.

» Wideomonitor IP

G || TcP/IP || 1024600
Protokét

 Pojemnosciowy dotykowy ekran, whudowana dodatkowa stuchawka

« Tryb pracy: glo$nomdwiagcy lub stuchawkowy

« Przekatna ekranu 7”, rozdzielczo$¢ 1024x600

» Obudowa w kolorze biatym

« Protokot TCP/IP/SIP

« Zarzadzanie z menu ekranowego

» Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer)

» Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer

magazynowych

« Panel zewnetrzny 2-przewodowy

« Jeden przycisk wywotania

« Protokét TCP/IP — konwersja
na magistrale 2-przewodow3

« Front ze stali nierdzewnej, IP54, IKO7

* Przetwornik HD CMOS 1/3”, obiektyw 2.8 mm

* Regulacja kata widzenia kamery 15°,
rozdzielczo$c: D1

« Zarzadzanie za pomoca web service

 Wbudowany przekaznik (mozliwos¢ rozbudowy
o0 dodatkowy przekaznik)

» Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach
BCS Line i inne (RTSP)

» Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android

W
E=—=(| TCP/IP ig
NVR READY Mobile App
N
(iKor\

BCS-MON-P

« Montaz: podtynk/natynk
(obudowa sprzedawana oddzielnie)

» Menu oraz komunikaty gtosowe
w jezyku polskim/angielskim

» Wymiary: 129,9 x 140 x 32,2 mm

» Zasilanie: 24V DC (z magistrali 2-przewodowe;j,
wymagany adapter BCS-ADIP)

« Interkom, historia potgczen, ksiazka telefoniczna

» Rozbudowa: do 10 wideomonitoréw w tym samym lokalu

« Zapis zdjec na karcie pamigci (brak karty pamieci w zestawie,
obstugiwane karty: microSD, max 32GB)

« Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia (wymagana karta pamieci)

» Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

» Wymiary: 236 x 129.8 x 23 mm

« Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive

» Podstawka biurkowa do wideomonitora

 Kompatybilna z wideomonitorami
BCS-MON7400B(W)-S
oraz BCS-MON7500B(W)-S

 Wykonana z tworzywa sztucznego

« Kat pochylenia: 45 stopni

» Wymiary: 190 x 100 x 54 mm

13
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BCS-MON7200W-2W

BCS-ADIP

EAEEACIN 3.

» Wideomonitor 2-przewodowy

( mgnwych

« Protokdt TCP/IP — konwersja na magistrale 2-przewodowg

« Ekran dotykowy, pojemnosciowy

« Przekatna ekranu 7”, rozdzielczo$¢ 800x480

» Obudowa w kolorze biato-srebrnym

- Dodatkowe wyjscie przekaznikowe NO sterowane z ekranu

« Zarzadzanie z menu ekranowego

» WysSwietlanie obrazu z kamer IP BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif

« Interkom, historia potgczen, max. 3 wejscia (zaleznie od konfiguracji)

 Rozbudowa: do 3 wideomonitordw (zaleznie od konfiguracii)

« Zapis zdje¢ na karcie pamieci (wymagana karta pamieci)

 Nagrywanie wiadomosci audio-wideo

« Zasilanie: 24V DC z magistrali 2-przewodowej (wymagany adapter BCS-ADIP)

» Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

« Wymiary: 200 x 136 x 22 mm

« Adapter do wideodomofonéw 2-przewodowych

« Kompatyhilnos¢: BCS-PAN1202S-2W
oraz BCS-MON7200W-2W-S

« 4 wejscia magistrali domofonowej
(2 zyty bez polaryzacii)

« Wejscie zasilania 24 VDC 2.5A (za pomocg
zasilacza BCS-ZA2425 dostepnego osobno)

» Pob6r mocy: max 30W

« Gniazdo Ethernet do podtaczenia sieci LAN
lub komputera

* Obudowa w kolorze biatym wykonana
z tworzywa sztucznego

 Montaz powierzchniowy lub na szyne DIN (TS35)

» Wymiary: 110 x 108 x 66 mm

- Sygnalizacja zasilania LED

UWAGA!
Zestaw BCS-VD2W1 zawiera adapter w komplecie
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BCS-CP1

« Centrala portierska TCP/IP/SIP

» Dedykowana do systemdw wielorodzinnych

« Obstuga pofgczen z paneli zewnetrznych oraz z wideomonitoréw
» Wyswietlanie obrazu z kamer paneli zewnetrznych oraz kamer IP
» Pojemnosciowy dotykowy ekran

» Przekatna 10", rozdzielczo$é: 1024*600

» Whudowana stuchawka i podstawka biurkowa

» Zasilanie 12V (zasilacz w komplecie)

« Wymiary: 334.97 x 224.6 x 64.42 mm




BCS

BCS-ZA1220

AKCESORIA

« Zasilacz systemowy DIN 12V DC 2A

» Regulacja napiecia wyjsciowego w zakresie 10,3-14,3V

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjscia 12V

» Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe na poziomie 3,5A

» Zabezpieczenie termiczne

BCS-ZA1220 J C€

INPUT: 230VAC +£15% RoHS

« Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe wyjscia DC oraz wejscia AC

» Whudowana kontrolka LED sygnalizacji napiecia wyjsciowego

 Montaz na szynie TS 35 lub powierzchniowy za pomocg adaptera

« Automatyczny powrét po eliminaciji zwarcia

 Moc 25W, sprawnos¢ >85%

OUTPUT: 12VDC ZA E ,
O

» Wymiary 70 x 90 x 65 mm

BCS-ZA2425

« Zasilacz systemowy DIN 24V DC 2,5A

* Regulacja napigcia wyjsciowego
w zakresie 20,5-26,2 V

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjscia 24V

« Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
na poziomie 5A

« Zabezpieczenie termiczne

« Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
wyjscia DC oraz wejscia AC

+ Wbudowana kontrolka LED sygnalizacji
napiecia wyjsciowego

« Montaz na szynie TS 35 lub powierzchniowy
za pomocg adaptera

« Automatyczny powrdt po eliminaciji zwarcia

» Moc 60W, sprawnos$¢ >90%

 Wymiary 70 x 90 x 65 mm

17



BCS-IP5/E-S

BCS-SP06

« Switch PoE 6 portowy 10/100 Mbps
(5% PoE + 1x Uplink)

- Dedykowany do systemow telewizji
przemystowej oraz wideodomofondw IP

« Switch PoE 24V do wideomonitordw serii
BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W

* Protokét PoE BCS 24V

« Mozliwos¢ zasilania do 5 odbiornikdw
kompatybilnych z PoE 802.3at/af
lub PoE PASSIVE

» 6 wyjs¢ PoE do podtaczenia wideomonitorow

« 1 wejscie oraz 1 wyjscie LAN

{i »

» Whudowany przycisk ON/OFF

* Mozliwo$¢ wytaczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Zasilanie 24V DC
(wymaga zasilacza BCS-ZA2425)

» Do 36W mocy na pojedynczy port PoE
(sumarycznie 75W budzetu mocy)

» Montaz na szynie TS 35 lub powierzchniowy

« zintegrowany zasilacz 75W

« Lista kompatybilnych domofondéw na stronie
www.bcscctv.pl

« Kontrolki Power oraz Run, sygnalizujace
obecnos$¢ zasilania oraz komunikacje
z monitorami

» Wymiary 179 x 107 x 30 mm

« Pobor pradu: do 45W (petne obcigzenie)

BCS-SP0406

s
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« Switch PoE 24V do wideomonitordw serii
BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W

« Switch PoE 24V do wideomonitoréw serii
BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W

« Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)

« Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)

« Porty LAN: 10/100 Mbps

* Porty LAN: 10/100 Mbps

« llos¢ portéw PoE: 4 do podtaczenia
wideomonitorow

* llos¢ portéw PoE: 8 do podtaczenia
wideomonitoréw

« llos¢ portéw LAN: 2 do podtgczenia
paneli zewnetrznych/routera

« llo$¢ portéw LAN: 2 do podigczenia
paneli zewnetrznych/routera

* Mozliwos¢ wytgczenia funkcji PoE
dla kazdego wyjscia niezaleznie

* Mozliwos¢ wytaczenia funkcji PoE
dla kazdego wyjscia niezaleznie

« Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbudowany

« Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbudowany

» Obudowa: wewnetrzna, stalowa

» Obudowa: wewnetrzna, stalowa

- Zabezpieczenie przed zwarciem wyjscia:
bezpiecznik polimerowy 0,65A
(dla kazdego kanatu)

- Zabezpieczenie przed zwarciem wyjscia:
bezpiecznik polimerowy 0,65A
(dla kazdego kanatu)

« Wymaga zarobienia wtykow RJ45
zgodnie z instrukcjg

« Wymaga zarobienia wtykéw RJ45
zgodnie z instrukcja
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BCS-SD15/12

BCS-ADPOE

BCS-MODKD2

* Przetwornica do zasilania urzgdzen sieciowych
12V na duze odlegtosci

« Zakres napiecia wej$ciowego PoE 35~56V DC

« 1 wejscie PoE (gniazdo RJ45)

» 1 wyjscie LAN (gniazdo RJ45)

» Wyjscie 12V DC (dotgczony przewdd
z wtykiem DC 5,5/2,1 mm)

» Maksymalny prad na wyjsciu: 1A

« Klasa szczelnosci: IP20

« Sygnalizacja zasilania wyjscia:
dioda LED czerwona wewnetrz gniazda RJ45

» Wymiary: 72 x 20 x 16 mm

« Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa

« Temperatura pracy: -10°C~+40°C

» Adapter PoE do zasilania urzgdzen sieciowych
po skretce UTP

« Typ zasilania PoE: passive (4,5+) (7,8-)

« Zastosowanie: systemy CCTV, wideodomofony IP,
kontrola dostepu, telefonia VoiP, itd.

- Zakres napiecia wejsciowego: 10~48V DC

» Dioda LED sygnalizujgca obecnosc¢
napiecia na wyjsciu

« 1 wejscie LAN, 1 wyjscie passive PoE

* Uwe = Uwyj

« Dwie zyty do podtgczenia napigcia

» Wymiary: 18 x 44 x 16 mm

 Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa

- Temperatura pracy: -10°C~+40°C

» Modut przekaznikowy do paneli zewnetrznych IP

» Zasilanie: 12V DC

« Komunikacja z panelem zewngtrznym:
jedna para skretki (RS485)

 Wbudowany przekaznik bezpotencjatowy

» Kompatyhilnos¢: wszystkie panele zewnetrzne
BCS (w tym BCS-PAN9103S-S w wersji SIP)

« Sterowanie za pomocg aplikacji mobilnej
lub z wideomonitora

Bcs

« Brelok zblizeniowy Mifare 13.5 MHz

« Dedykowany do wideodomofonéw oraz kontroli dostepu BCS

» Wymiary: 59 x 50 x 21 mm

« Antena oraz pasmo dobrane aby uzyskaé optymalny zasieg pracy

« Wejscia: 12V DC, przycisk wyjscia, RS485

« Pamie¢ EEPROM: 1 KB

» Wyjscia: COM, NO, NC

« Materiat: PVC w powtoce epoksydowej

» Obudowa metalowa, zaciski Srubowe,
sygnalizacja LED: zasilanie, praca, otwarcie

« Kolor: biaty

» Wymiary (bez tancuszka): 65 x 24,7 x 3,2 mm

* Do zastosowan wewnetrznych (przy montazu
na zewngtrz nalezy zastosowac¢ hermetyczng
obudowe)

« Klasa szczelnosci IP68

« Temperatura pracy: -25°C~+50°C

19




AKCESORIA

BCS-KZ-M1

BCS-PN14

« Karta zblizeniowa

» Standard MIFARE S50 — 13.56 MHz

» Waga 0.006 kg

« Wymiary 86 x 54 x 0.8 mm

BCS-PN16

Obudowa z daszkiem do montazu natynkowego

panelu zewngtrznego

« Przeznaczona do panelu BCS-PAN1401G-S,
BCS-PAN2401G-S, oraz BCS-PAN4401G-S

 Materiat wykonania: stop aluminium

« Kolor: grafitowy

« Perforacja na wprowadzenie okablowania
od dolnej strony obudowy

« Wymiary: 195,72 x 114,4 x 66,6 mm
(W x Sz x Gl

» Waga: 511g

« Obudowa natynkowa do panelu
BCS-PAN1601S-S oraz BCS-PAN9201S-S

 Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny

» Wymiary: 199 x 97 x 29 mm

20

Obudowa z daszkiem do montazu natynkowego
panelu zewngtrznego

« Przeznaczona do panelu BCS-PAN1601S-S,
oraz BCS-PAN9201S-S

 Materiat wykonania: stop aluminium

* Kolor: srebrny

« Perforacja na wprowadzenie okablowania
od dolnej strony obudowy

- Wymiary: 205,1 x 108,9 x 39,8 mm

(W x Sz x Gl

» Waga: 301g




BCS

BCS-PP16

BCS-PN17

AKCESORIA

BCS-PN17-li

* Obudowa podtynkowa do panelu
BCS-PAN1601S-S oraz BCS-PAN9201S-S

» Sktada sig z dwdch elementéw: obudowa tylna,
oraz obudowa przednia z kotnierzem

» Wykonana ze stopu aluminium,
kolor srebrny/czarny

» Wymiary obudowa tylna:
120.8 x 222.7 x 33 mm

» Wymiary obudowa przednia:
138 x 240 x 35 mm

BCS-PP17

« Obudowa natynkowa do panelu
BCS-PAN1701S-S

« Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny

» Wymiary: 129 x 95 x 28.5 mm

Obudowa z daszkiem do montazu natynkowego
panelu zewnetrznego

* Przeznaczona do panelu BCS-PAN1701S-S

* Materiat wykonania: stop aluminium

* Kolor: srebrny

« Perforacja na wprowadzenie okablowania
od dolnej strony obudowy

* 141,14 x 101,57 x 35,5 (48,53 z daszkiem) mm
(W x Sz x GI)

» Waga: 309g

* Obudowa podtynkowa do panelu
BCS-PAN1701S-S

« Sktada sig z dwdch elementéw: obudowa tylna,
oraz obudowa przednia z kotnierzem

« Wykonana ze stopu aluminium,
kolor srebrny/czarny

» Wymiary obudowa tylna: 123 x 157 x 35 mm

» Wymiary obudowa przednia:
128.9 x 162.9 x 34.5 mm

21
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AKCESORIA

BCS-PN12

BCS-PP12

BCS-RA2-N

» Obudowa natynkowa z daszkiem

« Przeznaczenie: panel BCS-PAN1202S
oraz BCS-PAN1202S-2W

» Materiat: stop aluminium

« Kolor: srebrny

« Perforacja na wprowadzenie okablowania
od tylnej i spodniej strony obudowy

» W komplecie Sruby do montazu panelu

« Wymiary: 145 x 134 x 55 mm,
gteboko$¢ z daszkiem: 88 mm

« Obudowa do montazu podtynkowego
panelu zewnetrznego

* Przeznaczenie: BCS-PAN1202S
oraz BCS-PAN1202S-2W

» Wykonana ze stali

« Kolor czarny

« Wymiary: 115 x 126 x 56,3 mm

» Ramka podwadjna do Il generaciji systemu paneli modutowych BCS-PAN-KAM-N

» Pojemnosé: 2 podwajne moduty lub 4 pojedyncze lub kombinacja

- Montaz podtynk/natynk — wymagana obudowa BCS-PPN2-N

 Wykonana z aluminium

» Mozliwos¢ zamontowania modutdw w uktadzie pionowym lub poziomym

« Wymiary: 140 x 240.2 x 7 mm



BCS

BCS-PP91 BCS-PN92

* Obudowa podtynkowa

* Przeznaczenie: BCS-PAN9103S-S

« Materiat: tworzywo sztuczne

« Otwor do wprowadzenia okablowania
» Wymiary: 125 x 390 x 71 mm

 Obudowa natynkowa z daszkiem

» Przeznaczenie: BCS-PAN9103S-S

« Materiat: stop aluminium

« Otwor do wprowadzenia okablowania
od tylnej/dolnej strony obudowy

» Wymiary: 145 x 134 x 70 mm

BCS-RA3-N

» Ramka potrojna do Il generacji systemu paneli modutowych BCS-PAN-KAM-N
 Pojemnosc: 3 podwdjne moduty lub 6 pojedynczych lub kombinacja

» Montaz podtynk/natynk — wymagana obudowa BCS-PPN3-N

» Wykonana z aluminium

 Mozliwo$¢ zamontowania modutdw w ukfadzie pionowym lub poziomym

» Wymiary: 140 x 340.4 x 7 mm

et
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AKCESORIA

BCS-PPN2-N

BCS-PPN3-N

BCS-PN31-N

« Obudowa natynkowa/podtynkowa do Il generacji
systemu paneli modutowych BCS-PAN-KAM-N

» Kompatybilna z ramkg BCS-RA2-N

« Mozliwo$¢ montazu panelu w uktadzie
pionowym lub poziomym

» Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny

« W zestawie uchwyty do t3czenia obudow
w uktadzie 2x2 lub 3x2

« Wymiary: 133 x 233.2 x 68 mm

BCS-PN21-N

« Obudowa natynkowa/podtynkowa do Il generacji
systemu paneli modutowych BCS-PAN-KAM-N

- Kompatyhilna z ramkg BCS-RA3-N

* Mozliwo$¢ montazu panelu w uktadzie
pionowym lub poziomym

» Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny

« W zestawie uchwyty do faczenia obuddéw
w uktadzie 2x2 lub 3x3

« Wymiary: 133 x 333.4 x 68 mm

* Obudowa do montazu natynkowego w systemie
paneli modutowych BCS-PAN-KAM-N

* Przeznaczona do paneli 3-modutowych
(ramki BCS-RA3-N)

» Zintegrowany daszek przeciwdeszczowy

» Wykonana ze stali

» Wymiary: 361.4 x 145.0 x 75.2 mm

» Waga: 2 kg

* Obudowa do montazu natynkowego w systemie
paneli modutowych BCS-PAN-KAM-N

* Przeznaczona do paneli 2-modutowych
(ramki BCS-RA2-N)

« Zintegrowany daszek przeciwdeszczowy

» Wykonana ze stali

» Wymiary: 261.2 x 145.0 x 75.2 mm

» Waga: 1.5 kg
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BCS-KKD-D424D

 Programowanie za pomocg Smart PSS

» Obstuga 100000 kart & 150000 rekordow

« Potaczenie TCP/IP z PC

« Interfejs Wiegand/RS-485

« Alarm drzwi: wtargniecie, zablokowanie, tamper

* Funkcja Anti-passback, multi-door interlock,
multi-card open

« Terminarz dziatania

« Funkcja Watch dog

« Zasilanie 9~15V DC

BLS

AN
485
4B5-
LED
(5]
GND
12V
RESET

L
[ ]
L |
&
pciizv.
)
:,;\' \

Kontroler dostepu model BCS-KKD-D424D marki BCS Line.

Kontroler umozliwia obstuge dwoch przejs¢ dwustronnych (wbudowane dwa wyjscia przekaznikowe >
oraz po dwa wejscia na przycisk wyjscia i kontaktron).

Uzyskanie dostgpu do obiektu nastepuje poprzez uzycie karty zblizeniowej, odcisk palca, kod lub kombinacjg.

Pozwala na przechowywanie do 100 tys. kart, a takze na zapis do 150 tys. zdarzen. Posiada jeden interfejs

sieciowy Ethernet (10/100 Mbit/s). Mozliwos¢ podtgczenia do czterech czytnikéw RS485 lub Wiegand,

whbudowane cztery wejscia oraz cztery wyjscia alarmowe.

Kontroler umozliwia montaz natynkowy lub na szynie DIN. -
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BCS KONTROLA DOSTEPU

BCS-KKD-J222D BCS-ZA1206/UPS/F/KD

>

Jednostronny kontroler dostepu: » Zestaw do zasilania buforowego

 Obstuga dwdch przejs$é jednostronnych « Dedykowany do systeméw kontroli dostepu

» Whudowane dwa wyjscia przekaznikowe oraz po dwa wejscia/wyjscia alarmowe « Przeznaczony do kontroleréw BCS-KKD-D424D oraz BCS-KKD-J222

» Mozliwos¢ podigczenia dwach czytnikdw RS485 lub Wiegand 34 bit - Zainstalowana szyna DIN oraz wtyk do zasilania kontrolera

» Programowanie za pomocg Smart PSS » Obudowa wewnetrzna, natynkowa o wymiarach 300 x 320 x 90 mm

* Obstuga 100000 kart & 150000 rekorddéw * Miejsce na akumulator 7Ah

» Pofgczenie TCP/IP z PC » Wbudowany zasilacz buforowy 12V DC 6A, moc 72W

« Alarm drzwi: wtargniecie, zablokowanie, tamper » Sygnalizacja pracy za pomoca LED oraz wyj$¢ technicznych

« Funkcja Anti-passback, multi-door interlock, multi-card open « Styk sabotazowy

« Terminarz dziatania - Odporno$¢ na zwarcia, przecigzenia i przepigcia na wejsciu i wyjsciu zasilacza

« Funkcja Watch dog
« Zasilanie 9~15V DC
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BCS-CKA-M1Z

Czytnik autonomiczny z klawiaturg dotykowa:

« Programowanie za pomocg Smart PSS
lub lokalnie za pomoca klawiatury

» Standard Mifare 13.56 MHz

» Obstuga 30000 kart & 60000 rekordéw

» Wsparcie kombinacji karta&hasto

« Potaczenie TCP/IP z PC

« Interfejs Wiegand/RS-485

« Alarm drzwi: wtargniecie, zablokowanie, tamper

* Funkcja Anti-passback

* Obudowa IP66

« Terminarz dziatania

« Funkcja watchdog

« Zasilanie 9~15V DC

BCS-CKRS-M6W

BCS-CKRS-M2Z

Czytnik zblizeniowy RS485
z klawiaturg dotykowg:

» Do pracy wymaga kontrolera

 Mozliwo$¢ wspotpracy ze smartfonem
przez bluetooth

« Standard Mifare 13.56 MHz

« Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485

 Obudowa IP65

« Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach

« Zasilanie 9~15V DC

S

- CEFcE

Czytnik zblizeniowy RS485 z klawiaturg dotykowa:

» Do pracy wymaga kontrolera

» Do zastosowan wewnetrznych

« Standard Mifare 13.56 MHz

« Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485

« Niebieskie pod$wietlenie

» Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach

* Funkcja watchdog

« Zasilanie 9~15V DC

0N

o
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BCS

BCS-CKRS-M5W

BCS-CRS-M1Z

Czytnik zblizeniowy RS485 z klawiatura:

« Do pracy wymaga kontrolera

Czytnik zblizeniowy RS485:

» Do zastosowan wewnetrznych

* Do pracy wymaga kontrolera

* Przyciski mechaniczne

 Obudowa zewnetrzna IP66

 Obudowa metalowa wandaloodporna IK08

« Standard Mifare 13.56 MHz

« Standard Mifare 13.56 MHz

« Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485

« Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485

« Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach

« Klawiatura z niebieskim pod$wietleniem
przyciskow

« Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach

» Funkcja watchdog

« Zasilanie 9~15V DC

BCS-CRS-M2Z

« Zasilanie 9~15V DC

BCS-CRS-M4Z

——

Czytnik zblizeniowy RS485:

* Do pracy wymaga kontrolera

Czytnik zblizeniowy RS485:

 Obudowa zewnetrzna IP65

« Do pracy wymaga kontrolera

« Standard Mifare 13.56 MHz

 Obudowa zewnetrzna IP66

« Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485

« Standard Mifare 13.56 MHz

* Funkcja watchdog

« Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485

» Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach

« Funkcja watchdog

« Zasilanie 9~15V DC

« Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach

« Zasilanie 9~15V DC
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KONTROLA DOSTEPU BCS
BCS-CRS-M6W BCS-CA-M1
Czytnik zblizeniowy RS485: Czytnik USB:
* Do pracy wymaga kontrolera « Stuzy do programowania kart zblizeniowych
» Do zastosowan wewnetrznych « Wspdtpracuje ze Smart PSS
« Standard Mifare 13.56 MHz « Standard 13.56 MHz (Mifare)
« Interfejs Wiegand 34 bit/RS-485 « Plug and play
« Funkcja Watchdog » Komunikacja i zasilanie USB
« Dioda sygnalizacyjna w 3 kolorach « Whudowana dioda LED oraz sygnat dzwigkowy
« Zasilanie 9~15V DC
BCS-BZ1 BCS-KZ-M1

Q)
i
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« Brelok zblizeniowy do systemow kontroli
dostepu oraz wideodomofondw BCS

- Antena oraz pasmo dobrane aby uzyskac
optymalny zasieg pracy

« Czestotliwo$é: Mifare 13.56 MHz

» Pamie¢ EEPROM: 1 KB

- Materiat: PVC w powfoce epoksydowej = ;
« Kolor: bialy \\ y:
- Wymiary (bez fancuszka): 65 x 24.7 x 3.2 mm

(Szer. x Wys. x Gt.)
» Klasa szczelnosci IP68
« Temperatura pracy: -25°C~+50°C

« Karta zblizeniowa

+ Standard MIFARE S50 — 13.56 MHz

» Waga 0.006 kg

» Wymiary 86 x 54 x 0.8 mm
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BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

BCS U/UTP CAT5E-PE+G

#’ - Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cables perfeey © « Srednica zyly: 0,5 mm
Connection * ll0SC 2yt 8
» Powtoka: PVC
* Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

« Skretka nieekranowana ziemna

 Materiat zyty: miedz

« Srednica zyly: 0,5 mm

« llos¢ zyt: 8

 Powtoka: PE + Zel

« Klasa: D

« Zastosowanie: zewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH BCS-U/UTP-CAT6-PVC
= .+ Skretka nieekranowana w— « Skretka nieekranowana
e 'w:;b - Materiat zyty: miedz - :_ " « Materiat zyty: miedz
ables pert « Srednica zyty: 0,5 mm ables = « Srednica zyty: 0,55 mm
ccnnectién * llos¢ zyt: 8 Cﬂnr:! f:‘:‘t?itctm « llos¢ zyt: 8
» Powtoka: LSOH » Powtoka: PVC
* Klasa: D » Klasa: D

» Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT5E-PE

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

#- « Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cables pe - « Srednica 2yty: 0,5 mm
rfect - U,
Connection * llos¢ zyt: 8
* Powtoka: PE
* Klasa: D

» Zastosowanie: zewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801
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| Skretka nieekranowana

-  Materiat zyly: miedz

SR, ™
on . .

« Powtoka: LSOH

« Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801




BCS

BCS-MS4.3LCD

BCS-MS7.0LCD

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 4.3” rozdzielczo$¢
960x540; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu
wideo 8 Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS;
Wyswietlanie gtéwnego strumienia
H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie i wyjscie
HDMI 1080p; Wyjscie DC 12V 2A oraz DC
48V PoE; Aplikacje sieciowe — test sieci;
Test TDR RJ45; PoE test; Audio test;

PTZ control; Media player; Karta microSD
8GB; Zasilanie 12V DC; Whudowana bateria
7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary
i waga 215 x 127 x 53 mm/0.82kg

o

BCS-AKU/MS4.3LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS4.3LCD
Napiecie 7.4V

Pojemnosé: 4600aAh

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 7” rozdzielczos¢ 1920x1200; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz
CVBS; Wyswietlanie gtdwnego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie
HDMI 1080p i wyjscie HDMI 4K; Wyjscie DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje
sieciowe — test sieci; Cyfrowy multimetr —V AC/DC, rezystancja, ciggtosc, dioda,
pojemnos¢; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm,
-70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test;

Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC;
Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh;

Wymiary i waga 255 x 160 x 46mm/0.95Kg

BCS-AKU/MS7.0LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS7.0LCD
Napigcie 7.4V

Pojemnosé: 5000aAh
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BCS Manager

SmartPSS

- Tworzenie i obstuga schematéw Alarméw

« Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzen

« Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych

» Wykonywanie zdje¢ (snapshot), lokalne nagrywanie

« Tworzenie i obstuga eMAP

» Zdalna konfiguracja ustawien urzadzen

- Tworzenie i zarzgdzanie grupami urzadzen

« Tworzenie schematow zdan do wyswietlania obrazu

 Obstuga TV WALL

« Sterowanie kamerami PTZ, obstuga audio

» Obstuga wielu monitoréw

« Zastosowanie: koficowy uzytkownik, mate projekty, centra monitoringu video




CERTYFIKAT

AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA

FIRMA WSS
PRIVIMAJE TYTUE

Autoryzowanego Dystrybutora

FIRMIE

COMPANY NAME

N PODSTAWE ZAWARTE] URSOWMY




Www.lbcscctv.pl

NSS Sp. z 0.0. ul. Modulama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74




