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BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doswiadczenia w sektorze elektronicznych systemoéw zabezpieczen dato nam szanse
na stworzenie wyjgtkowej grupy produktéw. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jednq z najlepiej rozpoznawalnych marek w branzy CCTV.

Znajqgc bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzowac sie produkt wysokiej jakosci, przy jednoczesnym zachowaniu
konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyzszym poziomie.

Tworzqc marke BCS, wspoétpracujemy z firmami z catego swiata. Wybieramy najlepsze rozwiqzania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia,
czynigc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami sg najwieksze swiatowe koncerny oraz mate lokalne firmy oferujgce
wyjqtkowe rozwigzania. Staramy sie popularyzowac takze polskie idee, tworzqc w kraju wtasne autorskie oprogramowanie dostosowywane
do indywidualnych wymagan klienta. Ponadto wspoétpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczajgcymi unikalne technologie, ktére
adaptujemy do rozwigzan oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej
instalacji. W konsekwencji nasze rozwiqzania sq wyjgtkowe - jak garnitur na miare - dostosowane do indywidualnych wymagan.

Na oferte BCS sktada sie kazda linia z grupy produktéw CCTV, obejmujqca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany
do projektéw. Klient moze znalez¢ systemy oparte na kazdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zaréwno
mate rejestratory przeznaczone do obstugi kilku kamer oraz najnowoczesniejsze IP dedykowane dla najwigkszych systeméw stosowanych
na Swiecie. Wszelkie akcesoria niezbedne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montazowe sq sprawdzane i testowane przez
naszych inzynieréw i wprowadzane na rynek jako integralna czes¢ systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn gtéwny BCS. Magazyn wysokiego sktadowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych
odbiorcéw. Dbamy o utrzymywanie stokéw magazynowych i co z tym sie wigze statq dostepnosé towaru. W naszym biurze stworzylismy
Dziaty: Jakosci, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedazy, Projektow i Marketingu. Zespoét ds. Jakosci kontroluje produkty dostarczane
przez kazdego Partnera BCS. Zespét techniczny oferuje pomoc w przypadku watpliwosci zwigzanych z instalacjq lub oprogramowaniem
produktow BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy byty realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu
w Warszawie, ograniczamy wiec zbednq biurokracje szanujqc czas uzytkownikéw BCS. Dziat Projektéw wspomaga naszych klientéw przy
duzych inwestycjach oferujgc pomoc na kazdym etapie. Dziat Sprzedazy aktywnie doradza w doborze sprzetu i tworzeniu zamoéwien. Dziat
Marketingu realizuje strategie, zorientowany na nabywce pomaga i wspiera swoich kontrahentéw. Organizuje wydarzenia branzowe dla
klientow i wspolnie z nimi promujqc marke BCS. Rozwdj firmy bazuje na dtugotrwatych relacjach z dostawcamiii klientami. Oferujemy zarow-
no stabilnos¢ oferty, jak réwniez wiele nowosci i innowagji. Aspirujqc do roli Partnera a nie wytqcznie dostawcy, stworzylismy dla naszych
klientéw program ,BCS dla profesjonalistow”.

tqcznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracownikéw , kompetentnych i gotowych do obstugi nabywcow i uzytkownikéw BCS. Nasza
ustuga oferowana jest w jezyku polskim, angielskim, ukrainskim i rosyjskim.
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BCS

BCS-xCOAX/IP-II BCS-xSFP

« Zestaw aktywnych konwerteréw do transmisji Ethernet * Gigabitowy media konwerter Ethernet — SFP zasilany przez zigcze Srubowe (Vin)
oraz zasilania PoE po koncentryku lub z innego switcha PoE 802.3af lub PoE PASSIVE

» Mozliwo$¢ zasilania ze switcha PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE « Prosty i tatwy w obstudze, niezarzadzalny modut w ktérym nie trzeba

» Mozliwo$¢ zasilania urzadzen zgodnych z PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE konfigurowac zadnych dodatkowych parametréw oraz niski pobdr mocy

« Zasieg transmisji poprzez kabel koncentryczny do 500 m z predkoscig 100 Mbps samego modutu (1,5W)

- PoE OUT do 30W sumarycznej mocy w catym torze zasilania » Szeroki zakres napiecia zasilania poprzez zaciski Srubowe od 12 — 58V DC

» Odporno$é na zakidcenia i funkcja watchdog w torze COAX » Transmisja na porcie sieciowym LAN 10/100/1000 Mbps

« Optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych » Wkiadki SFP nalezy zakupic oddzielnie

- katwe i szybkie uruchomienie bez koniecznosci konfiguracii » Nie wspdtpracuje z wktadkami SFP w standardzie IEEE 802.3u 100 Base-FX

* Niewielkie gabaryty modutéw * Miniaturowe rozmiary i mozliwo$¢ montazu w puszkach od kamer do

« Obudowa z poliweglanu, IP20 komunikacji kamer na duze odlegtosci (modut media konwertera oraz kamere

nalezy odpowiednio zasili¢ z zasilacza)
;@
&




BCS-UPS/IP16Gb/E-S/RACK5U

BCS-UPS/IP8Gb/E-S/RACK5U

« Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP
(16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink
1000 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

« Zasilacz buforowy 2x 72W (144W)
wysokiej sprawnosci

» W zestawie modut do buforowego zasilania
rejestratorow 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora

 Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah.
Wymagane 2 sztuki akumulatoréw

* Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U
(440 x 220 x 180 mm)

 Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora
i kamer przy max ilosci kamer: 5h IR OFF/3h
IR ON @ 2x 12V/18Ah

BCS-UPS/IP16/E-S/RACK5U

* Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP (8x PoE
PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps).
Posiada bezpieczniki elektroniczne

« Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawnosci

« W zestawie modut do buforowego zasilania
rejestratorow 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora

* Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah.
Wymagany jeden akumulator

* Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U
(440 x 220 x 180 mm)

« Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora
i kamer przy max ilosci kamer: 9h IR OFF/5,5h
IR ON @ 2x 12V/18Ah

BCS-UPS/IP8/E-S/RACKS5U

« Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP
(16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink
100 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

« Zasilacz buforowy 2x 72W (144W)
0 wysokiej sprawnosci

« Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP (8x PoE
PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 100 Mbps).
Posiada bezpieczniki elektroniczne

« Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawnosci

« Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer
na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

« Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer
na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

» Zintegrowane zabezpieczenia nadprgdowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora

* Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah.
Wymagane 2 sztuki akumulatoréw

« Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah.
Wymagany jeden akumulator

* Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U
(440 x 220 x 180 mm)

« Obudowa BCS-RACKS5U 19” 5U
(440 x 220 x 180 mm)

« W zestawie modut do buforowego zasilania
rejestratoréw 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

« W zestawie modut do buforowego zasilania
rejestratorow 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

« Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora
i kamer przy max ilosci kamer: 5h IR OFF/3h
IR ON @ 2x 12V/18Ah

 Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora
i kamer przy max ilosci kamer: 9h IR OFF/5,5h
IR ON @ 2x 12V/18Ah



BCS

BCS-UPS/IP16Gb/E-S

BCS-UPS/IP8Gb/E-S

* Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP
(16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink
1000 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

« Zasilacz buforowy 2x 72W (144W)
0 wysokiej sprawnosci.

« W zestawie modut do buforowego zasilania
rejestratorow 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

» Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora

« Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah.
Wymagane 2 sztuki akumulatoréw

* Obudowa wewnetrzna IP20 BCS-H
(400 x 450 x 140 mm)

« Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora
i kamer przy max ilosci kamer: 5h IR OFF/3h
IR ON @ 2x 12V/18Ah

i « Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP
F (8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink
e Eaman 1000 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

« Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawnosci

» W zestawie modut do buforowego zasilania
rejestratoréw 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora

* Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah.
Wymagany jeden akumulator

* Obudowa wewnetrzna IP20 BCS-H
(400x450x140 mm)

« Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora
i kamer przy max ilosci kamer: 4,5h IR OFF/3h
IR ON @ 12V/18Ah

BCS-UPS/IP4/E-S

BCS-UPS/IP8/E-S
. - E— « Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP

(8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink
100 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

« Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawnosci

« Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer
na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

» Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora

» Miejsce na akumulator 12V/18Ah.
Wymagany jeden akumulator

* Obudowa wewnetrzna IP20
(300 x 320 x 90 mm)

W zestawie modut do buforowego zasilania
rejestratoréw 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

« Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora
kamer przy max ilosci kamer: 4,5h IR OFF/3h
IRON @ 12V/18A

« Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP
(4x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink
100 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

« Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawnosci

« Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer

e na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
1 na wszystkich portach)
! « Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora

» Miejsce na akumulator 12V/18Ah.
Wymagany jeden akumulator

* Obudowa wewngtrzna IP20
(300 x 320 x 90 mm)

W zestawie modut do buforowego zasilania
rejestratoréw 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

« Szacowany czas [h] podtrzymania rejestrator
i kamer przy max ilosci kamer: 6,5h IR OFF/4,5h
IR ON @ 12V/18Ah
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Cechy i funkcje aplikaciji:
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podglad na zywo trasy i zadania
odtwarzanie reguty alarmow
logi i powiadomienia PC-NVR
e-mapa napisy (POS)

obstuga chmury (P2P) BCS
dodatkowe funkcje
licencje
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BCS UPS/IP4/Z/E-S

BCS-IP16Gb/RACK5U

* Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP
(4x PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink
100 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

« Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawnosci

» Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer
na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

» Zintegrowane zabezpieczenia nadprgdowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora

« Miejsce na akumulator 12V/7Ah.
Wymagany jeden akumulator

* Obudowa zewnetrzna IP56
(300 x 220 x 120 mm)

« Szacowany czas [h] podtrzymania kamer
przy max ilosci kamer: 5h IR OFF/2,5h
IR ON @ 12V/7Anh

BCS-IP8Gb/RACKSU

« Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP
(16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 1000 Mbps)

« Zasilacz 192W o wysokiej sprawnosci

» Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

* Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U
(440 x 220 x 180 mm)

* Mozliwo$¢ wyfgczenia zasilania na wybranych
portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotaczenie
dodatkowych switchy

BCS-IP16Gb/E-S

« Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP
(8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 1000 Mbps)

« Zasilacz 96W o wysokiej sprawnosci

« Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP
(16x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 1000 Mbps)

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

« Zasilacz 192W o wysokiej sprawnosci

- Obudowa BCS-RACK5U 197 5U
(440 x 220 x 180 mm)

* Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

* Mozliwos¢ wytgczenia zasilania
na wybranych portach PoE

* Obudowa wewnetrzna IP20 BCS-H
(400 x 450 x 140 mm)

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

* Mozliwo$¢ wytgczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« katwa rozbudowa systemu przez dotgczenie
dodatkowych switchy

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotgczenie
dodatkowych switchy



BCS-IP8Gb/E-S

BCS-IP8Gb/E-S/E

« Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP
(8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 1000 Mbps)

« Zasilacz 96W o wysokiej sprawnosci

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

» Obudowa wewnetrzna IP20 BCS-H
(400 x 450 x 140 mm)

« Mozliwos¢ wytgczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotaczenie
dodatkowych switchy

BCS IP8Gb/Z/E-S

BCS-IP8/E-S

« Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP
(8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 1000 Mbps)

« Zasilacz 96W o wysokiej sprawnosci

» Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

* Obudowa wewnetrzna IP20 BCS-E
(200 x 250 x 85 mm)

* Mozliwo$¢ wytaczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotaczenie
dodatkowych switchy

2« Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP

(8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 1000 Mbps)

« Zasilacz 96W o wysokiej sprawnosci

» Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

* Obudowa zewnetrzna BCS-L
(190 x 240 x 90 mm)

* Mozliwos¢ wytgczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

* katwa rozbudowa systemu przez dotgczenie
dodatkowych switchy

« Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP
(8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 100 Mbps)

« Zasilacz 96W o wysokiej sprawnosci.

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

« Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer
na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

» Mozliwos¢ wytgczenia zasilania na wybranych
portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotaczenie
dodatkowych switchy. Obudowa wewngtrzna
IP20 BCS-E (200 x 250 x 85 mm)



BCS

BCS-IP8/Z/E-S

* Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP
(8x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 100 Mbps)

» Zasilacz 96W o wysokiej sprawnosci

» Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

« Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer
na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

* Mozliwo$¢ wytgczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

* katwa rozbudowa systemu przez dotgczenie
dodatkowych switchy. Obudowa zewnetrzna
IP56 BCS-L (190 x 140 x 70 mm)

BCS-IP4/E-S

BCS-IP5/E-S

« Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP
(4x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 100 Mbps)

« Zasilacz 96W o wysokiej sprawnosci

» Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

« Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer
na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

« Mozliwos¢ wytgczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotgczenie
dodatkowych switchy. Obudowa wewnegtrzna
IP20 BCS-E (200 x 250 x 85 mm)

BCS-IP4/Z/E-S

« Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP
(4x PoE PASSIVE 10/100 Mbps
+ 2x Uplink 100 Mbps)

- 49

« Zasilacz 96W o wysokiej sprawnosci

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

« Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer
na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

* Mozliwo$¢ wytaczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotaczenie
dodatkowych switchy. Obudowa zewnetrzna
IP56 BCS-L (190 x 140 x 70 mm)

« Profesjonalny switch PoE do 5 kamer IP (5x PoE
PASSIVE 10/100 Mbps + 1x Uplink 100 Mbps)

« Zasilacz 75W o wysokiej sprawnosci. Mozliwos¢
zasilania innych urzadzen zasilanych z napigcia
48V (ztacze Srubowe)

» Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

» katwe i szybkie uruchomienie bez koniecznosci
konfguracji parametréw. Szybki montaz dzigki
mozliwosci przetozenia zarobionego zigcza
RJ45 przez dtawnice kablowe

* Mozliwo$¢ wytaczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt).
Bezpieczniki polimerowe

* katwa rozbudowa systemu przez dotgczenie
dodatkowych switchy. Obudowa zewnetrzna
IP55 (150 x 110 x 70 mm)




BCS-ZA1206/UPS/H BCS-ZA1206/UPS/XL

» Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej

|3 sprawnosci Vin 230V AC Vout 12V DC
L lout 6A Pout 72W
« Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

* Miejsce na akumulator 12V/18Ah

» Wymagany jednen akumulator

* Obudowa zewnetrzna IP56 BCS-XL
(300 x 220 x 120 mm)

« Kompletne rozwigzanie zasilania urzgdzen CCTV
w matogabarytowej obudowie

* Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odpornosc¢
na przepiecia zaréwno od strony sieci 230 VAC
jak i wyjscia zasilacza

« katwy montaz modutdw posiadajgcych
otworowanie w rastrze 10,8 mm.

« Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej sprawnosci
Vin 230V AC Vout 12V DC lout 6A Pout 72W

. Zint_egrowane zabezpieczenia nadpradowe i nadnapieciowe BC S Z A1 206 / U PS / |_

» Miejsce na dwa akumulatory 18Ah, oraz moduty dodatkowe

» Wymagany jednen akumulator 12V/18Ah + Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej

» Obudowa wewnetrzna IP20 BCS-H (400 x 450 x 140 mm) sprawnosci Vin 230V AC Vout 12V DC

lout 6A Pout 72W

- Kompletne rozwigzanie zasilania urzadzen CCTV w matogabarytowej obudowie

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe oraz ochrony akumulatora
» Miejsce na akumulator 12V/7Ah

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki wysokiej sprawnosci zasilacza
oraz odpornos¢ na przepiecia zardwno od strony sieci 230V AC
jak i wyjscia zasilacza

» Wymagany jednen akumulator
* Obudowa zewnetrzna IP56 BCS-L
(240 x 190 x 90 mm)
« Kompletne rozwigzanie zasilania urzagdzen CCTV

« katwy montaz modutéw posiadajgcych otworowanie w rastrze 10,8 mm

20 4 w matogabarytowej obudowie
.ﬁ"}’ ?,ﬁ:‘ « Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
B 4 : wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odporno$é
l ECS ) na przepigcia zaréwno od strony sieci 230 VAC
K jak i wyjscia zasilacza
- 38 - = « katwy montaz modutéw posiadajgcych

otworowanie w rastrze 10,8 mm

& |




cSsS

BCS-ZA1206/UPS/F

BCS-ZA1 206/UPS/E

« Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej
sprawnosci Vin 230V AC Vout 12V DC
lout 6A Pout 72W

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

+ Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej
sprawnosci Vin 230V AC Vout 12V DC
lout 6A Pout 72W

« Miejsce na akumulator 12V/18Ah,
oraz moduty dodatkowe

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

» Wymagany jednen akumulator

- Miejsce na akumulator 12V/7Ah, oraz moduty
dodatkowe

 Obudowa wewnetrzna IP20 (300 x 320 x 90 mm)

» Wymagany jednen akumulator

- Kompletne rozwigzanie zasilania urzgdzen CCTV
w matogabarytowej obudowie.

* Obudowa wewnetrzna IP20 (200 x 250 x 85 mm)

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odpornos¢
na przepiecia zaréwno od strony sieci 230 VAC
jak i wyjscia zasilacza

» Kompletne rozwigzanie zasilania urzadzen CCTV
w matogabarytowej obudowie

« katwy montaz modutéw posiadajacych
otworowanie w rastrze 10,8 mm

BCS-ZA1206/UPS

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odpornosé na
przepigcia zaréwno od strony sieci 230V AC
jak i wyjscia zasilacza

« katwy montaz modutéw posiadajgcych otworow-
anie w rastrze 10,8 mm

BCS-ZA1 206/ UPS/F/KD

« Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej
sprawnosci Vin 230V AC Vout 12V DC
lout 6A Pout 72W

« Przeznaczony do kontroleréw BCS-KKD-D424D
oraz BCS-KKD-J222

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

« Zainstalowana szyna DIN oraz wtyk
do zasilania kontrolera

- Kompletne rozwigzanie zasilania urzgdzen CCTV
do montazu — ptytka elektroniki do zabudowy

+ Obudowa wewnetrzna, natynkowa o wymiarach
300 x 320 x 90 mm

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odpornos¢
na przepiecia zarowno od strony sieci 230V AC
jak i wyjscia zasilacza

* Miejsce na akumulator 7Ah

» Whudowany zasilacz buforowy 12V DC 6A,
moc 72W

« katwy montaz modutéw posiadajgcych
otworowanie w rastrze 10,8 mm

« Sygnalizacja pracy za pomocg LED
oraz wyjs$¢ technicznych

« Styk sabotazowy

. Odporn,oé.(: na zwarcia, przecigzenia i przepigcia
na wejsciu i wyjsciu zasilacza

i
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BCS-SP0406

5

« Switch PoE 24V do wideomonitorow serii
BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W

« Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)

« Porty LAN: 10/100 Mbps

* llo$¢ portéw PoE: 4 do podtaczenia
wideomonitoréw

« llos¢ portéw LAN: 2 do podtgczenia
paneli zewnetrznych/routera

* Mozliwos¢ wytaczenia funkcji PoE
dla kazdego wyjscia niezaleznie

« Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbhudowany

 Obudowa: wewnetrzna, stalowa

- Zabezpieczenie przed zwarciem wyjscia:
bezpiecznik polimerowy 0,65A
(dla kazdego kanatu)

« Wymaga zarobienia wtykéw RJ45
zgodnie z instrukcjg

S

BCS-SP0812

: 5.'5*

=

- Switch PoE 24V do wideomonitordw serii
BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W

« Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)

« Porty LAN: 10/100 Mbps

« llos¢ portéw PoE: 8 do podtaczenia
wideomonitorow

« llos¢ portéw LAN: 2 do podtgczenia
paneli zewnetrznych/routera

* Mozliwos¢ wytaczenia funkcji PoE
dla kazdego wyjscia niezaleznie

« Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbudowany

 Obudowa: wewnetrzna, stalowa

« Zabezpieczenie przed zwarciem wyjscia:
bezpiecznik polimerowy 0,65A
(dla kazdego kanatu)

« Wymaga zarobienia wtykow RJ45
zgodnie z instrukcjg

S

BCS-ZA4802/

« Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawnosci
Vin 230V AC Vout 48V DC lout 2A Pout 96W

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

* Obudowa zewnetrzna IP56 BCS-S

(150 x 110 x 70 mm), z dtawnicami kablowymi.

« Wejscie kablami przez zamontowane
w obudowie dfawnice

» W komplecie 2 uchwyty umozliwiajgce montaz
obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56

« Kompletne rozwigzanie zasilania urzgdzen CCTV
w matogabarytowej obudowie

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odpornos¢
na przepiecia zarowno od strony sieci 230V AC
jak i wyjscia zasilacza

BCS-Z2A2403/

« Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawnosci
Vin 230V AC Vout 24V DC lout 3A Pout 72W

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

* Obudowa zewnetrzna IP56 BCS-S
(150 x 110 x 70 mm), z dfawnicami kablowymi

- Wejscie kablami przez zamontowane
w obudowie dfawnice

» W komplecie 2 uchwyty umozliwiajgce montaz
obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56

« Kompletne rozwigzanie zasilania urzgdzen CCTV
w matogabarytowej obudowie

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odpornos¢
na przepiecia zarowno od strony sieci 230V AC
jak i wyjscia zasilacza




« Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawnosci
Vin 230V AC Vout 12V DC lout 6A Pout 72W

« Zintegrowane zabezpieczenia nadprgdowe
i nadnapieciowe

* Obudowa zewnetrzna IP56 BCS-S
(150 x 110 x 70 mm), z dtawnicami kablowymi

» Kompletne rozwigzanie zasilania urzadzen CCTV
w matogabarytowej obudowie

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odpornosé
na przepiecia zarowno od strony sieci 230V AC
jak i wyjscia zasilacza

» katwy montaz modutdw posiadajgcych
otworowanie w rastrze 10,8 mm.

BCS-ZA2403

BCS-ZA4802

» B woBCS- v

BCS-ZA1206

« Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawnosci
Vin 230V AC Vout 48V DC lout 2A Pout 96W

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

« Kompletne rozwigzanie zasilania urzadzen
CCTV — ptytka elektroniki do zabudowy

« Odporno$¢ na przepigcia zaréwno od strony sieci
230 VAC jak i wyjscia zasilacza

« katwy montaz w obudowach posiadajacych
otworowanie w rastrze 10,8 mm

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odpornosé
na przepiecia zarowno od strony sieci 230V AC
jak i wyjscia zasilacza

« Zasilacz impulsowy 0 wysokiej sprawnosci
Vin 230V AC Vout 24V DC lout 3A Pout 72W

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

« Odporno$¢ na przepigcia zaréwno od strony sieci
230V AC jak i wyj$cia zasilacza

« Niewielkie rozmiary urzadzenia
i wysoka sprawnos¢

» Modut do zabudowy — ptytka elektroniki

« katwy montaz w obudowach posiadajgcych
otworowanie w rastrze 10,8 mm

« Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawnosci
Vin 230V AC Vout 12V DC lout 6A Pout 72W

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe
i nadnapieciowe

« Kompletne rozwigzanie zasilania urzgdzen CCTV
do montazu — ptytka elektroniki do zabudowy

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci zasilacza oraz odpornosc¢
na przepiecia zaréwno od strony sieci 230V AC
jak i wyjscia zasilacza

« katwy montaz w obudowach posiadajacych
otworowanie w rastrze 10,8 mm
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BCS-ZA2425
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BCS-ZA1220

» Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawnosci
Vin 230V AC Vout 24V DC lout 2.5A Pout 60W

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjscia 24V
oraz przeciwprzecigzeniowe na poziomie 5A
dodatkowo zabezpieczenie termiczne

* Mozliwo$c¢ regulacji napigcia wyjsciowego
w zakresie 20.5-26.2V

« Sygnalizacja pracy diodg LED

« Automatyczny powrét po eliminacji zwarcia
(w przypadku zwarcia bezposredniego lub
dtugotrwatego wymagany restart zasilacza 30s.)

« Montaz na szynie DIN TH35 lub powierzchniowy

« Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
wyjscia DC oraz wej$cia AC

Mot erbRa K N

BCS &3
BCS-ZA1220 Y ce
g 55855

e
"
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« Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawnosci
Vin 230V AC Vout 12V lout 2A Pout 25W

« Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjscia 12V
oraz przeciwprzecigzeniowe na poziomie 3.5A
dodatkowo zabezpieczenie termiczne

* Mozliwo$c¢ regulacji napigcia wyjsciowego
w zakresie 10.3-14.3V

» Sygnalizacja pracy diodg LED

« Automatyczny powrét po eliminacji zwarcia
(w przypadku zwarcia bezposredniego lub
dtugotrwatego wymagany restart zasilacza 30s.)

» Montaz na szynie DIN TH35 lub powierzchniowy

« Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
wyjscia DC oraz wejscia AC




BCS

BCS-xPoE6/S

BCS-xPoE10Gb
. TR EEEEEg ¢ Profesjonalny switch PoE 10 portéw (8x PoE
PASSIVE 10/100 Mbps + 2x Uplink 1000 Mbps)

S

- Wyrazna optyczna sygnalizacja stanu zasilania
oraz transmisji danych

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

* Mozliwos¢ wytgczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotaczenie
dodatkowych switchy. Modut nie posiada
obudowy — ptytka elektroniki do zabudowy

MITT ""%n“lgd, LALLAAL L] "‘a""nn;':-'-"l!"l'll__

* Profesjonalny switch PoE 6 portow (5x PoE
PASSIVE 10/100 Mbps + 1x Uplink 100 Mbps)

+ Modut bez zasilacza w obudowie zewnegtrznej
IP56 (150 x 110 x 70 mm)

» Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

» Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer
na dalszg odlegtos¢ do 250m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

* Mozliwo$¢ wytaczenia zasilania
na wybranych portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotgczenie
dodatkowych switchy. Zasilanie przez ztgcze
srubowe (Vin) lub z innego switcha PoE PASSIVE
(port PoE IN/OUT)

« Profesjonalny switch PoE 6 portow (5x PoE
PASSIVE 10/100 Mbps + 1x Uplink 100 Mbps)

» Modut bez zasilacza, ptytka elektroniki
do zabudowy

« Zintegrowane zabezpieczenia nadpragdowe
i nadnapieciowe

: A - Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer

na dalszg odlegtos¢ do 250 m. (Pasmo 10 Mbps
na wszystkich portach)

» Mozliwos¢ wytgczenia zasilania na wybranych
portach PoE

« Niezalezne bezpieczniki elektroniczne
dla kazdego kanatu PoE (auto powrdt)

« katwa rozbudowa systemu przez dotgczenie
dodatkowych switchy. Zasilanie przez ztgcze
srubowe (Vin) lub z innego switcha PoE PASSIVE
(port PoE IN/OUT)

15
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BCS-xPoE4/EXT

BCS-xPoE3/EXT-AT

LAN1+PoE |y

P e ==

LANZ#PoE oyt

LAN4+PoE_OUT

BCS lleE

BCS-xPoE4/EXT \E ==

|
: LAN3+PoE_pyy

« Extender TCP/IP PoE; switch PoE 4 porty 10/100 Mbps (1x PoE IN 802.3at/af/
passive+ 3x PoE OUT PASSIVE) zasilany z PoE (max 40W)

» Mozliwo$¢ zasilania nawet 3 odbiornikéw PoE 802.3at/af lub PASSIVE

 Mozliwos¢ wytgczenia zasilania na wybranych portach PoE. Wyrazna, optyczna
sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych

» Mozliwo$¢ zasilania kaskadowego (jeden switch zasila kolejne)

« katwe i szybkie uruchomienie bez konicznos$ci konfiguracji parametréw

» Mozliwo$¢ wyboru standardu PoE (at/af)

« Bardzo niski pobér mocy (<1,5 W)

« Niewielkie rozmiary urzadzenia

< * Miniaturowy Extender
(1x PoE IN 802.3at/af + 2x PoE OUT)

« 3 portowy Switch PoE10/100 Mbps, zasilany z PoE
(max moc wyj$cia w zaleznosci od mocy zrodta
zasilania 50W)

« Mini switch umozliwiajacy wzmacnianie
i rozdzielanie sygnatu sieciowego

* Mozliwo$c¢ zasilania z innego switcha 802.3at/af
lub PoE Passive, umozliwia rozdzielenie zasilania
do 2 kamer PoE 802.3at/af.

« Wersja samodzielna bez koniecznosci konfiguracii

« Mate gabaryty umozliwiajg zastosowanie
w puszkach instalacyjnych

« Niski pobdr mocy <1W

BCS-xPoE3/EXT-PP

« Miniaturowy Extender (3x PoE IN/OUT PASSIVE)
« 3 portowy Switch PoE10/100 Mbps, zasilany
z Passive PoE (max moc wyjscia w zaleznosci
od mocy Zrddta zasilania 70W)
* Mini switch umozliwiajgcy wzmacnianie
i rozdzielanie sygnatu sieciowego
« Mozliwo$¢ zasilania z innego switcha PoE Passive,
umozliwia rozdzielenie zasilania do 2 kamer PoE
802.3at/af
« Wersja samodzielna bez koniecznosci konfiguracii
« Mate gabaryty umozliwiajg zastosowanie
w puszkach instalacyjnych
« Niski pobdr mocy <1W
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BCS-SU100/48

BCS- SU50/48

Rl -=—I(] - Przetwornica napigcia DG/DC o Wysoklej

CE
ﬁ' sprawnosci podnoszgca napiecie

= P ‘_'{_— £
qm 474 2 - Nieizolowana Vin 10...30V DC Vout 48V DC

o 1
E id 1'-4-‘ $ Pout 100W

8 - Modut do zabudowy — plytka elektroniki

» Szeroki zakres napigcia zasilania

« Ustalone napiecie wyjsciowe 48V DC

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy
dzieki wysokiej sprawnosci przetwornicy

« Duza moc wyjsciowa przy niewielkich
gabarytach modutu

« Odpornos¢ na odwrotng polaryzacje
napiecia zasilania

BCS-SD30HV/ADJ

BCS-AVC1203

* Przetwornica napigcia DC/DC o wysokiej
sprawnosci podnoszaca napiecie

« Nieizolowana Vin 10...30V DC Vout 48V DC Pout 50W

» Modut do zabudowy — ptytka elektroniki

» Szeroki zakres napiecia zasilania

« Ustalone napiecie wyjsciowe 48V DC

« Niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzigki
wysokiej sprawnosci przetwornicy

» Duza moc wyjsciowa przy niewielkich
gabarytach modutu

* Odporno$¢ na odwrotng polaryzacje
napiecia zasilania

« Przetwornica napigcia DC/DC o wysokiej
sprawnosci obnizajgca napiecie

« Nieizolowana Vin 6...50V DC
Vout 3,3V...12V DC lout 2,5A Pout30W

* Modut do zabudowy — ptytka elektroniki

« Szeroki zakres napigecia zasilania

« Regulowane napigcie wyjsciowe
w zakresie 3,3...12V

« Niewielkie rozmiary modutu

« Przetwornica napiecia DC/DC o wysokiej
sprawnosci do rejestratoréw i dyskow
sieciowych

« Stabilizujgca napiecie, nieizolowana
Vin 6...30V DC Vout 12V DC +/-5%lout
2,5A Pout 30W

» Modut do zabudowy — ptytka elektroniki

« Szeroki zakres napiecia wejsciowego

« Stabilizowane napiecie wyjsciowe 12V DC

« Niewielkie rozmiary modutu
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BCS-AVC12/1204/I1SO

BCS- AV024/1 205/1SO

BCS-SD15/24

* Izolowana przetwornica napiecia o wysokiej
sprawnosci DC/DC 50W

* Uwe: 10-16V DC Uwy: 12V DC +/-5% 4A —
zalecana do zasilania rejestratordw w systemach
gdzie pojawiaja sie zaktocenia spowodowane
brakiem separacji mas urzadzen

» Modut do zabudowy — ptytka elektroniki

» Szeroki zakres napiecia zasilania

- Stabilne napigcie wyjsciowe 12V przy zasilaniu
z zasilacza buforowego

* Rozwigzanie zasilania urzadzen monitoringu
wymagajacych izolowanego napiecia 12V

« Eliminacja zaktocen wystepujacych
w nieizolowanych systemach zasilania DC

* Niewielkie rozmiary modutu

BCS-SD15/12

» Izolowana przetwornica napigcia DC/DC 60W

* Uwe: 20-30V DC Uwy: 12V DC +/-5% 5A —
zalecana do zasilania rejestratorow w systemach
gdzie pojawiajg sie zaktocenia spowodowane
brakiem separacji mas urzadzen

» Modut do zabudowy — ptytka elektroniki

» Szeroki zakres napiecia zasilania

- Stabilne napigcie wyjsciowe 12V

* Rozwigzanie zasilania urzadzen monitoringu
wymagajacych izolowanego napiecia 12V

- Eliminacja zaktdcen wystepujacych
w nieizolowanych systemach zasilania DC

* Niewielkie rozmiary modutu

* Przetwornica napigcia DC/DC o wysokiej
sprawnosci dedykowana do zasilania urzadzen
passive PoE 24V ze switchy 48V

« Napigcie wejsciowe PoE (35-56 VDC)
802.3af/802.3at/Passive PoE; napiecie
wyjsciowe 24V DC passive PoE

» Szeroki zakres napiecia zasilania

- Stabilne napiecie wyjsciowe 24V DC

« Niewielkie rozmiary modutu

« Przetwornica DC/DC o wysokiej sprawnosci
obnizajaca napiecie, nieizolowana

» Kompatybilna ze switchami passive PoE

« Vin 35...56V DC Vout 12V DC (wtyk DC); lout 1A.
Na wejscie RJ-45 podajemy LAN-+PoE Passive,
Na wysciu RJ-45 otrzymujemy LAN
bez zasilania, Na wiyku DC otrzymujemy 12V DC

» Szeroki zakres napiecia zasilania

« 1 wejscie PoE (gniazdo RJ45) 1 wyjscie LAN
(gniazdo RJ45) bez zasilania PoE

« Wyjscie 12V DC (dotaczony przewod z wiykiem
DC 5,5/2,1 mm), max prad na wyjsciu: 1A

« Zastosowanie: zasilanie urzadzen pracujgcych
na 12V DC po jednym przewodzie UTP

« Niewielkie rozmiary modutu
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BCS-SD15/12/48

« Przetwornica DC/DC o wysokiej sprawnosci
obnizajaca napiecie, nieizolowana

» Kompatybilna ze switchami passive PoE

« Vin 35...56V DC Vout 12V DC (wtyk DC); lout
1A. Na wejscie RJ-45 podajemy LAN+PoE
Passive, Na wysciu RJ-45 otrzymujemy LAN plus
zasilanie, Na wtyku DC otrzymujemy 12V DC

» Szeroki zakres napiecia zasilania

« 1 wejscie PoE (gniazdo RJ45) 1 wyjscie LAN
(gniazdo RJ45) plus zasilanie PoE 48V DC

« Wyjscie 12V DC (dotgczony przewdd z wiykiem
DC 5,5/2,1 mm), max prad na wyjsciu: 1A

» Zastosowanie: zasilanie urzadzen pracujgcych
na 12V DC po jednym przewodzie UTP

« Niewielkie rozmiary modutu

BCS-EXT/SU

BCS-EXT

BCS-EXT/SD

« Zestaw do zasilania kamery analogowe;j
do 400 m (czerwony BCS-EXT/SU podnoszacy
napiecie 12V DC -> 48V DC, zielony BCS-EXT/SD
obnizajgcy napiecie 48VDC -> 12V DC)
Ztgcza RJ45. lout 1A; Pout 15W

 Mozliwo$¢ wykorzystania typowego okablowania
strukturalnego opartego na skretce UTP

» Estetyczna zabudowa kompletnego rozwigzania
zasilania i transmisji w torze skretki UTP

* Przy pomocy zestawu mozna tworzy¢
rozproszone systemy monitoringu
z centralnym zasilaniem

« katwe i szybkie uruchomienie
bez konicznosci konfiguracji parametréw

* Niewielkie rozmiary urzadzen

* Przetwornica DC/DC o wysokiej sprawnosci;
podnoszgca napiecie

« Ustalone napiecie wyjsciowe 48V DC

« Napiecie wejsciowe 10-16V DC. Vout 48V DC
lout 1A; Pout 15W; ztgcza RJ45-RJ45

* Mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego zrodta
PoE PASSIVE o napieciu 10 ... 30V DC

« katwe i szybkie uruchomienie bez konicznosci
konfiguracji parametréw. Przeniesienie
transmisji danych pomiedzy ztgczami

« Duza moc wyjsciowa przy niewielkich
gabarytach modutu

» Przetwornica obnizajaca napiecie

« Napigcie wejsciowe 13-56VDC. Vout 12V lout 1A;
Pout 15W; ZIigcza RJ45-RJ45

« Szeroki zakres napiecia wejsciowego

- katwe i szybkie uruchomienie bez konicznosci
konfiguracji parametrow

* Niewielkie rozmiary modutu




BCS

BCS-ADPOE

BCS-ADPOE/SU

« Injector PASSIVE PoE, zastosowanie
do ,wstrzykiwania” zasilania w przewdd
UTP, lub pobierania zasilania z przewodu UTP
podtaczonego do switcha PASSIVE PoE

« Adapter z przetwornicg; PoE PASSIVE
podnoszgcy napiecie

« Wejscie/Wyjscie ztacza RJ45, przewody
2x 0,75 mm 2 do podania lub odbioru zasilania

« Vin 10...30V DC, Vout 48V DC, Pout 15W, zigcza
RJ45/RJ45 + przewody (zasilany z przewodow)

« Urzadzenie pracuje tylko ze switchami
PASSIVE PoE

» Zastosowanie do zasilania kamery IP po PoE 48V
z dowolnego zasilacza 12/24V
bez uzycia switcha PoE

« Niewielkie wymiary umozliwiajg instalacje
w trudno dostgpnych miejscach

» katwe i szybkie uruchomienie bez koniecznosci
konfiguracji parametrow

» Zastosowanie uniwersalne do wszystkich
urzadzen sieciowych zasilanych z Passive PoE
napieciem z zakresu 10-48V DC

» Dioda LED sygnalizujgca obecno$¢ napigcia
na wyjsciu

BCS-ZIP

« Niewielkie rozmiary modutu

« Ogranicznik przepie¢. Mozliwos¢ pracy we wszystkich rodzajach
sieci Ethernet z zasilaniem PoE

« Brak zasilania samego modutu

« Praca bez podtgczonego przewodu uziemiania

« Brak zaktdcen transmisji danych (100 Mbps)

« Niewielkie rozmiary modutu
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BCS-H

BCS-RACK5U

BCS-F

» Obudowa RACK 19” 5U 440 x 220 x 180 mm,
miejsce na 2 akumulatory 18Ah;
metalowa RAL 7024

« Gtdwne przepusty kablowe z tytu obudowy oraz
dodatkowy przepust kablowy stanowi odstep
pomiedzy korpusem a pokrywa obudowy

 Otworowana rastrowo dla osadzenia modutéw

« Wygodny, bez narzedziowy montaz i demontaz
pokrywy maskujgcej (na wcisk)

» Obudowa wyposazona w ztgcze i kostke
elekiryczng z bezpiecznikiem

» W zestawie z obudowa dotaczane sg kabel
zasilajgcy i komplet srub M6 do montazu
w szafie RACK

* Obudowa wewnetrzna IP20 450 x 400 x 140 mm,

zamykana na $rube
= * Miejsce na 2 akumulatory 18Ah obudowa

metalowa biata

» Otworowana rastrowo dla osadzenia modutéw

* Mozliwo$¢ zachowania zapasu kabli wewnatrz
obudowy

* Najwieksza obudowa wewnetrzna dostepna
w ofercie

» Gotowe wpusty kablowe z tytu obudowy

» Dystans do powierzchni montazowej

e
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* Obudowa wewnetrzna IP20 300 x 320 x 90 mm,
zamykana na $rube

« Miejsce na akumulator 18Ah
obudowa metalowa biata

« Otworowana rastrowo dla osadzenia modutow

» Mozliwo$¢ zachowania zapasu
kabli wewnatrz obudowy

 Gotowe wpusty kablowe z tytu obudowy

» Dystans do powierzchni montazowej

* Obudowa wewnetrzna IP20 250 x 200 x 85 mm,
zamykana na Srube

« Miejsce na akumulator 7Ah
obudowa metalowa biata

- Otworowana rastrowo dla osadzenia modutéw

« Niewielkie rozmiary — najmniejsza skrzynka
wewnetrzna w ofercie

« Gotowe wpusty kablowe z tytu obudowy

« Dystans do powierzchni montazowej
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OBUDOWY - ZEWNETRZNE

* Obudowa zewnetrzna IP56 300 x 220 x 120 mm
(dtawnice 5x M16 1x M20) tworzywo RAL 7035
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* Obudowa zewngtrzna BCS-L2 IP56 240 x 190 x 90 mm
(dfawnice gumowe 5x 29 mm) tworzywo RAL 7035

» W komplecie blacha montazowa do osadzenia modutéw dodatkowych.

» W komplecie blacha montazowa do osadzenia modutdw dodatkowych

» Miejsce na akumulator 18Ah

« Wejscie kablami przez zamontowane w obudowie dtawnice gumowe

« Wejscie kablami przez zamontowane w obudowie dtawnice: 5x M16 oraz 1x M20

» Mozliwo$¢ zachowania zapasu kabli wewnatrz obudowy

» W komplecie 4 uchwyty umozliwiajgce montaz obudowy bez naruszania
stopnia ochrony IP56

L)
l_ o,

* Mozliwo$¢ zachowania zapasu kabli wewnatrz obudowy
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OBUDOWY — ZEWNETRZNE

BCS-L2

T

* Obudowa zewngtrzna BCS-L2 IP56 240 x 190 x 90 mm
(dtawnice 10x M16 1x M20) tworzywo RAL 7035

» W komplecie blacha montazowa do osadzenia modutdw dodatkowych

« Wejscie kablami przez zamontowane
w obudowie dtawnice: 10x M16 oraz 1x M20

* Mozliwos¢ zachowania zapasu kabli wewnatrz obudowy

BCS-0OB-1

* Obudowa zewnetrzna IP56 150 x 110 x 70 mm
(dtawnice 6x M16) tworzywo RAL 7035

W komplecie blacha montazowa do osadzenia
modutdéw dodatkowych

» Wejscie kablami przez zamontowane
w obudowie dfawnice: 6x M16

* Mozliwo$¢ zachowania zapasu kabli
wewngtrz obudowy

» W komplecie 4 uchwyty umozliwiajgce montaz
obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56

* Obudowa zewnetrzna IP56 190 x 140 x 70 mm
(dtawnice 6x M16 1x M20) tworzywo RAL 7035

BCS-0OB-2

- W komplecie blacha montazowa do osadzenia
modutdw dodatkowych

« Wejscie kablami przez zamontowane w obudowie
dtawnice: 6x M16 oraz 1x M20

* Mozliwo$¢ zachowania zapasu kabli
wewnatrz obudowy

» W komplecie 4 uchwyty umozliwiajgce montaz
obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56

« Adapter stupowy z obejmg fi 400mm oraz blachg
montazowa 240 x 190 mm do mocowania
obuddw zewnetrznych BCS-L

« Konstrukcja metalowa

* Regulowana stalowa obejma zaciskowa
szerokosci 8 mm

« Malowana na biato blacha montazowa
240 x 190 x1.5 mm

* Mozliwo$¢ wykorzystania na istniejacych
obiektach

« Srednica stupa do 0.3 m (pojedyncza obejma),
0.5 m (dwie obejmy)




BCS

dla jrofed

istow

www.lbcscctv.pl

NSS Sp. z o0.0.

ul. Modularna 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa

tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mall: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74



BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G

#— « Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cables perece - Srednica zyly: 0,5 mm
connection * llos¢ zyt: 8
* Powtoka: PVC
« Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CATS5E-LSOH

W—— « Skretka nieekranowana ziemna

 Materiat zyty: miedz

Cables pertect - Srednica zyly: 0,5 mm
tonnection * |lo$¢ zyt: 8
 Powtoka: PE + Zel
« Klasa: D

« Zastosowanie: zewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT6-PVC

#._. « Skretka nieekranowana
- Materiat zyty: miedz

Cables pers = « Srednica zyly: 0,5 mm
Connectién * llos¢ zyt: 8
* Powtoka: LSOH
* Klasa: D

» Zastosowanie: wewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT5E-PE

#— « Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cabées partet. [ - Srednica zyly: 0,55 mm
onnection . :losciz'i/h ?DVC
» Powtoka:
« Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

#— « Skretka nieekranowana

« Materiat zyty: miedz

Cables perfact - « Srednica zyly: 0,5 mm
Connection * 110$6 2yt 8
* Powtoka: PE
* Klasa: D

» Zastosowanie: zewnetrzne

« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801
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o Skretka nieekranowana

 Materiat zyly: miedz

i L
on * .

« Powtoka: LSOH

« Klasa: D

« Zastosowanie: wewnetrzne
« Spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801




BCS

BCS-MS7.0LCD

BCS-MS4.3LCD

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 4.3” rozdzielczo$¢
960x540; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu
wideo 8 Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS;
Wyswietlanie gtéwnego strumienia
H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie i wyjscie
HDMI 1080p; Wyjscie DC 12V 2A oraz DC
48V PoE; Aplikacje sieciowe — test sieci;
Test TDR RJ45; PoE test; Audio test;

PTZ control; Media player; Karta microSD
8GB; Zasilanie 12V DC; Whudowana bateria
7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary
i waga 215 x 127 x 53 mm/0.82kg

BCS-AKU/MS4.3LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS4.3LCD
Napiecie 7.4V

Pojemnosé: 4600aAh

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy 7” rozdzielczos¢ 1920x1200; IPC Onvif test; Obstuga i test
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnatu wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz
CVBS; Wyswietlanie gtdwnego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejscie
HDMI 1080p i wyjscie HDMI 4K; Wyjscie DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje
sieciowe — test sieci; Cyfrowy multimetr —V AC/DC, rezystancja, ciggtosc, dioda,
pojemnos¢; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm,
-70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test;

Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC;
Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh;

Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm/0.95Kg

BCS-AKU/MS7.0LCD

ZAPASOWY AKULULATOR

DO TESTERA BCS-MS7.0LCD
Napigcie 7.4V

Pojemnosé: 5000aAh
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BCS-IR45X80 BCS-IR55X60
BCS-IR45X80-B BCS-IR55X60-B

« Zasieg 45 m * Zasieg 55 m

» Kat $wiecenia 80° « Kat $wiecenia 60°

 Obudowa aluminiowa IP66 * Obudowa aluminiowa IP66

« Dtugoscé fali optycznej 850 nm » Dlugos$¢é fali optycznej 850 nm

» Wytgcznik zmierzchowy » Wytacznik zmierzchowy

« Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A - Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A
« Temperatura pracy -30°C~40°C » Temperatura pracy -30°C~40°C

* Wymiary 205 x 90 x 77 mm » Wymiary 205 x 90 x 77 mm

*Waga 0.7 kg » Waga 0.7 kg




CERTYFIKAT

AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA

FIRMA WSS
PRIVIMAJE TYTUE

Autoryzowanego Dystrybutora

FIRMIE

COMPANY NAME

N PODSTAWE ZAWARTE] URSOWMY
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e bezpieczenstwo

BCS-L-SP1602G-2SFP
BCS-L-SP2402G-2SFP

L€ Seria przetacznikéw sieciowych BCS Line
do zastosowania w elektronicznych systemach
zabezpieczen to nowa jakos¢ w transmisji danych.
Szybkos¢, moc i niezawodnos€ to cechy wyrozniajace
switche BCS. gy

el L —
e s o —
— —— —— — S——— S—

BCS-L-SP0401G-1SFP
BCS-L-SP0801G-1SFP



BCS

BCS-UTP-HDMI-SET

BCS-UTP-HDMI-RE

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow
do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigza-
nie ,point to point” i ,point to multi-point”

BCS-UTP-KVM-1080p

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow
do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigza-
nie ,point to point” i ,,point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-MINI

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterow
do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigza-
nie ,point to point” i , point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerte-
réw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP,
nadajnik + odbiornik wersja mini, wspie-
ra rozwigzanie ,point to point”
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BCS-COAX-HDMI-SET

BCS-COAX-HDMI-RE

BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
row do przesytu sygnatu HDMI po kablu
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik,
wspiera rozwigzanie ,,point to point”
i ,point to multi-point”

BCS-UTP-USB (SET)

Przedtuzacz USB wykorzystujacy skretke,
Mocowanie przewodu UTP odbywa sig
przy pomocy wtykdw RJ45

BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
row do przesytu sygnatu HDMI po kablu
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik,
wspiera rozwigzanie ,point to point”
i ,point to multi-point”




ZASILACZE

niezawodnosc¢
| prostota
w obstusdze

BCS

POWER




Www.lbcscctv.pl

NSS Sp. z 0.0. ul. Modulama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew. 140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74




